GUNDA _ . .

Datenblatt Automation

Colibri-L SE MTV —

die prézise und robuste Losung mit integriertem Kugelumlauffiihrungssystem

Unsere Lineareinheit mit integrierter Kugelumlauffihrung und Kugelgewindetrieb fiir prézise Positionierungen in robuster
Ausfiihrung.

Allgemeine Technische Daten

Die angegebenen Momente und Belastungen
sind max. Werte, die nicht dberschritten
werden sollen.
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Gunda Automation GmbH Haben Sie Interesse an diesem Produkt?
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View A View B Codice: DQMO5-01
Ansicht A Ansicht B Part. n: DQM05-01
Vista A Ll Bestellcode: DQMO5-01
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Zubehor:
MTV42:

Magnetschalter AOAA003_...
Proximity switch AGAAQ03_...
Sensore di prossimita ASAA003_...

0
; ://

(4
Mid section mounting EOAAQ03L
Profil-Befestigung EOAAOO3L
Motor coupling Fissaggio intermedio EOAAOO3L
Motorkupplung
Giunto motore
End cap mounting AOAAOO1L
Deckel-Befestigung AOAAOO1L
Fissaggio testata AOAAOO1L
\ Flange motor
Motorflansch

Flange motore

1Proximity switch A9AA003_... | :Magnetschalter AQAAOQ03_... | !Sensore di prossimita ASAA003_...

Part nr. | Ident nr. | Cod.| Cable | Kabel | Cavo Output | Ausgangfunktion | Uscita
A9AADQ03_01 with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt PNP

ASAAD03_02 with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt NPN

AQAAD03_03 200 mm with M8 plug in | mit 200 mm kabel und M8 stecker | 200 mm conn. M8 PNP

AQAAD03_04 200 mm with M8 plug in | mit 200 mm kabel und M8 stecker | 200 mm conn. M8 NPN

ASAAD03_NC with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt NC

MTV42-0500-12 05-R A
|

- Shaft | Versionen Antriebeswelle | Versione Albero
Serlgs -Mﬂ Stroke mm
Sen_e MTV Hub mm A: Without key shaft | Ohne Passfeder | Senza chiavetta
L Corsa mm B: With key shaft | Mit Passfeder | Con sede chiavetta
Size 42x45 Screw diam. Screw type | Spindeltyp | Vite tipo
BaugrGBe 42x45 Durchmesser Spindle
Grandezza 42x45 Dim. Vite @12 mm R: Rolled screw with ball recirculating
Kugelrollspindel | Rullata a ricircolo di sfere
Screw pitch | T: Trapezoidal screw | Trapez spindel | Vite trapezia
Spindelsteigung G: Grounded | Kugelgewinde | Vite rettificata
Passo vite
05 =5mm
10 = 10 mm
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MTV55:

£

Proximity switch ASAA003_...
Magnetschalter A9AA003_...
Sensore di prossimita ASAA003_...

Mid section mounting E1AA003L
Profil-Befestigung E1AA003L

Motor coupling Fissaggio intermedio E1AA003L
Motorkupplung
Giunto motore

End cap mounting A1AAC01L
Deckel-Befestigung ATAA001L

Flange motor Fissaggio testata ATAAO01L
Motorflansch
Flange motore
1Proximity switch A9AA003_... | !Magnetschalter AQAA003 ... | !Sensore di prossimita ASAA003 ...
Part nr. | Ident nr. | Cod.| Cable | Kabel | Cavo Output | Ausgangfunktion | Uscita
A9AADO3_01 with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt PNP
A9AADD3_0D2 with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt NPN
AQAADD3_03 200 mm with M8 plug in | mit 200 mm kabel und M8 stecker | 200 mm conn. M8 PNP
AQAADDZ_0D4 200 mm with M8 plug in | mit 200 mm kabel und M8 stecker | 200 mm conn. M8 NPN
A9AADD3_NC with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt NC
]
Series MTV Shaft | Versionen Antriebeswelle | Versione Albero
Sy Stroke mm
Serie MTV Hub mm A: Without key shaft | Ohne Passfeder | Senza chiavetta
s Corsa mm B: With key shaft | Mit Passfeder | Con sede chiavetta
Size 55x60 Screw diam. Screw type | Spindeltyp | Vite tipo
BaugroBe Soual Durchmesser Spindle
SloUlE s ORI, Dim. Vite @16 mm R: Rolled screw with ball recirculating
Kugelrollspindel | Rullata a ricircolo di sfere
Screw pitch T: Trapezoidal screw | Trapez spindel | Vite trapezia
Spindelsteigung G: Grounded | Kugelgewinde | Vite rettificata
Passo vite
05 =5mm
10 = 10 mm
16 = 16 mm
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MTV80:

( Proximity switch ASAA003_...
S Magnetschalter ASAA0O3_...
Sensore di prossimita ASAA003_...

) @ Switch adapter ASAA_AD80O
| Sensorhalter ASAA_ADS80
_‘1/ | ’ Adattatore sensore A9AA_ADSO

Mid section mounting E2AA003L
Profil-Befestigung E2AA003L

Motor coupling Fissaggio intermedio E2AA003L

Motorkupplung
Giunto motore

End cap mounting A2AA001L
Deckel-Befestigung A2AA001L
Flange motor Fissaggio testata A2AA001L
Motorflansch
Flange motore
1Proximity switch A9AA003_... | :Magnetschalter ASAA003 ... | ‘Sensore di prossimita ASAA003 ...
Part nr. | Ident nr. | Cod.| Cable | Kabel | Cavo Output | Ausgangfunktion | Uscita
ASAAD03_01 with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt PNP
A9AAD03_02 with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt NPN
ASAAQ03_03 200 mm with M8 plug in | mit 200 mm kabel und M8 stecker | 200 mm conn. M8 PNP
A9AAD03_04 200 mm with M8 plug in | mit 200 mm kabel und M8 stecker | 200 mm conn. M8 NPN
ASAAD03_NC with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt NC
|
Series MTV Shaft | Versionen Antriebeswelle | Versione Albero
Sy Stroke mm
Serie MTV Hub mm A: Without key shaft | Ohne Passfeder | Senza chiavetta
Corsa mm B: With key shaft | Mit Passfeder | Con sede chiavetta
Size 80x85 Screw diam. Screw type | Spindeltyp | Vite tipo
GBaugroBe ggxgg Durchmesser Spindle
randezza sux Dim. Vite @16 mm R: Rolled screw with ball recirculating
i Kugelrollspindel | Rullata a ricircolo di sfere
Screw pitch ____| T: Trapezoidal screw | Trapez spindel | Vite trapezia
Spindelsteigung G: Grounded | Kugelgewinde | Vite rettificata
Passo vite
05 =5 mm
10 = 10 mm
20 = 20 mm
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