GUNDA _ . .

Datenblatt Automation

Colibri-L SE MTL-Baureihe '

die prézise und robuste Losung mit doppelter Kugelumlauffihrung

Unsere Lineareinheit mit doppelter Kugelumlauffiihrung und Kugelgewindetrieb fiir prazise Positionierungen in robuster
Ausfiihrung fiir schwere Lasten. Einfach zu kombinieren mit unseren Schritt- oder Servomotoren.

Fx My

Die angegebenen Momente und Belastungen
sind max. Werte, die nicht tberschritten
werden sollen.

Allgemeine Technische Daten
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Gunda Automation GmbH Haben Sie Interesse an diesem Produkt?
Stockacker Str. 10, 88281 Schlier, Telefax: +49 (0) 7529 9979 019 Dann rufen Sie uns an:

email: info@gunda-gmbh.de, www.gunda-automation.de Telefon: +49 (0) 7529 9979 000

Dieses Datenblatt wurde mit Sorgfalt erstellt. Trotz sorgféltiger Priifung aller Daten kénnen wir fiir fehlerhafte oder unvollsténdige Daten keine Haftung tibernehmen.
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MTL155 MaRzeichnung

213+ corsa + (2% SPC
213 + stroke + (2 x SPC)
213 + hub + (2 X SPC)

25_SPC 170 hub SPC13
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Please contact the technical department for the A and SPC dimensions E’;M% %%?%Enm
Bitte wenden Sie sich an unsere technische Abteilung % W15 prof. ITIL"\‘
Per le quote A e SPC contattare il nostro ufficio tecnico

a1

6.6

= —
@)
s tomm < i
8x Mo deep 10 m chmigranschlisse
max 22,5 A (n}x 120 A
2o ; T
Geo, @ @ ,© @ 2
. e ° e ET ) g %
[ = e @@ [=F" 2] T
S R ——
s ;]; ]
R FIERYE= o%e e o /
49 E Fi @ (&
@ o @
ﬁ 6”@ {3} ©
275 35 45 35 275
25 25
D48 e T
& ansicht C ;\
7Y @ B @ @ g
o= (-
¢ °-e o R =
/ =W N T
I | o Al i
i N - i
2| <:‘|—E| | Berpamm /| |
| / tief 3 mm 1N
oteo——
. @ -
2 e ®e ; 7
foro spina @6 H7 prof. & mm
dowel holes @6 HT deep 8 mm 30 110 £0,02 30
stifibohurng @6 HT tief 8 mm vista B
view B
ansicht B
Colibri-L SE MTLBaureihe | Stand: 2021-01-18 Seite 2 von 5
Gunda Automation GmbH Haben Sie Interesse an diesem Produkt?
Stockécker Str. 10, 88281 Schlier, Telefax: +49 (0) 7529 9979 019 Dann rufen Sie uns an:
email: info@gunda-gmbh.de, www.gunda-automation.de Telefon: +49 (0) 7529 9979 000

Dieses Datenblatt wurde mit Sorgfalt erstellt. Trotz sorgféltiger Priifung aller Daten kénnen wir fiir fehlerhafte oder unvollsténdige Daten keine Haftung iibernehmen.



http://www.gunda-automation.de/

GUNDA _ . .

Datenblatt MTL-Baureihe Automation

Zubehor MTL155

Limit switch connector
Anschluss Endschalter
Connettore sensori

/ Proximity switch ASAA003_...

QOtor coupling Magnetschalter ASAA003_...
Motorkupplung Sensore di prossimita ASAAQ03_...
Giunto motore

Flange motor
Motorflansch
Flange motore

MTL 155-0500-16 05-A 1

Series MTL Stroke mm t Shaft | Versionen Antriebeswelle | Versione Albero
Serie MTL
5922 MTL Hub mm 0: Without limit switcht | Ohne Magnetschalter | Senza sensori
Corsa mm 1: With limit switcht | Mit Magnetschalter | Con sensori
Size 155x85 Screw diam. Bellows| Balg | Soffietti
BaugroBe 155x85 Durchmesser Spindle A: With Bellows | Mit Balg | Con soffietti
Grandezza 155%85 Dim. Vite @16 mm 0: Without bellows| Ohne Balg | Senza soffietti
Saewpitch ______|
Spindelsteigung
Passo vite
05=5mm
10 = 10 mm
16 = 16 mm
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MTL225 MaRzeichnung
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Zubehor MTL 225

Limit switch connector
Anschluss Endschalter
Connettore sensori

- Proximity switch ASAA003_...
qotor coupling Magnetschalter ASAA003 ...
Motorkupplung Sensore di prossimita ASAA003_ ...

Giunto motore

Flange motor
Motorflansch
Flange motore

MTL 225-0500-20 05-A 1

Series MTL Stroke mam t Shaft | Versionen Antriebeswelle | Versione Albero
Serie MTL
%22 MTL Hub mm 0: Without limit switcht | Ohne Magnetschalter | Senza sensori
Corsa mm 1: With limit switcht | Mit Magnetschalter | Con sensori
Size 225%75 Screw diam Bellows| Bal jetti
.. . g | Soffietti
BaugroBe 22575 Durchmesser Spindle A: With Bellows | Mit Balg | Con soffietti
Grandezza 225x75 Dim. Vite #20 mm 0: Without bellows| Ohne Balg | Senza soffietti
Saewpitch |
Spindelsteigung
Passo vite
05 =5mm
10 = 10 mm
20= 20 mm
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