Datenblatt

Colibri-L ZE MTS Serie

Zahnriemenachsen, die dynamische und robuste Losung mit
Kugelumlauffiihrungssystem

GUNDA .
Automation

Unsere Lineareinheit mit doppelter externer Kugelumlaufflihrung und Zahnriemenantrieb flir schnelle Bewegungen mit hohem

Moment in robuster Ausfihrung.

Allgemeine Technische Daten

Die angegebenen Momente und Belastungen
sind max. Werte, die nicht (iberschritten
werden sollen.
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Zahnriemenachsen, die dynamische und robuste Losung mit
Kugelumlauffiihrungssystem

Zubehor MTS 55:

Fissaggio intermedio A1AA003L
Mid section mounting ATAA003L
Profil-Befestigung ATAA003L

Proximity switch A9AA003_...
Magnetschalter ADAA003 ...
Sensore di prossimita AGAA003_...

Flange motor
Motorflansch
Flange motore

End cap mounting ATAA001L
Deckel-Befestigung ATAA001L
Fissaggio testata ATAA001L

Motor coupling

Motorkupplung
Giunto motore

IProximity switch A9AA003_... | !Magnetschalter A9AA003_... | Sensore di prossimita A9AA003_.
Part nr. | Ident nr. | Cod. = Cable | Kabel | Cavo Output | Ausgangfunktion
A9AA003_01 with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt PNP

A9AAD03_02 with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt NPN

A9AA003_03 200 mm with M8 plug in | mit 200 mm kabel und M8 stecker | 200 mm conn. M8 | PNP

A9AA003_04 200 mm with M8 plug in | mit 200 mm kabel und M8 stecker | 200 mm conn. M8 | NPN

A9AAD03_NC with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt NC

MTS 55 - 0900 - F2 Shaft | Versionen Antriebeswelle | Versione Albero
ﬁ T — F2: Female shaft @12 mm with keyshaft
. . Hohlwelle mit @12 mm und Passfeder
Series and size 55x55 Stroke mm Albero femmina @12 mm con chiavetta

Serie und BaugdBe 55x55
e lél;rie eutgac;“a 55§55 g;',';ammm F4: Female shaft @14 mm with keyshaft

Hohlwelle mit @14 mm und Passfeder
Albero femmina @14 mm con chiavetta
M6L: Male shaft @16 mm mount left
AuBenwelle mit @16 mm und Wellenposition rechts
Albero maschio uscita @16 mm lato sinistro
M6R: Male shaft @16 mm mount right
AuBenwelle mit @16 mm und Wellenposition links
Albero maschio uscita @16 mm lato destro
D6: Double male shaft @16 mm
Doppelwelle mit @16 mm
Doppio albero maschio @16 mm
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Zahnriemenachsen, die dynamische und robuste Losung mit
Kugelumlauffiihrungssystem

Zubehor MTS80:

Fissaggio intermedio A2AA003L
Mid section mounting A2AA003L
‘ Profil-Befestigung A2AA003L

Proximity switch ASAAQ03_...

Magnetschalter ASAADO3 ...
Sensore di prossimita ASAAQ03 ...

Flange motor
Motorflansch
Flange motore

End cap mounting A2ZAA001L
Deckel-Befestigung A2AA001L
Fissaggio testata A2AAO001L

Motor coupling
Motorkupplung
Giunto motore

1Proximity switch A9AA003_... | !Magnetschalter ASAAQ03 ... | 1Sensore di prossimita ASAA0O3 .
Part nr. | Ident nr. | Cod. | Cable | Kabel | Cavo Output | Ausgangfunktion
A9AADO3_01 with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt PNP

A9AAD03_02 with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt NPN

A9AAD03_03 200 mm with M8 plug in | mit 200 mm kabel und M8 stecker | 200 mm conn. M8 = PNP

AQAAD03_0D4 200 mm with M8 plug in | mit 200 mm kabel und M8 stecker | 200 mm conn. M8 = NPN

AQAADO3_NC with 2 mt cable | mit 2 mt kabel | con cavo 2 mt NC

MTSSO - 0900 - F9 Shaft | versionen Antriebeswelle | Versione Albero
ﬁ T — F6: Female shaft @16 mm with keyshaft
. . Hohlwelle mit @16 mm und Passfeder
Series and size 80x80 Stroke mm Albero femmina @16 mm con chiavetta

Serie und BaugdBe 80x80 Hub
Serie & t%glia 80x80 Cgrserznr;nm F9: Female shaft @19 mm with keyshaft

Hohlwelle mit @19 mm und Passfeder
Albero femmina @19 mm con chiavetta
M9L: Male shaft @19 mm mount left
AuBenwelle mit @19 mm und Wellenposition rechts
Albero maschio uscita @19 mm lato sinistro
MIR: Male shaft @19 mm mount right
AubBenwelle mit @19 mm und Wellenposition links
Albero maschio uscita @19 mm lato destro
D9: Double male shaft @19 mm
Doppelwelle mit @19 mm
Doppio albero maschio @19 mm
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