
Pneumatik-Antriebe

• Zylinder
• Greifer
• Drehantriebe
• Schlitten
• V-Lock
• Hydraulisch-Pneumatische Geräte
• Zubehör
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RUNDZYLINDER ISO 6432

RUNDZYLINDER ISO 6432 REIHE STD
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ZYLINDER

STD

Reihe TP

TYPENSCHLÜSSEL

DA:	 Doppeltwirkend (ohne Dämpfung, nicht magnetisch)
DAM: 	 Doppeltwirkend mit Magnet (ohne Dämpfung)
DAMC: 	 Doppeltwirkend mit Magnet (mit Dämpfung)
DAC: 	 Mit Dämpfung, doppeltwirkend (ohne Magnet)
SA: 	 Einfachwirkend (magnetisch). Die Ausführungen ohne “E” am Schluss sind als

solche mit eingefahrener Kolbenstange anzusehen.

●	 Nur für Ausführungen ohne Magnet (S) und mit Aluminiumkolben (A oder Z)
s Für Geschw. unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausführung mit ungeölter Druckluft zu 

verwenden.
t Edelstahl-Kolbenstange
n	 Erhältlich ab Ø 16
◆	 Erhältlich ab Ø 12
✱	 Für Ø 16 bis 25 Aluminiumkolben, Edelstahlkolbenstange
E	 Buchstaben nur bei einfachwirkender Ausführung mit ausgefahrener Stange oder

doppeltwirkender Ausführung mit Feder, ausgefahrener Kolbenstange verwenden.
✖	 Buchstaben nur bei doppeltwirkender Ausführung mit eingefahrener Kolbenstange

verwenden.
✚	 Nicht erhältlich für Typen 101, 102, 104, 114, 115
 Für Ø 16 bis 25 Hub ab 51 mm bis 100 mm Aluminiumkolben

TECHNISCHE DATEN Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Max. Arbeitsdruck bar 10

MPa 1
psi 145

Temperaturbereich	 POLYURETHAN °C –20 bis +80
NBR °C –10 bis +80

FKM/FPM °C –10 bis +150 (Zylinder ohne Magnet)
Tieftemperatur °C –35 bis +80

Aufbau Gebördeltes Rohr aus rostfreiem Stahl
Medium Ungeölte Luft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Standardhübe ✚ doppeltwirkend mm 1 bis 100 1 bis 100 1 bis 200 1 bis 200 1 bis 500 1 bis 500

doppeltwirkend, mit Dämpfung mm - - - 1 bis 300 1 bis 500 1 bis 500
doppeltw. mit Feder, ausgefahrene oder eingefahrene Kolbenstange mm - - - 1 bis 100 1 bis 100 1 bis 100

einfachwirkend, ausgefahrene oder eingefahrene Kolbenstange mm 1 bis 50 1 bis 50 1 bis 50 1 bis 100 1 bis 100 1 bis 100
Ausführungen Doppeltw., doppeltw. m. Dämpfung, doppeltw. m. Feder, ausg. oder eing. Kolbenstange,

Einfachw., ausg. oder eing. Kolbenstange, durchg. Kolbenstange, durchg. Kolbenstange mit Dämpfung,
Für Feststelleinheit, No stick-slip

Magnet für Sensoren Alle Ausführungen mit Magnet. Auf Anfrage auch ohne Magnet lieferbar.
Losbrechdruck		 einfachwirkende Kolbenstange bar 0.8 0.6

durchg. Kolbenstange bar 1 0.8
HINWEISE Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausführung mit ungeölter Druckluft zu

verwenden.
✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen

ZYL 1 1 2 0 16 0020 C P E 
TYP AUSFÜHRUNG DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

101	 SA AX. ANSCHLUSS
102	 DAM AX. ANSCHL.

 104	 SA durchg. KS
n 106	 SA mit Dämpfung
n 109	 DEA

110	 DE
111	 SE
112	 DEM

n 113	 DEMA
✱ t	 114	 DAM durchg. KS
✱ t n	 115	 DAMC durchg. KS
◆ 116	 DAM für

Feststelleinheit
n 117	 DAMC für

Feststelleinheit

0	 Standard
✚ U	 Bronze-

Lagerbuchse
V	 Ohne

            Kopfmutter
S	 Ohne Magnet

 s G 	No stick-slip

t 08
t 10
t 12
t 16
t 20
t 25

Die
maximal
lieferbaren
Hübe
finden Sie
in den
technischen
Daten

A	 C45 hartverchromte
      Kolbenstange +
      Aluminiumkolben:
C	 C45 hartverchromte
      Kolbenstange, 
      Technopolymer-Kolben
Z	 Kolbenstange und Mutter
      aus Edelstahl +
      Aluminiumkolben
X	 Kolbenstange und Mutter
      aus Edelstahl +
      Technopolymer-Kolben

P	 Polyurethan
N	 NBR

● V	 FKM/FPM
● B	 Tieftemperatur

E 	E	 Einfachwirkende,
         ausgefahrene
         Stange oder
         doppeltw.
         mit Feder,
         ausgefahrene
         Kolbenstange
✖ R	 Doppeltw. mit

Feder,
         eingefahrene
         Kolbenstange
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TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck bar

MPa
Temperaturbereich °C
Medium
Kolbendurchmesser mm
Aufbau
Standardhublängen ✚ mm

mm
Ausführungen 
Losbrechdruck

einfache Kolbenstange 	 bar
durchgehende Kolbenstange 	 bar

Anmerkung

POLYURETHAN
10
1

–10 ÷ +60
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich

16; 20; 25
An Deckel und Boden gebördeltes Aluminiumrohr

Ø 16: von 1 bis 200
Ø 20 ÷ 25: von 1 bis 500

Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange (für beide Varianten mit oder ohne Magnet)
Ø 16 Ø 20 Ø 25
0.6	 0.6 0.6
0.8 0.8 0.8 

Die Standardausführung wird ohne Kopfmutter geliefert. Verschraubungen mit Kegelgewinde werden NICHT empfohlen! 
✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen

DA:	 Doppeltwirkend (ohne Dämpfung, ohne Magnet)
DAM:	 Doppeltwirkend mit Magnet (wenn nicht anders festgelegt), ohne Dämpfung

Die Zylinder sind serienmäßig in No stick-slip-Ausführung
● Ausführung ohne Kopfmutter
n Ø 16 nur mit Edelstahl-Kolbenstange(X)

TYPENSCHLÜSSEL

RUNDZYLINDER ISO 6432 REIHE TP - DECKEL/BODEN IN TECHNOPOLYMER

RU
N

DZ
YL

IN
DE

R 
IS

O
 6

43
2

FUSSBEFESTIGUNG TYP A 

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950080001 8/10 Fussbefestigung Typ A
W0950120001 12/16 Fussbefestigung Typ A
W0950200001 20/25 Fussbefestigung Typ A

FLANSCH TYP C

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950080002 8/10 Flansch Typ C
W0950120002 12/16 Flansch Typ C
W0950200002 20/25 Flansch Typ C

GEGENLAGER TYP BC

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950080005 8/10 Gegenlager Typ BC
W0950120005 12/16 Gegenlager Typ BC
W0950200005 20/25 Gegenlager Typ BC

MUTTER FÜR DECKEL / BODEN TYP D

Bestellnummer Ø Beschreibung
0950080010 8/10 Mutter für Deckel Typ D M12X1.25
0950120010 12/16 Mutter für Deckel Typ D M16x1.5
0950200010 20/25 Mutter für Deckel Typ D M22x1.25

KOLBENSTANGENMUTTER TYP DA

Bestellnummer Ø Beschreibung
0950080011 8/10 Kolbenstangenmutter Typ DA M4
0950120011 12/16 Kolbenstangenmutter Typ DA M6 
0950200011 20 Kolbenstangenmutter Typ DA M8 
0950322010 25 Kolbenstangenmutter Typ DA M10x1.25 

GABELKOPF TYP GK-M

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950080020 8/10 Gabelkopf Typ GK-M M4 
W0950120020 12/16 Gabelkopf Typ GK-M M6
W0950200020 20 Gabelkopf Typ GK-M M8
W0950322020 25 Gabelkopf Typ GK-M M10x1.25

GELENKAUGE TYP GA-M

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950080025 8/10 Gelenkauge Typ GA-M M4 
W0950120025 12/16 Gelenkauge Typ GA-M M6
W0950200025 20 Gelenkauge Typ GA-M M8
W0950322025 25 Gelenkauge Typ GA-M M10x1.25

Bestellnummer Ø Beschreibung
W5010001099 12/16 Feststellbremse MV70 LD
W5010001100 20 Feststellbremse MV70 LD
W5010001101 25 Feststellbremse MV70 LD

GDH: FÜR HOHE 
BELASTUNGEN 
(BRONZEGLEITFÜHRUNG)

Bestellnummer
W0700___2___*

GDS: FÜR BEGRENZTE BELASTUNG 
UND GESCHWINDIGKEIT 
(BRONZEGLEITFÜHRUNG)

Bestellnummer
W0700___1___*

GDM: FÜR HOHE 
GESCHWINDIGKEITEN 
(KUGELFÜHRUNG) 

Bestellnummer
W0700___3___*

* BESTELLBEISPIEL
W0700252100

STANDARDHUBLÄNGEN
50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500

ZUBEHÖR

ZYL 1 1 0 3 16 0 020 C P
TYPE DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

110	 DA ohne Magnet
	 Rundzylinder
112	 DAM Rundzylinder
114	 DAM durchg. Kosta

● 3	TP Köpfe
(Standard)

4	TP Köpfe
(Standard) +

	 Kopfmutter

■ 16
 20
 25

0	 Standard
S	 Ohne Magnet

Maximale Hublängen 
siehe unter 
TECHNISCHE DATEN

C	 C45 Kolbenstange
	 verchromt
X	 Edelstahl

P	 Polyurethan

MECHANISCHE FESTSTELLBREMSE
FÜR ISO 6432 MINIATURZYLINDER
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ZYLINDER ISO 15552
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52

STD
Typ A

Reihe 3

ZYLINDER ISO 15552 - REIHE STD

TYPENSCHLÜSSEL REIHE STD

n Im Falle einer nicht magnetischen bzw. No stick-slip Ausführung wird aus 100 = A1 und 
aus Ø125 = A2. (Positionen 5. und 6.)

● Nur für Ausführungen mit Aluminiumkolben (A oder Z) erhältlich
✚ Nur bis Ø 63 und nur für die Ausführungen mit Kolben in Aluminium (A oder Z) 

erhältlich.
Die Ausführungen ohne “E” am Schluss sind als solche mit eingefahrener Kolbenstange
anzusehen.

	 Nicht erhältlich in Ø 32
s Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausführung mit ungeölter

Druckluft zu verwenden.
◆ Erhältlich bis zu Ø 100

✱ Nicht erhältlich für Kolbendichtungen V oder B
▼ Buchstaben nur bei einfachwirkender Ausführung mit ausgefahrener Kolbenstange oder

doppeltwirkender Ausführung mit Feder, ausgefahrener Kolbenstange verwenden.
✖ Buchstaben nur bei doppeltw. Ausführung mit Feder, eingefahrener Kolbenstange

verwenden.
 	 Nur für Typen 136 mit der “Secure-Lock”-Vorrichtung ist eine zus. Ziffer hinzuzufügen
E 	 Der Typ 126 (einfachwirkend) und die Ausführung G (No-stick-slip) sind nicht erhältlich
q	 Für Ausführung mit langer Dämpfung (130) nicht erhältlich

Verfügbar in Leichtlaufausführung [123] und verlängerter Dämpfungsausführung [131] 

TECHNISCHE DATEN Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125
Max. Arbeitsdruck bar 10

MPa 1
psi 145

Temperaturbereich 		 POLYURETHAN °C –25 bis +80
NBR °C –10 bis +80

FKM/FPM °C –10 bis +150 (Zylinder ohne Magnet)
Tieftemperatur °C –40 bis +80

Andere Kolbenstangendichtung °C Siehe nächste Seite
Aufbau Köpfe mit selbstscheidenden Schrauben
Medium Ungeölte Luft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Standardhub ✚ Einfachwirkend mm 1 bis 250 1 bis 250 1 bis 250 1 bis 250 - - -

Doppeltwirkend, mit Feder mm 1 bis 250 1 bis 250 1 bis 250 1 bis 250 - - -
Doppeltwirkend mm 1 bis 2800 1 bis 2800 1 bis 2800 1 bis 2800 1 bis 2800 1 bis 2600 1 bis 2600

Ausführungen Doppeltw. mit Dämpfung, doppeltw. mit Dämpfung und Feder, eing. oder ausgefahrene Kolbenstange,
Einfachw., ausg. oder eing. Kolbenstange m. Dämpfung, durchg. Kolbenstange m Dämpfung, lange Dämpfung,

Hochtemperatur, Feststelleinheit, Öldichtung, durchgehende Kolbenstange, Öldichtung, reibungsarm, No stick-slip.
Magnet für Sensoren Alle Ausführungen mit Magnet. Auf Anfrage auch ohne Magnet lieferbar
Losbrechdruck bar 0.4 0.4 Hübe < 1500 mm: 0.3 Hübe < 1500 mm: 0.2

bar Hübe > 1500 mm: 0.4 Hübe > 1500 mm: 0.4
für Typ-R-Dichtung bar 1.5 1 1 0.8 0.5 0.5 0.5

HINWEISE Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausführung mit ungeölter Druckluft zu
verwenden.

✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen

ZYL 1 2 1 0 3 2 0 0 5 0 C P E
TYP AUSFÜHRUNG DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

120	 Doppeltwirkend,
mit Dämpfung,
ohne Magnet

121	 Doppeltwirkend,
mit Dämpfung

● 122	 Durchg.
Kolbenstange

124	 Doppeltwirkend,
ohne Dämpfung

125	 Mehrstellung
✚ 126	 Einfachwirkend

127	 Tandem
134	 Für Feststelleinheit

✱	 136	 Mit Feststelleinheit
✱ ◆	 137	 Für Feststelleinheit

mit          
Führungseinheit

0	 Durchmesser
S	 Ohne Magnet

s G	 No stick-slip

	 32
40
50
63
80

n 100
n 125

Die
maximal
lieferbaren
Hübe finden
Sie in den
technischen
Daten

A	 C45 hartverchromte
       Kolbenstange,
       Aluminiumkolben:
       Standard für alle Zylinder
       mit einem Hub ≥ 1000 mm
       und für Zylinder mit DIA ab

Ø 80 mm
C	 C45 hartverchromte
       Kolbenstange,
       Technopolymer-Kolben:
       Standard für Zylinder mit 

Ø 32 bis 63 mm mit 
<1000 mm Hub

Z	 Kolbenstange und Mutter
       aus Edelstahl +
       Aluminiumkolben
X	 Kolbenstange und Mutter
       aus Edelstahl +
       Technopolymer-Kolben

N	 NBR Dichtungen
P	 Polyurethan

Dichtungen
V	 FKM/FPM 
		 Dichtungen

●	 B	 Tieftemperatur
q	 C	 „Combi“-

Kolbenstangen-            
                  dichtung
E	 R	 “Hart-PU”-

Kolbenstangen-        
                   dichtung
● 	 M	 „Metall“-Kolben-      
                  stangendichtung

✚ ▼

✚ ✖





E	 Einfachwirkende,
    ausgefahre
    ne Stange oder
    doppeltwirkend mit
    Feder, ausgefahrene
    Kolbenstange
R	 Doppeltwirkend mit
    Feder, eingefahrene
    Kolbenstange
1	 + Secure Lock mit
     Handbetätigung
2	 + Secure Lock ohne
    Handbetätigung
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ZYLINDER ISO 15552 - REIHE 3

TYPENSCHLÜSSEL ULTRA-LEICHTLAUF REIHE 3

Alle Zylinder sind No stick-slip
Alle Zylinder haben keine einstellbare Dämpfung

Ultra-Leichtlauf-Zylinder sind nicht mit durchgehender Kolbenstange lieferbar

ZYLINDER ISO 15552 - TYP A

TYPENSCHLÜSSEL TYP A

ZYL 1 2 3 3 3 2 0 1 0 0 A N
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

123	 Ultra-Leichtlauf 3	 Doppeltwirkend	
	 mit Magnet
5	 Doppeltwirkend
	 ohne Magnet

32
40
50
63 

von 1 bis 1200 mm A	 C45 hartverchromt
        Aluminiumkolben
Z	 Edelstahl-Kolbenstange
        und -Stangenmutter
        Aluminiumkolben

N	 NBR Dichtungen

● 	 Nur für Ausführungen mit Aluminiumkolben (A oder Z) erhältlich
✚	 Nur bis Ø 63 und nur für die Ausführungen mit Kolben in Aluminium (A oder Z)
	 erhältlich. Die Ausführungen ohne „E“ am Schluss sind als solche mit eingefahrener 	
	 Kolbenstange anzusehen.
	 Nicht erhältlich in Ø 32
▼ 	 Buchstaben nur bei einfachwirkender Ausführung mit ausgefahrener Kolbenstange oder
	 doppeltwirkender Ausführung mit Feder, ausgefahrener Kolbenstange verwenden.
✖ 	 Buchstaben nur bei doppeltwirkender Ausführung mit Feder, eingefahrener Kolbenstange
	 verwenden.

 	 Nur für Typen 136 mit der “Secure-Lock”-Vorrichtung ist eine zusätzliche Ziffer 
	 hinzuzufügen
s	 Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausführung mit ungeölter
	 Druckluft zu verwenden.
◆ 	 Erhältlich bis zu Ø 100
✱ 	 Nicht erhältlich für Kolbendichtungen V oder B
E 	 Der Typ 126 (einfachwirkend) und die Ausführung B (No-stick-slip) sind nicht erhältlich
q	 Für Ausführung mit langer Dämpfung (130) nicht erhältlich

Verfügbar in Leichtlaufausführung [129]  und verlängerter Dämpfungsausführung [130]

ZYL 1 2 1 A 3 2 0 0 5 0 C P E
TYP AUSFÜHRUNG DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

	 121	 Doppeltw., mit
                  Dämpfung
●	 122	 Durchg.
                  Kolbenstange
	 124	 Doppeltw.,        
                  ohne
                  Dämpfung
	 125	 Mehrstellung
✚	 126	 Einfachwirkend
	 127	 Tandem
	 134	 Für 
                   Feststelleinheit
✱	 136	 Mit 
                   Feststelleinheit
✱ ◆	 137	 Für 
                   Feststelleinheit
                   mit          
                   Führungseinheit

	 A	 Standard
s 	 B	 No stick-slip
 	 C	 Ohne Magnet

32
40
50
63
80

A1 = Ø 100
A2 = Ø 125

Die
maximal
lieferbaren
Hübe
finden Sie
in den
technischen
Daten

A	 C45 hartverchromte
       Kolbenstange,
       Aluminiumkolben:              
       Standard für alle Zylinder      
       mit einem Hub 
       ≥ 1000 mm und für
       Zyl. mit mind. Ø 80 mm
C	 C45 hartverchromte
       Kolbenstange,
       Technopolymer-Kolben:
       Standard für Zylinder mit
       Ø 32 bis 63 mm mit
       <1000 mm Hub
Z	 Kolbenstange und
       Mutter aus Edelstahl +
       Aluminiumkolben
X	 Kolbenstange und Mutter
       aus Edelstahl +
       Technopolymer-Kolben

	 N	 NBR       
               Dichtungen
	 P	 Polyurethan
               Dichtungen
	 V	 FKM/FPM 
		  Dichtungen
●	 B	 Tieftemperatur
q	 C	 „Combi“-
                KS-dichtung
E	 R	 “Hart-PU”-
                KS-dichtung
● 	 M	 „Metall“-
               KS-dichtung

✚ ▼

		
 

✚ ✖

 

			 


E	 Einfachwirkende,
     ausgefahre
     ne Stange oder
     doppeltwirkend
     mit Feder, ausge
     fahrene Kolben
     stange
R	 Doppeltwirkend
     mit Feder,
     eingefahrene
     Kolbenstange
1	 + Secure Lock mit
     Handbetätigung
2	 + Secure Lock
     ohne
     Handbetätigung

● 	 Nur für Ausführungen mit Aluminiumkolben (A oder Z) erhältlich
✚	 Nur bis Ø 63 und nur für die Ausführungen mit Kolben in Aluminium (A oder Z) erhältlich.
	 Die Ausführungen ohne „E“ am Schluss sind als solche mit eingefahrener Kolbenstange
	 anzusehen.
▼ 	 Buchstaben nur bei einfachwirkender Ausführung mit ausgefahrener Kolbenstange oder
	 doppeltwirkender Ausführung mit Feder, ausgefahrener Kolbenstange verwenden.
✖ 	 Buchstaben nur bei doppeltwirkender Ausführung mit Feder, eingefahrener Kolbenstange
	 verwenden.

 	 Nur für Typen 136 mit der “Secure-Lock”-Vorrichtung ist eine zusätzliche Ziffer 
	 hinzuzufügen
◆	 Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausführung mit ungeölter
	 Druckluft zu verwenden.
✱	 Erhältlich bis Ø 100
■	 Nicht erhältlich für Dichtung V oder B
	 Nicht erhältlich in Ø 32
E 	 Der Typ 126 (einfachwirkend) und die Ausführung 4 (No-stick-slip) sind nicht erhältlich

ZYL 1 2 1 3 3 2 0 0 5 0 C P E
TYP AUSFÜHRUNG DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

	 121	 Doppeltw., mit
                  Dämpfung
●	 122	 Durchg.
                  Kolbenstange
	 124	 Doppeltw.,        
                  ohne
                  Dämpfung
	 125	 Mehrstellung
✚	 126	 Einfachwirkend
	 127	 Tandem
	 134	 Für 
                   Feststelleinheit
■	 136	 Mit 
                   Feststelleinheit
■ ✱	 137	 Für 
                   Feststelleinheit
                   mit          
                   Führungseinheit

	 3	 Reihe 3
◆ 	 4	 Reihe 3
		  No stick 	
		  slip
 	 5	 Reihe 3 
		  ohne
             Magnet

32
40
50
63
80

A1 = Ø 100
A2 = Ø 125

Die
maximal
lieferbaren
Hübe
finden Sie
in den
technischen
Daten

A	 C45 hartverchromte
       Kolbenstange,
       Aluminiumkolben:              
       Standard für alle Zylinder      
       mit einem Hub 
       ≥ 1000 mm und für
       Zyl. mit mind. Ø 80 mm
C	 C45 hartverchromte
       Kolbenstange,
       Technopolymer-Kolben:
       Standard für Zylinder mit
       Ø 32 bis 63 mm mit
       <1000 mm Hub
Z	 Kolbenstange und
       Mutter aus Edelstahl +
       Aluminiumkolben
X	 Kolbenstange und Mutter
       aus Edelstahl +
       Technopolymer-Kolben

	 N	 NBR       
               Dichtungen
	 P	 Polyurethan
               Dichtungen
	 V	 FKM/FPM 
		  Dichtungen
●	 B	 Tieftemperatur
q	 C	 „Combi“-
                KS-dichtung
E	 R	 “Hart-PU”-
                KS-dichtung
● 	 M	 „Metall“-
               KS-dichtung

✚ ▼

		
✚ ✖ 
		

	




E	 Einfachwirkende,
     ausgefahre
     ne Stange oder
     doppeltwirkend
     mit Feder, ausge
     fahrene Kolben
     stange
R	 Doppeltwirkend
     mit Feder,
     eingefahrene
     Kolbenstange
1	 + Secure Lock mit
     Handbetätigung
2	 + Secure Lock
     ohne
     Handbetätigung
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ZYLINDER REIHE ISO 15552 TWO-FLAT
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TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck bar

MPa
psi

Temperaturbereich °C
Medium
Durchmesser mm
Aufbau
Hublängen, maximal	 mm
Ausführungen
Magnete zur Positionserfassung
Losbrechdruck bar
Drehmoment an der Kolbenstange, maximal 	 Nm
Winkelabweichung an der Kolbenstange	 maximal
Anmerkung

POLYURETHAN-DICHTUNGEN
10
1

145
–25 ÷ +80

Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
32; 40; 50; 63

Deckel und Boden mit selbstschneidenden Schrauben
Ø 32 = 300	 Ø 40 = 400	 Ø 50 = 500	 Ø 63 = 500 

Doppeltwirkend, einseitige oder durchgehende Kolbenstange, einstellbare Dämpfung, No stick-slip
Alle Ausführungen standardmäßig mit Magnet.

Ø 32 = 0.4	 Ø 40 = 0.4	 Ø 50 = 0.3	 Ø 63 = 0.3
Ø 32 = 0.2	 Ø 40 = 0.4	 Ø 50 = 1	 Ø 63 = 1

Ø 32 = 1° 30’	 Ø 40 = 1° 30’	 Ø 50 = 1°	 Ø 63 = 1°
Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

✚ Empfohlene maximale Hublängen; 
Größere Hublängen können 
Probleme verursachen

E	 Buchstaben nur bei Edelstahl 	
Kolbenstange verwenden.	

ZYL 1 2 1 0 3 2 0 0 5 0 F P
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

      120    Doppeltwirkend,
      Dämpfung, ohne Magnet

      121    Doppeltwirkend, Dämpfung
● 122    Durchgehende Kolbenstange                                                                                                                                    

	 0	 Standard
	 S	 ohne Magnet
s G	 No stick-slip

32      50
40      63 

✚ Ø 32 Hub 1 ÷ 300 mm
✚ Ø 40 Hub 1 ÷ 400 mm
✚ Ø 50 ÷ 63 Hub 1 ÷ 500 mm

F	 TWO-FLAT Kolbenstange
aus AISI 303,

	 Edelstahlmutter, 
        Technopolymer-Kolben

P	 Polyurethan 
	 Dichtungen

ZYL 1 2 1 A 3 2 0 0 5 0 F P
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

      121    Doppeltwirkend, Dämpfung 
● 122    Durchgehende Kolbenstange

	 A	 Standard
s B	 No stick-slip

C	 ohne Magnet

32      50
40      63 

✚ Ø 32 Hub 1 ÷ 300 mm
✚ Ø 40 Hub 1 ÷ 400 mm
✚ Ø 50 ÷ 63 Hub 1 ÷ 500 mm 

F	 TWO-FLAT Kolbenstange
aus AISI 303, Edelstahlmutter,    

        Technopolymer-Kolben

P	 Polyurethan 
	 Dichtungen

✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen
s Für Geschwindigkeiten unter 0.2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

● Mit Aluminiumkolben lieferbar

ZYL 1 2 1 3 3 2 0 0 5 0 F P
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

      121    Doppeltwirkend, 
Dämpfung 

● 122    Durchgehende 
Kolbenstange 

	 3	 Standard
s 4	 No stick-slip

5	 ohne Magnet

32      50
40      63 

✚ Ø 32 Hub 1 ÷ 300 mm
✚ Ø 40 Hub 1 ÷ 400 mm
✚ Ø 50 ÷ 63 Hub 1 ÷ 500 mm

F	 TWO-FLAT Kolbenstange
aus AISI 303,

	 Edelstahlmutter, 
        Technopolymer-Kolben

P	 Polyurethan 
	 Dichtungen

ZYL W 1 4 0 0 3 2 0 0 2 5 E X
TYP DURCHMESSER HUB MATERIAL

W140	 doppeltwirkend, Magnet, Dämpfung
W142	 doppeltwirkend, Magnet, Dämpfung,  

durchgehende Einfachstange

032
040
050

063
080
100

✚ 0025 ÷ 0500 mm X Kolbenstange
AISI 303

DOPPELKOLBENSTANGEN ZYLINDER REIHE TWNC

TYPENSCHLÜSSEL FÜR ISO 15552 TWO-FLAT STD ZYLINDER

TYPENSCHLÜSSEL FÜR ZYLINDER ISO 15552 TYP “A”, MIT T-NUT, TWO FLAT

TYPENSCHLÜSSEL FÜR ISO 15552 TWO-FLAT REIHE 3 ZYLINDER

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck bar

MPa 
psi

Temperaturbereich °C
Medium
Hübe ✚ mm
Konstruktion
Ausführung
Kraft bei 6 bar (Ausfahren/Einfahren) N
Anmerkung

Ø 32	 Ø 40	 Ø 50	 Ø 63	 Ø 80	 Ø 100
10
1 

145
–10 ÷ +80

Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
25 - 500

Gezogenes Profil
Standardmäßig mit Magnet und Dämpfung

	 434/350	 678/597	 1060/940	 1683/1471	 2714/2295	 4241/3812
✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen

TYPENSCHLÜSSEL AUSFÜHRUNG STD

STD REIHE 3

ZUBEHÖR - SIEHE ISO 15552 ZYLINDER STD SEITE 14
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ZUBEHÖR - SIEHE ISO 15552 ZYLINDER STD SEITE 14

ZUBEHÖR

Es kann jedes Zubehör der ISO-15552-Zylinder verwendet werden, bis auf alle
Führungseinheiten (GDS, GDH, GDM), da der Vorsprung des Feststellkolbens mit der
Führungseinheit Probleme verursachen könnte.

NB: Die Schrauben, die zum Befestigen des Zubehörs an den mit einem Endanschlag
ausgestatteten Köpfen verwendet werden, müssen länger sein, als die im Zubehör
mitgelieferten.
Die Schraubenlänge wird durch Addieren der im Katalog spezifizierten Dicken des
Zubehörflanschs und der Dimension BG1, abgerundet auf -3 mm, berechnet.

ZYLINDER ISO 15552 MIT ENDANSCHLAG

● Nur für Ausführungen mit Aluminiumkolben (A oder Z) erhältlich
◆ Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausführung mit ungeölter

Druckluft zu verwenden.

ZYL 1 2 1 3 3 2 0 0 5 0 C P F1 
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN ENDANSCHLAG

121	 Doppeltwirkend
              mit Dämpfung
●	 122	 Durchg.
              Kolbenstange

124	 Doppeltwirkend,
              ohne Dämpfung

3	 Reihe 3
◆ 4	 Reihe 3

No stick-slip
5	 Reihe 3 ohne

           Magnet

▲ 32 = Ø 32
40 = Ø 40
50 = Ø 50
63 = Ø 63
80 = Ø 80
A1 = Ø 100

Die
maximal
lieferbaren
Hübe
finden Sie
in den
technischen
Daten

A	 C45 verchromte Stange,
      Aluminiumkolbenstange:
      Standard für alle Zylinder
      mit einem Hub ≥ 1000 mm
      und für Zylinder mit minde
      stens Ø 80 mm
C	 C45 verchromte Stange,
      Technopolymer-Kolben:
      Standard für Zylinder mit

Ø 32 bis 63 mm mit
<1000 mm Hub

Z	 KS und Mutter aus 
      Edelstahl

+ Aluminiumkolben
X	 Kolbenstange und Mutter
      aus Edelstahl +
      Technopolymer-Kolben

N	 NBR 
           Dichtungen

P	 Polyurethan
           Dichtungen

V	 FKM/FPM
           Dichtungen
●	 B	 Tieftemperatur

● F1   Ausgefahrene
            Kolbenstange
● F2   Eingefahrene
            Stange
      F3   Eingefahrene
             und ausgefah
             rene Kolben
             stange

L = BG2 + H — (0 - 3) mm

▲ Hinsichtlich der Zylinder mit Ø 32 besitzen die Köpfe mit Endanschlag nicht die
pneumatische Dämpfung

TYPENSCHLÜSSEL

ZYL W 1 4 0 3 3 2 0 0 2 5 E X
TYP AUSFÜHRUNG DIA HUB MATERIAL

W140	 Doppeltwirkend, mit Magnet, mit
Dämpfung

W142	 Doppeltwirkend, mit Magnet, mit
Dämpfung, durchgehende Kolbenstange

3 Reihe 3 32
40
50
63  
80

A1 = 100

✚ 0025 bis 
0500 mm

X Kolbenstange
AISI 303

✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen.
E	 Buchstaben nur bei Edelstahl-Kolbenstange verwenden.

TYPENSCHLÜSSEL DER REIHE 3

TECHNISCHE DATEN Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100
Arbeitsdruck bar 10

MPa 1
psi 145

Temperaturbereich POLYURETHAN °C -25 bis +80
NBR °C -10 bis +80

FKM/FPM °C -10 bis +150
Tieftemperatur °C -40 bis +80

Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Aufbau Endkappen mit selbstschneidenden Schrauben
Standardhübe ✚ mm 30 bis 2800 35 bis 2600
Ausführung Doppeltwirkend mit Dämpfung, durchgehende Stange mit Dämpfung, No stick-slip.
Magentsensoren JA
Statische Haltekraft N 500 500 2000 2000 5000 5000
Maximales Axialspiel in Sperrstellung mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Minimum Lösedruck bar ≥ 2.5 ≥ 2.5 ≥ 2.5 ≥ 2.5 ≥ 2 ≥ 2
Maximaler Schließdruck bar ≤ 0.5
Kräfte bei 6 bar für Ausfahren / Einfahren Siehe technische Daten der Zylinder am Anfang dieses Kapitels
Gewichte

Nur ein Anschlag, bei aus- oder eingefahrener Kolbenstange, Hub = 0 g 573 860 1367 1793 3515 5197
Stoppt wahlweise bei ausgefahrener oder eingefahrener Kolbenstange, Hub = 0 g 713 1060 1647 2143 4215 6497
Jeder mm Hub, Zylinder mit Kolbenstangenzylinder g 2.20 2.15 4.57 5.03 7.49 8.79
Jeder mm Hub, durchgehender Zylinder g 3.09 4.73 7.04 7.44 10.16 12.33

HINWEISE Für Geschwindigkeiten unter 0.2 m/s ist die No stick-slip Ausführung mit ungeölter Druckluft zu
verwenden.

✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen
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SCHWENKGABELBEFESTIGUNG 
TYP B

ISO-GEGENLAGER FÜR TYP B 
TYP AB7

Bestellnummer
W095___2003

Bestellnummer
W095___2017

ZUBEHÖR BEISPIEL: 0950322007

BODENFLANSCH 
TYP C

SPHÄRISCHE 
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG 
TYP BAS

Bestellnummer Beschreibung
W095___2002
W095___3002 Für Doppelstangen (vorne)

Bestellnummer
W095___2006

SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG 
TYP BA

Bestellnummer
W095___2004

Bestellnummer Beschreibung
W095___2001
W095___3001 Für Doppelstangen

CETOP GEGENLAGER FÜR TYP B 
TYP GL

GEGENLAGER FÜR TYP B 
TYP GS

Bestellnummer
W095___2008

Bestellnummer
W095___2108

KOLBENSTANGENMUTTER 
TYP S

Bestellnummer Ø Beschreibung
0950322010 32 Kolbenstangenmutter Typ S M10x1.25 
0950402010 40 Kolbenstangenmutter Typ S M12x1.25 
0950502010 50/63 Kolbenstangenmutter Typ S M16x1.5 
0950802010 80/100 Kolbenstangenmutter Typ S M20x1.5 
0951252010 125 Kolbenstangenmutter Typ S M27x2 

FUSSBEFESTIGUNG 
TYP A
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MECHANISCHE 
FESTSTELLBREMSE REIHE RL

„SECURE LOCK“ FESTSTELLEINHEIT
AUSFÜHRUNG MIT HANDBETÄTIGUNG

„SECURE LOCK“ FESTSTELLEINHEIT
AUSFÜHRUNG OHNE HANDBETÄTIGUNG

Bestellnummer Ø Beschreibung
W5010001102 32 Kolbenstangenbremse MV5032/LD
W5010001103 40 Kolbenstangenbremse  MV5040/LD
W5010001104 50 Kolbenstangenbremse  MV5050/LD
W5010001109 63 Kolbenstangenbremse  MV5063/LD
W5010001106 80 Kolbenstangenbremse  MV5080/LD
W5010001107 100 Kolbenstangenbremse  MV5100/LD
W5010001108 125 Kolbenstangenbremse  MV5125/LD

MITTELSCHWENKBEFESTIGUNG TYP EN 
FÜR ZYLINDER ...STD UND …REIHE 3

Bestellnummer
095___2007

MITTELSCHWENKBEFESTIGUNG 
TYP EN FÜR ZYLINDER ...TYP A 
UND ...TYP A TWO-FLAT

Bestellnummer
095___2107

AUSGLEICHSKUPPLUNG 
TYP GA-K

GDS: FÜR BEGRENZTE BELASTUNG UND 
GESCHWINDIGKEIT 
(BRONZEGLEITFÜHRUNG)

GDM: FÜR HOHE 
GESCHWINDIGKEITEN 
(KUGELFÜHRUNG)

Bestellnummer
W070___1___*

Bestellnummer
W070___2___*

Bestellnummer
W070___3___*

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950322030 32 Ausgleichskupplung

Typ GA-K M10x1.25
W0950402030 040 Ausgleichskupplung

Typ GA-K M12x1.25
W0950502030 50/63 Ausgleichskupplung

Typ GA-K M16x1.5
W0950802030 80/100 Ausgleichskupplung

Typ GA-K M20x1.5

GEGENLAGER 
FÜR TYP EN = TYP EL 

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950322009 32 Gegenlager Typ EL
W0950402009 40/50 Gegenlager Typ EL
W0950632009 63/80 Gegenlager Typ EL
W0951002009 100/125 Gegenlager Typ EL

GABELKOPF 
TYP GK-M

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950322025 32 Gelenkauge Typ GA-M M10x1.25
W0950402025 40 Gelenkauge Typ GA-M M12x1.25
W0950502025 50/63 Gelenkauge Typ GA-M M16x1.5
W0950802025 80/100 Gelenkauge Typ GA-M M20x1.5
W0951252025 125 Gelenkauge Typ GA-M M27x2

VENTILMONTAGE AN ZYLINDERN 
TYP A UND REIHE 3 

Bestellnummer Beschreibung
0950322090 Ventilbefestigung an Zyl. Typ KCV 032
0950402090 Ventilbefestigung an Zyl. Typ KCV 040
0950502090 Ventilbefestigung an Zyl. Typ KCV 050
0950632090 Ventilbefestigung an Zyl. Typ KCV 063
0950802090 Ventilbefestigung an Zyl. Typ KCV 080
0951002090 Ventilbefestigung an Zyl. Typ KCV 100
0951252090 Ventilbefestigung an Zyl. Typ KCV 125

BAUSATZ ZUR VENTILBEFESTIGUNG 
AN ZYLINDER KCV
Bestellnummer Beschreibung
0950002001 Schraubensatz Befestigung ISO 1
0950002002 Schraubensatz Befestigung ISO 2
0950002003 Schraubensatz Befestigung MACH16
0950002004 Schraubensatz Befestigung 70 1/8 1/4
0950002006 Schraubensatz Befestigung 70 1/2

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950322020 32 Gabelkopf Typ GK-M M10x1.25
W0950402020 40 Gabelkopf Typ GK-M M12x1.25
W0950502020 50/63 Gabelkopf Typ GK-M M16x1.5
W0950802020 80/100 Gabelkopf Typ GK-M M20x1.5
W0951252020 125 Gabelkopf Typ GK-M M27x2

* BESTELLBEISPIEL W0700322100
STANDARDHUBLÄNGEN
50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500

Model Für ISO 15552 Zylinder
LTS Typ A - Reihe 3
LTL Typ A 
Für technische Daten und Längenmessbereich siehe Seite 93.

POSITIONIERSYSTEM
LTS

LTL

GELENKAUGE 
TYP GA-M

GDH: FÜR HOHE BELASTUNGEN 
(BRONZEGLEITFÜHRUNG)

Bestellnummer Ø Beschreibung
W5010010102 32 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø32 NC mit man.
W5010010103 40 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø40 NC mit man.
W5010010104 50 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø50 NC mit man.
W5010010105 63 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø63 NC mit man.
W5010010106 80 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø80 NC mit man.
W5010010107 100 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø100 NC mit man.
W5010010108 125 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø125 NC mit man.

Bestellnummer Ø Beschreibung
W5010020102 32 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø32 NC ohne man.
W5010020103 40 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø40 NC ohne man.
W5010020104 50 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø50 NC ohne man.
W5010020105 63 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø63 NC ohne man.
W5010020106 80 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø80 NC ohne man.
W5010020107 100 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø100 NC ohne man.
W5010020108 125 Feststelleinh. SECURE LOCK Ø125 NC ohne man.
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 ZYLINDER ISO 15552 TWO-FLAT (REIHEN STD UND TYP A): ERSATZTEILEZYLINDER ISO 15552 STANDARD, TYP “A” UND REIHE 3: ERSATZTEILE

Bestellnummer Durchmesser Beschreibung
009 . . . 0101 Ø 32 ÷ 125 DICHTSATZ Polyurethan
009 . . . 0103 Ø 32 ÷ 125 DICHTSATZ FKM/FPM (für hochtemperatur)
009 . . . 0502 Ø 32 ÷ 125 DICHTSATZ NBR
009 . . . 1651 Ø 32 ÷ 125 DICHTSATZ Kolbenstange Polyurethan
009 . . . 1652 Ø 32 ÷ 125 DICHTSATZ Kolbenstange NBR + Sicherungsring
009 . . . 1653 Ø 32 ÷ 125 DICHTSATZ Kolbenstange für Hochtemperatur + Sicherungsring
009 . . . 0110N Ø 32 ÷ 125 DECKELSATZ Polyurethan
009 . . . 0304N Ø 32 ÷ 125 DECKELSATZ NBR
009 . . . 0122N Ø 32 ÷ 125 Vollständiger Zylinderdeckelsatz R
009 . . . 0120N Ø 32 ÷ 125 Vollständiger Zylinderdeckelsatz M
009 . . . 0111N Ø 32 ÷ 125 BODENSATZ Polyurethan
009 . . . 0305N Ø 32 ÷ 125 BODENSATZ NBR
009 . . . 0604 Ø 32 ÷ 125 KOLBENSATZ Polyurethan
009 . . . 0602 Ø 32 ÷ 125 KOLBENSATZ NBR
009 . . . 0704N Ø 32 ÷ 125 DECKEL-BODEN-KOLBEN - Polyurethan
009 . . . 0702N Ø 32 ÷ 125 DECKEL-BODEN-KOLBEN - NBR
009 . . . 0800 Ø 32 ÷ 125 MAGNET
Notes
Zylinder in den Versionen R und M werden nicht mit der einfachen KS-dichtungen geliefert. Verwenden Sie beim Austausch
aller Dichtungen in den Zyl. der R-Version den kompl. Satz des vorderen R-Kopfes, Bestellnr. 009...0122N, und den vollst.
Satz Polyurethandichtungen, Bestellnr. 009...0101. Wenn Sie alle Dichtungen in der Zyl. der M-Version ersetzen, verwenden
Sie den kompletten Satz des M-Zylinderdeckels, Bestellnr. 009...0120N, und den vollständigen Satz FKM/FPM,
Bestellnummer 009...0103.
BEISPIEL: 00950320101

FÜR NEUE AUSFÜHRUNG
Bestellnummer Durchmesser Beschreibung
009 . . . 0101F Ø 32 ÷ 63 DICHTSATZ Polyurethan
009 . . . 0110FN Ø 32 ÷ 63 DECKELSATZ Polyurethan
009 . . . 0111N Ø 32 ÷ 63 BODENSATZ Polyurethan
009 . . . 0604 Ø 32 ÷ 63 KOLBENSATZ Polyurethan
009 . . . 0704FN Ø 32 ÷ 63 DECKEL-BODEN-KOLBEN Polyurethan
009 . . . 0800 Ø 32 ÷ 63 Magnet
EXAMPLE: 00950320101F

FÜR NEUE AUSFÜHRUNG

ZYLINDER ISO15552 - REIHE HCR (Hohe Korrosionsbeständigkeit)

TECHNISCHE DATEN
Betriebsdruck, maximal bar 10

MPa 1
psi 145

Temperaturbereich °C –10 ÷ +60
Beständigkeit gegen Korrosion bei 20°C Basische Lösungen (Natriumhydroxid - pH max 12)

 Saure Lösungen (Salzsäure - pH minimal 2,5)
Salzsprühnebeltest nach DIN 50021-SS, 500 Stunden 

Medium Ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich
Kolbendurchmesser mm 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125
Standard-Hublängen mm  Für Durchmesser 32 bis 80: Hublängen von 1 bis 2800

Für Durchmesser 100 bis 125: Hublängen von 1 bis 2600 
Ausführungen Doppeltwirkend mit oder ohne einstellbarer Dämpfung - Durchgehende Kolbenstange mit einstellbarer Dämpfung 

mit oder ohne Magnet für alle Versionen 
Dichtungen  Kolbenstangendichtungen aus Polyurethan, alle übrigen Dichtungen aus NBR 
Kräfte bei 6 bar Schub/Rückstellung

ZYL 1 2 1 0 32 0050 B L
TYP Durchmesser Hub MATERIAL DICHTUNGEN 

121 Doppeltwirkend, 0 Standard 32 Maximale 
Hublängen 
siehe unter 
TECHNISCHE 
DATEN

B Kolbenstange aus AISI 316, 
Kolben aus Technopolymer: 
Standard für DIA Ø 32 bis Ø 63

L Kolbenstangendichtungen 
aus Sonder-Polyurethan, 
übrige Dichtungen: NBR 

mit Dämpfung S Standrad, ohne Magnet 40
s 122 Durchgehend 3 Baureihe 3 50

124 Doppeltwirkend 5 wie 3 ohne Magnet 63 W Kolbenstange aus AISI 316, 
Kolben aus Aluminium: 
Von Ø 80 bis 125 und Ø 32 bis 
63  bei Hüben > 999 
und Ø 32 bis 125 bei 
durchgehender Kolbenstange

ohne Dämpfung 80
■ 100
■ 125

s	Nur bei Ausführungen mit Aluminiumkolben lieferbar (W)
■	 Bei den Bestellnummern mit belegter 4. Stelle wird Ø 100 = A1 und  Ø 125 = A2 als Durchmesserangabe eingetragen!

Für Zubehör siehe Edelstahlzylinder ISO 15552 

TYPENSCHLÜSSEL

ZUBEHÖR
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ZYLINDER REIHE ISO 15552 Ø 160-200 mm

ZYL W 1 2 1 1 6 0 0 0 5 0 ▼ R
TYP DURCHMESSER HUBLÄNGE SPEZIELLER ABSTREIFER

W120    Doppeltwirkend, mit Dämpfung, 
             ohne Magnet
W121    Doppeltwirkend, mit Dämpfung 
             mit Magnet
W122    Doppeltwirkend, mit Dämpfung
             und durchgehender Kolbenstange
W123    Doppeltwirkend, mit Dämpfung 
             und durchgehender Kolbenstange,
             ohne Magnet
W124    Doppeltwirkend, ohne Dämpfung

    160	 160
    200	 200
    XA3	 160 mit Edelstahl-Kolbenstange
    XA4	 200 mit Edelstahl-Kolbenstange
    VA3	 160 Dichtung FKM/FPM-Dichtungen Edelstahl-Kolbenstange
    VA4	 200 Dichtung FKM/FPM-Dichtungen Edelstahl-Kolbenstange
    KA3	 160 Dichtung FKM/FPM-Dichtungen C45 Stahl
    KA4	 200 Dichtung FKM/FPM-Dichtungen C45 Stahl
● GA3	 160 No stick-slip
● GA4	 200 No stick-slip

✚ 0025 ÷ 2800 mm ◆ R	 Hart-PU	
n M	 Metall

ZYL W 1 2 1 A A 3 0 0 5 0 0 2 0 0 ▼ R
TYP DURCHMESSER-AUSFÜHRUNG HUBLÄNGE AUSFÜHRUNG SPEZIELLER ABSTREIFER

W120	 Doppeltwirkend, mit Dämpfung, ohne Magnet
W121	 Doppeltwirkend, mit Dämpfung mit Magnet
W122	 Doppeltwirkend, mit Dämpfung
             und durchgehender Kolbenstange
W123	 Doppeltwirkend, mit Dämpfung 
             und durchgehender Kolben    
             stange, ohne Magnet
W124	 Doppeltwirkend, ohne Dämpfung

AA3    160 + 
           Mittelschwenkbefestigung
AA4    200 + 
           Mittelschwenkbefestigung

✚ 0025 ÷ 2800 mm Dimension H1 
(Scharnierposition,
siehe Zeichnung auf
der vorhergehenden Seite)

R	 Hart-PU

TYPENSCHLÜSSEL FÜR STANDARDAUSFÜHRUNG

TYPENSCHLÜSSEL FÜR DIE KONFIGURATION MIT MITTELSCHWENKBEFESTIGUNG

TECHNISCHE DATEN NBR FKM/FPM Andere KS-Dichtung
Arbeitsdruck bar 10

MPa 1 
Temperaturbereich °C -20 ÷ +80 -10 ÷ +150 Siehe nächste Seite
Aufbau Rohr mit Zugstangen
Standardhublängen mm 25-50-75-80-100-125-150-200-250-300-350-400-500-600-700-800-900-1000

ZUBEHÖR BEISPIEL: W0951602001
FUSSBEFESTIGUNG 
TYP A

Bestellnummer
W095___2001

FLANSCH 
TYP C (VORNE UND HINTEN)

GELENKAUGE 
TYP GA-M

Bestellnummer Beschreibung
W0952002025 Gelenkauge Typ GA-M M36x2 160/200

Bestellnummer
W095___2003

SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG 
TYP BA

Bestellnummer
W095___2004

Bestellnummer
W095___2002

CETOP GEGENLAGER 
TYP GL

Bestellnummer Beschreibung
W0951602008 Gegenlager Cetop Typ GL 160/200

GEGENLAGER FÜR TYP EN 
TYP EL

Bestellnummer Beschreibung
W0951602009 Lager für EN Befestigung 160/200

GABELKOPF 
TYP GK-M

Bestellnummer Beschreibung
W0951602020 Gabelkopf Typ GK-M M36x2 160/200

KOLBENSTANGENMUTTER 
TYP S

Bestellnummer Beschreibung
W0951602010 Kolbenstangenmutter M36x2 160/200

SCHWENKGABELBEFESTIGUNG 
TYP B 

ERSATZTEILE BEISPIEL: W0951602101

Bestellnummer Durchmesser Beschreibung
W095___2101 Ø 160 - 200 Dichtsatz komplett
W0951602165 Ø 160 - 200 Dichtsatz Kolbenstange NBR + Sicherungsring
W0951602166 Ø 160 - 200 Dichtsatz Kolbenstange FKM/FPM + Sicherungsring
W095___2102 Ø 160 - 200 Dichtsatz komplett FKM/FPM (für höhere Temperaturen
W095___0104 Ø 160 - 200 Deckel-Satz komplett
W095___0122 Ø 160 - 200 Vollständiger Zylinderdeckelsatz R
W095___0120 Ø 160 - 200 Vollständiger Zylinderdeckelsatz M

Bestellnummer Durchmesser Beschreibung
W095___0105 Ø 160 - 200 Boden-Satz komplett
W095___2115 Ø 160 - 200 Kolben-Satz komplett mit Magnet
W095___2118 Ø 160 - 200 Kolben-Satz komplett ohne Magnet
W095___2120 Ø 160 - 200 Deckel-Boden-Kolben-Satz ohne Magnet
W095___2119 Ø 160 - 200 Deckel-Boden-Kolben-Satz mit Magnet
W095___2300 Ø 160 - 200 Magnet

HINWEISE
Zylinder in den Versionen R und M werden nicht mit der einfachen Kolbenstangendichtungen geliefert.
Verwenden Sie beim Austausch aller Dichtungen in den Zylindern der R-Version den kompletten Satz des vorderen R-Kopfes (Deckelsatz), Bestellnummer 009...0122N, und den vollständigen Satz
Polyurethan-Dichtungen, Bestellnummer 009...0122N, und den vollständigen Satz Polyurethan-Dichtungen, Bestellnummer 009...0101.
Wenn Sie alle Dichtungen in den Zylindern der M-Version ersetzen, verwenden Sie den kompletten Satz des vorderen M-Kopfes, Artikelnummer 009...0102N, und den kompletten Satz FKM/FPM,
Bestellnummer 009...0103.

✚ 	Größere Hublängen als die empfohlenen maximalen Hublängen können 
Probleme verursachen.

● 	Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausführung mit 
ungeölter Druckluft zu verwenden.

▼ Die letzte Position ist nur für Ausführungen mit einem spez. Abstreifer.
◆ Ist an die NBR-Ausführung anzupassen: 160, 200, XA3, XA4
n Ist an die FKM/FPM-Ausführung anzupassen: VA3, VA4, KA3, KA4

✚ Größere Hublängen als die empfohlenen maximalen Hublängen können
Probleme verursachen.

▼ Die letzte Position ist nur für Ausführungen mit einem spez. Abstreifer.
Hinweis: Abstreifer Typ M nur auf Anfrage.
Für Geschw. unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden. 
Wegen der Codierung setzen Sie sich bitte mit Ihrer Vertriebsunterstützungsabt. in Verb.
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TECHNISCHE DATEN NBR FKM/FPM
Betriebsdruck, maximal bar 10

MPa 1
psi 145

Temperaturbereich °C -20 bis +80 -10 bis +150
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Kolbendurchmesser mm 250 und 320
Konstruktiver Aufbau Zylinderrohr mit Zugstangen
Standard-Hublängen mm Von 1 bis 2000
Ausführungen Doppeltwirkend, mit oder ohne einstellbare Dämpfung, einfache oder

durchgehende Kolbenstange mit Dämpfung, Hochtemperatur, No stick-slip
Magnet für Positionserfassung Ausführungen mit oder ohne Magnet
Losbrechdruck Ø 250: 0.2 bar / Ø 320: 0.15 bar
Anmerkung Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden

ZYLINDER ISO 15552 Ø 250-320

ZYL W 1 2 1 2 5 0 0 3 0 0 0 2 0 0
TYP DURCHMESSER / AUSFÜHRUNG HUBLÄNGE SONSTIGES

W120	 Doppeltwirkend, mit Dämpfung,
ohne Magnet

W121	 Doppeltwirkend, mit Dämpfung
W122	 Doppeltwirkend, mit Dämpfung,

durchgehende Kolbenstange
W123	 Doppeltwirkend, mit Dämpfung, 		
              durchgehende Kosta, ohne Magnet
W124	 Doppeltwirkend, ohne Dämpfung

    250	 250
    320	 320
    XA5	 250 Edelstahl-Kolbenstange und -mutter
    XA6	 320 Edelstahl-Kolbenstange und -mutter
    KA5	 250 FKM/FPM-Dicht., C45-Kosta und -mutter
    VA5	 250 FKM/FPM-Dicht., Edelstahl-Kolbenstange und -mutter
    AA5	 250 + Mittelschwenkbefestigung
    AA6	 320 + Mittelschwenkbefestigung
● GA5	 250 No stick-slip-Ausführung
● GA6	 320 No stick-slip-Ausführung

0001 bis 2000 mm H1-Wert NUR 
für die Ausführung mit 
Mittelschwenkbefestigung
angeben

TYPENSCHLÜSSEL

ZUBEHÖR BEISPIEL: W0952502003

SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG - 
TYP BA

Bestellnummer
W095___2025

Bestellnummer
W095___2003

Bestellnummer
W095___2004

GELENKAUGE - 
TYP GA-M

GABELKOPF - 
TYP GK-M

KOLBENSTANGENMUTTER - 
TYP S

SCHWENKGABELBEFESTIGUNG -
TYP B

ERSATZTEILE BEISPIEL: W0952502101

● Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

Bestellnummer Durchmesser Typ
W095 . . . 2101 250÷320 Dichtsatz komplett
W0952502102 250 Dichtsatz komplett für Hochtemperaturausführung
W095 . . .0104 250÷320 Dichtsatz komplett für Deckel
W095 . . .0105 250÷320 Dichtsatz komplett für Boden

Bestellnummer
W095___2020

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0952502010 250 Kolbenstangemutter Stahl,

verzinkt, Typ S M42x2
W0953202010 320 Kolbenstangemutter Stahl,

verzinkt, Typ S M48x2
W095XA52011 250 Kolbenstangenmutter

Edelstahl, Typ S M42x2
W095XA62011 320 Kolbenstangenmutter

Edelstahl, Typ S M48x2
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TECHNISCHE DATEN 
Arbeitsdruck bar

MPa
psi

Temperaturbereich °C

Medium
Kolbendurchmesser mm
Aufbau
Ausführungen

Magnet für Sensoren
Losbrechdruck

einfache Kolbenstange 	 bar
durchgehende Kolbenstange 	 bar

Anmerkung

POLYURETHAN FKM/FPM
10
1 

145
-10 ÷ +60 (Ø 20 ÷ 63)	 -10 ÷ +150 (Ausführung nur ohne Magnet)

-10 ÷ +80 (Ø 80 ÷ 100)
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.

20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 mit Lochkreisdurchmesser nach ISO 21287
Profilrohr

Doppeltwirkend, einfachwirkend mit normal ein- oder ausgefahrener Kolbenstange, doppelt- oder einfachwirkend mit
durchgehender Kolbenstange (auch hohle Stange), doppeltwirkend+verdrehgesichert (auch durchgehend), No stick-slip

Alle Ausführungen sind mit Innen- oder Außengewinde an der Kolbenstange verfügbar.
Alle Ausführungen standardmäßig mit Magnet. (Außer Hochtemperatur).

Ø 20	 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100
0.6	 0.6	 0.6	 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
0.8	 0.8	 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Für einwandfreie Funktion wird empfohlen, < = 50 mm gefilterte Druckluft zu verwenden 
Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

TYPENSCHLÜSSEL

● Kann auch als doppeltwirkend mit Federrückstellung verwendet werden
t Nur für Ausführungen 29 (Innengewinde an der Kolbenstange)
s Für Ø 20 ÷ 25 ist die Standardvariante (O oder S) bereits in No stick-slip-Ausführung 

Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter 
Druckluft zu verwenden

◆ Im Fall einer nicht magnetischen bzw. No stick-slip-Ausführung wird aus Ø 100 -> A1
E 	 Nur für Standardvarianten doppeltwirkend und durchgehende Kolbenstange 

doppeltwirkend (für Ø 20 und Ø 25 nur in der Ausführung “nicht magnetisch”)

m  	 Obligatorisch für Ø 20 und Ø 25 Variante Z 
Für Ø 20 ÷ 100 ist die Variante mit FKM/FPM-Dichtungen (0 oder S) bereits in 
No stick-slip-Ausführung

✱	 Nur für Ausführungen Ø 32 ÷ 63 “P” Variante (Polyurethan-Dichtungen)
e	 Nur für Ausführungen Ø 20 ÷ 63 “P” Variante (Polyurethan-Dichtungen)
f	 Nur für Ausführungen Ø 32 ÷ 100 “V” Variante (FKM/FPM-Dichtungen) 
p	 Nur für Ausführungen Ø 20 ÷ 100 “V” Variante (FKM/FPM-Dichtungen) 

KOMPAKTZYLINDER ISO 21287 - REIHE LINER

HUBLÄNGEN

LINER STOPPER CMPC TWO-FLAT

ZYL 2 8 0 0 20 0 0 5 0 X P
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

28	 Kompakt-
	 zylinder 

ISO 21287 
mit Außen-                                                                                                  

	 gewinde
29	 Kompakt-
      	zylinder

ISO 21287
mit Innen-                                                                                 

      	gewinde

0	 doppeltwirkend
1	 doppeltwirkend,  

durchgehende 	
		 Kolbenstange
2 	 doppeltwirkend, 	

durchgehende 	
gebohrte 	

		 Kolbenstange
● 3 	 einfachwirkend

Kolbenstange 
		  eingefahren
● 4 	 einfachwirkend

Kolbenstange 
		  ausgefahren
● 5 	 einfachwirkend, 

durchgehende 
		 Kolbenstange

● 6 	 einfachwirkend, 
durchgehende 

		 gebohrte 
		 Kolbenstange

▼ 7 	 doppeltwirkend
verdrehgesichert

A	 doppeltwirkend, 
durchgehende 	
Kolbenstange 	

		 verdrehgesichert

	 0	 Mit Magnet
m	 S	 Ohne Magnet
s G 	 No stick-slip

	 20
	 25
	 32
	 40
	 50
	 63
	 80
◆ 100

0	 Standard ✱	 C	 C45 
hartverchromte

		 Kolbenstange
e	 X	 Kolbenstange		

     und Mutter aus
		 Edelstahl

f	 A 	 C45 
hartverchromte 		

     Kolbenstange, 		
     Aluminiumkolben

p	 Z	 Kolbenstange		
     und Mutter aus

           Edelstahl, 
           Al-Kolben

P	 Polyurethan-	
		 Dichtungen

E	 V	 FKM/FPM	
		 Dichtungen

Standardhübe/einfachwirkende 
Zylinder

Standardhübe/übrige 
Zylinder

Empfohlene Maximalhübe/übrige 
Zylinder

Empfohlene Maximalhübe/ 
verdrehgesicherte Zylinder

Empfohlene Maximalhübe/hohle+ 
durchgehende Kolbenstange

Ø 20 ÷ 100  R von 5 bis 25 mm Ø 20 ÷ 25	 R von 1 bis 60 mm Ø 20 ÷ 25	 R 300 mm Ø 20 ÷ 63    R 120 mm Ø 20 ÷ 40    R von 1 bis   80 mm
Ø 32 ÷ 100  R von 1 bis 80 mm Ø 32 ÷ 63    R 400 mm Ø 80 ÷ 100  R 150 mm Ø 50 ÷ 63    R von 1 bis 100 mm

Ø 80 ÷ 100  R 500 mm Ø 80 ÷ 100  R von 1 bis 160 mm
Größere Hublängen können Probleme verursachen

CCIV
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TECHNISCHE DATEN 
Arbeitsdruck bar

MPa 
psi

Temperaturbereich °C
Medium
Kolbendurchmesser mm

mm
mm

Aufbau
Ausführungen

Magnet für Sensoren
Losbrechdruck

einfache Kolbenstange	 bar
durchgehende Kolbenstange 	 bar

Anmerkung

POLYURETHAN FKM/FPM
10
1 

145
–10 ÷ +80	 –10 ÷ +150 (ohne Magnet)

Gefilterte (minimal 50 µm) Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Ø 12; 16; durch gleichwertige Produkte austauschbar

Ø 32; 40; 50; 63; 80; 100 mit Montageabstand ISO 15552
Ø 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 mit Befestigungsmaßen nach NFE 49-004-1 und 2 (UNITOP)

Profilgehäuse, Endkappen mit Schrauben
Doppeltwirkend, einfachwirkend normal ausgefahren oder eingefahren, durchgehende  (auch hohle) Kolbenstange

durchgehende Kolbenstange, No stick-slip 
Alle Ausführungen standardmäßig mit Magnet

Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Für einwandfreie Funktion wird empfohlen, <= 50 µm gefilterte Druckluft zu verwenden
Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

TYPENSCHLÜSSEL 

HUBLÄNGEN

Standardhübe 
einfachwirkend

Standardhübe für 
andere Typen

Empfohlene Maximalhübe für 
andere Typen

Empfohlene Maximalhübe für 
Zylinder verdrehgesichert

Maximalhübe für hohle, 
durchgehende Kolbenstange

Ø 12            R von 5 bis 10 mm Ø 12 bis 16	    R von 5 bis 40 mm Ø 12 bis 25    R 200 mm Ø 12 bis 63    R 120 mm Ø 20 ÷ 40    R von 5 bis   80 mm
Ø 16 ÷ 100  R von 5 bis 25 mm Ø 20 bis 25    R von 5 bis 50 mm Ø 32 bis 40    R 300 mm Ø 80 bis 100  R 150 mm Ø 50 ÷ 63    R von 5 bis 100 mm

Ø 32 bis 100  R von 5 bis 80 mm Ø 50 bis 63    R 400 mm Ø 80 ÷ 100  R von 5 bis 160 mm
Ø 80 bis 100  R 500 mm

Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen

ZYL 2 3 1 0 2 5 O 0 5 0 X P
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

	 23	 Kompakt- 
		  zylinder, 

Lochkreis nach 
UNITOP,  
Außengewinde  
an Kolbenstange

	 24	 Kompakt- 
		  zylinder, 

Lochkreis nach 
UNITOP, 
Innengewinde 
an Kolbenstange

■ 25	 Kompakt-
		  zylinder,

Lochkreis 
nach ISO, 
Außengewinde 
an Kolbenstange

■ 26	 Kompakt-
		  zylinder,
            Lochkreis 

nach ISO, 
Innengewinde 
an Kolbenstange 

0	 Doppeltwirkend
1	 Doppeltwirkend

durchgeh. Kosta
✚ 2 	 Doppeltwirkend 

durchgeh. Kosta
● 3	 Einfachwirkend

Kosta normal 
		 eingefahren

● 4	 Einfachwirkend
ausgefahren

● 5	 Einfachwirkend
durchgeh. Kosta

● ✚	 6	 Einfachwirkend
durchgeh. Kosta 

		 eingefahren
▼ 7	 Doppeltwirkend

verdrehgesichert
A	 Doppeltwirkend

durchgeh. Kosta
		 verdrehgesichert

0	 Magnet
m	 S	 Ohne Magnet
s G 	 No stick-slip

	 12
	 16
	 20
	 25
	 32
	 40
	 50
	 63
	 80
◆ 100

	 0	 Standard
✚ A	 Tandem 2-fach
✚ B	 Tandem 3-fach
✚ C	 Tandem 4-fach

MEHRSTELLUNG
●● P	 Stellung 1
●● R	 Stellung 2
●● T	 Stellung 3

✱ C	 C45 
hartverchromte

		 Kolbenstange
e	 X	 Kolbenstange   
           und Mutter
           aus Edelstahl 
f	 A 	 C45 

		 hartverchromte 
		 Kolbenstange, 
		 Aluminiumkolben 

p	 Z	 Kolbenstange
           und Mutter 

aus Edelstahl,
		 Al-Kolben

P	 Dichtungen
             aus 
             Polyurethan
E ✚	 V	 FKM/FPM	

		 Dichtungen

◆ Im Fall einer nicht magnetischen bzw. No stick-slip-Ausführung wird aus Ø 100 -> A1
■ Diese Kodierung ist ausschließlich für Zylinder mit einem Durchmesser von 32 bis 100 mm gültig
● Kann auch als doppeltwirkend mit Federrückstellung verwendet werden
✚ Nur für  Ø 20
t Nur mit Ausführungen 24 und 26 (Innengewinde an der Kolbenstange)
s Für Ø 12 bis 25 hat die Standardausführung (0 oder S) bereits No stick-slip-Ausführung 

Für Ø 20 ÷ 100 ist die Variante mit FKM/FPM-Dichtungen (0 oder S) 
bereits in No stick-slip-Ausführung
Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung
mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

E 	 Nur für Standardausführungen doppeltwirkend (auch für durchgehende Kolbenstange)
(für Ø 20 und Ø 25 nur in der Ausführung “nicht magnetisch”)

m  	 Zwingend erforderlich für Ø 12 ÷ 25 in Ausführung “Z”
✱	 Nur für Ausführungen “P”  Ø 32 ÷ 100 (Polyurethan-Dichtungen)
e	 Nur für Ausführungen “P”  Ø 12 ÷ 100 (Polyurethan-Dichtungen)

f	 Nur für Ausführungen “V”  Ø 32 ÷ 100 (FKM/FPM-Dichtungen) 
und Ausführungen “P” Ø 80 ÷ 100 (Polyurethan-Dichtungen)

p	 Nur für Ausführungen “V”  Ø 20 ÷ 100 (FKM/FPM-Dichtungen) 
und Ausführungen “P” Ø 80 ÷ 100 (Polyurethan-Dichtungen)

● ● Eine Bestellnummer für einen Mehrstellungs-Zylinder besteht aus einer Kombination 
von mehreren Einzel-Bestellnummern. Jede Einzelnummer beschreibt eine Stellung.

Beispiel für einen Mehrstellungszylinder UNTIOP mit 2 Stellungen 
Ø 20 Hub 40 + 10 (Gesamthub 50 mm) Außengewinde:
1° Stellung (P) : 230020P040XP +
2° Stellung (R): 230020R050XP

Beispiel für einen Mehrstellungszylinder UNTIOP mit 3 Stellungen 
Ø 25 Hub 15 + 30 + 40 (Gesamthub 85 mm) Außengewinde:
1° Stellung (P): 230025P015XP +
2° Stellung (R): 230025R045XP +
3° Stellung (T): 230025T085XP
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KOMPAKTZYLINDER REIHE CMPC TWO-FLAT

TECHNISCHE DATEN 
Arbeitsdruck, maximal	 bar 
		  MPa 
		  psi
Temperaturbereich	 °C
Medium
Kolbendurchmesser 	 mm
		  mm
Aufbau
Maximalhübe  ✚	 mm
Ausführungen
Positionserfassung
Losbrechdruck	 bar
Drehmoment an der Kolbenstange, maximal 	 Nm
Winkelabweichung , maximal	 Grad°
Anmerkung

POLYURETHAN
10
1 

145
-10 ÷ +80

Ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich
32; 40; 50; 63; 80 Befestigungsmaße nach ISO 15552

32; 40; 50; 63; 80 Befestigungsmaße nach NFE 49-004-1 und 2
mit Profilrohr und separaten Endkappen

Ø 32-40 = 300;   Ø 50-63 = 400;   Ø 80 = 500
Doppeltwirkend, auch mit durchgehender Kolbenstange

Alle Ausführungen standardmäßig mit Magnet
Ø 32 = 0.8;   von Ø 40 bis 80 = 0.6

Ø 32 und 40 = 0.2;   Ø 50 und 63 = 0.4;   Ø 80 = 1
Ø 32 und 40 = 1°30’;   Ø 50 und 63 = 1°30’;   Ø 80 = 1° 

✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen
Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

TYPENSCHLÜSSEL

Bestellnummer Beschreibung
23C0200015XP Stopperzylinder - Rollen D.20 C.15 
25C0320020XP Stopperzylinder - Rollen D.32 C.20 ISO 15552
23C0320020XP Stopperzylinder - Rollen D.32 C.20 UNITOP
25C0500030XP Stopperzylinder - Rollen D.50 C.30 ISO 15552
23C0500030XP Stopperzylinder - Rollen D.50 C.30 UNITOP
25C0800030XP Stopperzylinder - Rollen D.80 C.30 ISO 15552
23C0800030XP Stopperzylinder - Rollen D.80 C.30 UNITOP
25C0800040XP Stopperzylinder - Rollen D.80 C.40 ISO 15552
23C0800040XP Stopperzylinder - Rollen D.80 C.40 UNITOP

Bestellnummer Beschreibung
23CS200015XP Stopperzylinder - Rollen SM D.20 C.15 
23CS320020XP Stopperzylinder - Rollen SM D.32 C.20 UNITOP
25CS320020XP Stopperzylinder - Rollen SM D.32 C.20 ISO 15552
23CS500030XP Stopperzylinder - Rollen SM D.50 C.30 UNITOP
25CS500030XP Stopperzylinder - Rollen SM D.50 C.30 ISO 15552
25CS800030XP Stopperzylinder - Rollen SM D.80 C.30 UNITOP
23CS800030XP Stopperzylinder - Rollen SM D.80 C.30 ISO 15552
25CS800040XP Stopperzylinder - Rollen SM D.80 C.40 UNITOP
23CS800040XP Stopperzylinder - Rollen SM D.80 C.40 ISO 15552

Bestellnummer Beschreibung
23B0200015XP Stopperzylinder - Bolzen D.20 C.15
25B0320020XP Stopperzylinder - Bolzen D.32 C.20 ISO 15552
23B0320020XP Stopperzylinder - Bolzen D.32 C.20 UNITOP
25B0500030XP Stopperzylinder - Bolzen D.50 C.30 ISO 15552
23B0500030XP Stopperzylinder - Bolzen D.50 C.30 UNITOP
23BS200015XP Stopperzylinder - Bolzen SM D.20 C.15
23BS320020XP Stopperzylinder - Bolzen SM D.32 C.20 UNITOP
25BS320020XP Stopperzylinder - Bolzen SM D.32 C.20 ISO 15552
23BS500030XP Stopperzylinder - Bolzen SM D.50 C.30 UNITOP
25BS500030XP Stopperzylinder - Bolzen SM D.50 C.30 ISO 15552

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck	 bar 
		  MPa 
		  psi
Temperaturbereich	 °C
Medium
Kolbendurchmesser x Hub	 mm
		  mm
Aufbau
Ausführungen
Magnet für Sensorik
Hinweis	 bar
Gewicht 

10
1 

145
 –10 ÷ +80

Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich
 Ø 20 x15; Ø 32 x 20; Ø50 x 30; Ø 80 x 30; Ø 80 x 40 mit NFE 49-004-1 und 2 Befestigungsmaßen (UNITOP) 

Ø 32 x 20; Ø 50 x 30; Ø 80 x 30; Ø 80 x 40 mit ISO 15552 Befestigungsmaßen
mit Profilrohr und aufgeschraubten Köpfen

einfachwirkend mit ausgefahrener Kolbenstange / auch als doppeltwirkend mit Federunterstützung verwendbar
Alle Ausführungen standardmäßig mit Magnet

Ø 20: 1.2; Ø 32-50: 1; Ø 80: 0.5
Für einwandfreie Funktion wird empfohlen, <= 50 µm gefilterte Druckluft zu verwenden

KOMPAKTE STOPPERZYLINDER

✱ Maximale Hublängen siehe unter TECHNISCHE DATEN       s Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden

ZYL 2 3 1 0 3 2 0 0 5 0 F P
TYP DIA HUB ✱ MATERIAL DICHTUNGEN

23	 Kompaktzylinder
       Befestigungsmaße nach UNITOP
       Außengewinde
24	 Kompaktzylinder
       Befestigungsmaße nach UNITOP
       Innengewinde
25 	 Kompaktzylinder
       Befestigungsmaße nach ISO 
       Außengewinde
26 	 Kompaktzylinder
       Befestigungsmaße nach ISO 
       Innengewinde

0	 Doppeltwirkend
1	 Doppeltwirkend
	 durchgehende
      Kolbenstange

    0  Mit Magnet
    S	  Ohne Magnet
s G  No stick-slip

32
40
50 
63
80

0	 Standard F	  TWO-FLAT
       Kolbenstange:
       AISI 303
       Edelstahl

P	 Polyurethan	
	 Dichtungen
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KOMPAKTZYLINDER MIT INTEGRIERTEM VENTIL, REIHE CCIV

KOLBENSTANGEN-ZUBEHÖR
GABELKOPF 
TYP GK-M

AUSGLEICHSKOPF 
TYP GA

GELENKAUGE 
TYP GA-M

AUSGLEICHSKUPPLUNG 
TYP GA-K 

LINER CMPC Ø KOLBENSTANGEN
12 M6 W0950120020 - W0950120025 W0950120030

20-25 16 M8 W0950200020 - W0950200025 W0950200030
32-40 20-25 / 32-40 M10X1.25 W0950322020 W0950326021 W0950322025 W0950322030
50-63 50-63 M12X1.25 W0950402020 W0950406021 W0950402025 W0950402030

80-100 80 M16X1.5 W0950502020 W0950506021 W0950502025 W0950502030
100 M20X1.5 W0950802020 W0950806021 W0950802025 W0950802030

TECHNISCHE DATEN Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40
Arbeitsdruck bar 3 bis 7

MPa 0.3 bis 0.7
psi 44 bis 102

Temperaturbereich °C -10 bis +50
°F 14 bis 122

Medium Ungeölte Druckluft; Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Ausführungen Doppelwirkender Zylinder

Monostabiles 5/2 Magnetventil; wenn bestromt, dann fährt die Kolbenstange aus. Plug-in oder M8 Stecker
Mit M7 Gewindeanschlüssen oder Ventil mit Push-In Verschraubung am Eingang und festen oder einbestellbaren

Schalldämpfern an den Ventilentlüftungen
Magnet für Sensoren JA
Losbrechdruck bar 0.6 0.6 0.6 0.4
Standard Hübe mm von 5 bis 50 von 5 bis 50 von 5 bis 80 von 5 bis 80
Maximum empfohlene Hübe mm 200 200 300 300
Maximale Geschwindigkeit bei 6 bar OUT/IN m/s 1.4 / 1.2 1 / 0.8 0.6 / 0.5 0.4 / 0.4
Elektrischer Spannungsbereich 24VDC ±10%
Leistungsaufnahm W 0.9
Einschaltdauer 100% ED
Ausführung monostabil
Isolationsklasse F155
Schutzart Mit Plug-in Stecker: IP51; mit M8 Stecker: IP65
Installation beliebige Position
Gewicht stroke = 0   [g] 220 250 295 420

each mm stroke   [g] 2.35 2.73 3.17 4.41
Geforderte Luftqualität ISO 8573-1 class 4-7-3 
Hinweis Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

■	 Nur für Ø 32 und 40	
s Edelstahlkolbenstange
◆	 Standard für Ø 20 und 25

TYPENSCHLÜSSEL

ZYL 2 3 0 0 3 2 0 0 5 0 C P 2 2

TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN ELEKTRISCHE
STECKER

PNEUMATISCHE
VERSCHRAUBUNGEN

■

■

23

24

25

26

Kompaktzylinder
Lochkreis nach
UNITOP 
Außengewinde
an der
Kolbenstange
Kompaktzylinder
centre distances
Lochkreis nach
UNITOP 
Innengewinde
an der
Kolbenstange
Kompaktzylinder
Lochkreis nach
ISO Außen-
gewinde
an der
Kolbenstange
Kompaktzylinder
Lochkreis nach
ISO Innengewinde
an der
Kolbenstange

0 Dop-
peltwir-
kend ◆

0
S
G

Magnet
Ohne Magnet
No stick-slip

s 
s

20
25
32
40

Ø 20 - 25:
max 200 mm
Ø 32 - 40:
max 300 mm

■ C

X

C45
hartver-
chromte
Kolben-
stange
Kolben-
stange
und Mutter
aus Edel-
stahl

P Dichtungen
aus
Polyurethan

2
M

Plug-in
M8

1
2

3

4

5

M7 Gewinde
gerade 
Verschraubung
Ø 4 und 
Schalldämpfer
gerade 
Verschraubung
Ø 4 und
schallgedämpften
Entlüftungsreglern
gerade 
Verschraubung
Ø 6 und 
Schalldämpfer
gerade 
Verschraubung
Ø 6 und
schallgedämpften
Entlüftungsreglern
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ZUBEHÖR BEISPIEL: W0950322006
FUSSBEFESTIGUNG 
TYP A

SPHÄRISCHE 
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG 
TYP BAS

Bestellnummer
W095___2006 ISO 32 ÷ 100

FLANSCH FÜR 
ENTGEGENWIRKENDEN 
ZYLINDER

Bestellnummer
095___3060 UNITOP 20 ÷ 100
095___3061 ISO 32 ÷ 100
0950123060 UNITOP 12 ÷ 25

FLANSCHBEFESTIGUNG  
TYP C

Bestellnummer
W095___2002 ISO 32 ÷ 100
W095___6002 UNITOP 40 ÷ 100
W095___6002F UNITOP TF 40 ÷ 63
W095___6302 UNITOP STOPPER 32 ÷ 80 - ISO 32
W095___6312 ISO STOPPER 50-80

GEGENLAGER CETOP 
Ø 32 BIS 100

Bestellnummer
W095___2008 UNITOP - ISO

GEGENLAGER Ø 16 BIS 25 
TYP BC

Bestellnummer
W0950120005 Gegenlager Typ BC 12/16
W0950200005 Gegenlager Typ BC 20/25

SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG 
TYP BA

Bestellnummer
W095___6004 UNITOP 20-25
W095___2004 ISO Ø 32 - 100
W0950126004 UNITOP 12-16

SCHWENKGABELBEFESTIGUNG 
TYP B

Bestellnummer
W095___2003 ISO 32 ÷ 100 - UNITOP 32
W095___6003 UNITOP 40 ÷ 100

Bestellnummer
W095___2001 ISO 32 ÷ 100 - UNITOP 32
W095___6001 UNITOP 40 ÷ 100
W095___6001 UNITOP TF 40 ÷ 63
W0950126001 UNITOP 12-16

POSITIONIERSYSTEM LTS

Model Für Zylinder
LTS Reihe Liner - CMPC

Für technische Daten und Längenmessbereich siehe Seite 93.

Bestellnummer Beschreibung
W0970512000 Plug-in Stecker für Mach 11 L = 300 mm
W0970512007 Plug-in Stecker für Mach 11 L = 1 m
W0970512002 Plug-in Stecker für Mach 11 L = 2 m

Bestellnummer Beschreibung
02400A0100 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6

Steckdose mit Kabel L = 1 m
02400A0250 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6

Steckdose mit Kabel L = 2.5 m
02400A0500 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6

Steckdose mit Kabel L = 5 m
02400A1000 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6

Steckdose mit Kabel L = 10 m

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

Bestellnummer Beschreibung
02400B0100 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°

HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 1 m
02400B0250 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°

HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 2.5 m
02400B0500 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°

HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 5 m
02400B1000 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°

HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 10 m

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

ZUBEHÖR FÜR KOMPAKTZYLINDER REIHE CCIV
PLUG-IN STECKER M8 GERADER STECKDOSE 

MIT KABEL
M8 WINKELSTECKDOSE 90° 
MIT KABEL

KOMPAKTZYLINDER ISO 21287 (POLYURETHAN)

Bestellnummer Durchmesser Typ
009 . . . L001 Ø 20 ÷ 100 Kompletter Satz Polyurethan-Dichtungen
009 . . . L008 Ø 20 ÷ 100 Dichtungssatz FKM/FPM (für Hochtemperatur)
009 . . . 7013 Ø 20 ÷ 100 Dichtsatz Kolbenstange Polyurethan
009 . . . 7014 Ø 20 ÷ 100 Dichtsatz Kolbenstange für Hochtemperatur
009 . . . L101 Ø 20 ÷ 100 Deckel-Satz
009 . . . L201 Ø 20 ÷ 100 Boden-Satz
009 . . . 7401 Ø 20, 25 Kolben-Satz Polyurethan
009 . . . L401 Ø 32 ÷ 63 Kolben-Satz Polyurethan
009 . . . 7501 Ø 20, 25, 80, 100 Magnet
009 . . . L501 Ø 32 ÷ 63 Magnet
009 . . . L901 Ø 20 ÷ 100 Deckel + Boden + Kolben-Satz / Polyurethan

BEISPIEL: 009032L001

NOTIZEN

ERSATZTEILE FÜR ISO 21287 ZYLINDER
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ERSATZTEILE FÜR KOMPAKTZYLINDER

KOMPAKTZYLINDER REIHE CMPC KOMPAKTZYLINDER REIHE CCIV 

Bestellnummer Durchmesser Typ
009 . . . 7001 Ø 12 ÷ 100 Kompletter Satz Dichtungen Polyurethan
009 . . . 7008 Ø 20 ÷ 100 Dichtungssatz FKM/FPM (für Hochtemperatur)
009 . . . 7013 Ø 12 ÷ 100 Dichtsatz Kolbenstange Polyurethan
009 . . . 7014 Ø 20 ÷ 100 Dichtsatz Kolbenstange für Hochtemperatur
009 . . . 7101 Ø 12 ÷ 100 Satz vordere Endkappe UNITOP Polyurethan
0090327101 Ø 32 Satz vordere Endkappe ISO Polyurethan
009 . . . 8101 Ø 40 ÷ 100 Satz vordere Endkappe ISO Polyurethan
009 . . . 7201 Ø 12 ÷ 100 Satz hintere Endkappe UNITOP Polyurethan
0090327201 Ø 32 Satz hintere Endkappe ISO Polyurethan
009 . . . 8201 Ø 40 ÷ 100 Satz hintere Endkappe ISO Polyurethan
009 . . . 7401 Ø 12 ÷ 100 Satz Kolben Polyurethan
009 . . . 7501 Ø 12 ÷ 100 Magnet
009 . . . 7901 Ø 12 ÷ 100 Satz vordere + hintere Endkappe UNITOP + Kolben Polyurethan
0090327901 Ø 32 Satz vordere + hintere Endkappe ISO + Kolben Polyurethan
009 . . . 8901 Ø 40 ÷ 100 Satz vordere + hintere Endkappe ISO + Kolben Polyurethan

BEISPIEL: 0090327001

KOMPAKTZYLINDER REIHE CMPC TWO-FLAT

Bestellnummer Durchmesser Typ
009 . . . 7001F Ø 32 ÷ 80 Kompletter Satz Dichtungen
009 . . . 7101F Ø 40 ÷ 80 Satz vordere Endkappe UNITOP
0090327101F Ø 32 Satz vordere Endkappe ISO
009 . . . 8101F Ø 40 ÷ 80 Satz vordere Endkappe ISO
009 . . . 7201 Ø 40 ÷ 80 Satz hintere Endkappe UNITOP
0090327201 Ø 32 Satz hintere Endkappe ISO
009 . . . 8201 Ø 40 ÷ 80 Satz hintere Endkappe ISO
009 . . . 7401 Ø 32 ÷ 80 Satz Kolben
009 . . . 7501 Ø 32 ÷ 80 Magnet
009 . . . 7901F Ø 40 ÷ 80 Satz vordere + hintere Endkappe UNITOP + Kolben
0090327901F Ø 32 Satz vordere + hintere Endkappe ISO + Kolben
009 . . . 8901F Ø 40 ÷ 80 Satz vordere + hintere Endkappe ISO + Kolben

BEISPIEL: 0090327001F

KOMPAKTE STOPPERZYLINDER

Bestellnummer Durchmesser Typ
009 . . . 7060 Ø 20; 32; 50; 80 Kompletter Dichtungssatz
009 . . . 7160 Ø 20; 32; 50; 80 Deckelsatz für UNITOP
0090327160 Ø 32 Deckelsatz für ISO
009 . . . 8160 Ø 50; 80 Deckelsatz für ISO
009 . . . 7201 Ø 20; 32 Bodensatz für UNITOP
009 . . . 7260 Ø 50; 80 Bodensatz für UNITOP
0090327201 Ø 32 Bodensatz für ISO
009 . . . 8260 Ø 50; 80 Bodensatz für ISO
0090207401 Ø 20 Kolbensatz
009 . . . 7460 Ø 32; 50; 80 Kolbensatz
009 . . . 7501 Ø 20; 32; 50; 80 Magnet
009 . . . 7960 Ø 20; 32; 50; 80 Deckel- und Dichtungssatz mit Magnet ISO
0090327960 Ø 32 Deckel- und Dichtungssatz mit Magnet ISO
009 . . . 8960 Ø 50; 80 Deckel- und Dichtungssatz mit Magnet UNITOP DIA

BEISPIEL: 0090327060

Bestellnummer Durchmesser Typ
009…7001 Ø 20 ÷ 40 Kompletter Satz Dichtungen Polyurethan
009…7013 Ø 20 ÷ 40 Dichtsatz Kolbenstange Polyurethan
009…7401 Ø 20 ÷ 40 Satz Kolben Polyurethan
009…7501 Ø 20 ÷ 40 Magnet
70800201C2 Ø 20 ÷ 40 CCIV elektropneu., monostabil, 24 V Gleichspannung, Steckventil
70800201CM Ø 20 ÷ 40 CCIV elektropneu., monostabil, 24 V Gleichspannung, M8-Ventil
722113541100 Ø 20 ÷ 40 Vorsteuerventil
7222M3541100 Ø 20 ÷ 40 M8 vorsteuerventil
W0970530020 Ø 20 ÷ 40 Schalldämpfer MW SE M7
W0970520009 Ø 20 ÷ 40 Abluftregler MW SVL M7 mit Schalldämpfer

BEISPIEL: 0090327001

NOTIZEN
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RUNDZYLINDER REIHE RNDC

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck bar 

MPa 
psi

Temperaturbereich °C
Medium
Durchmesser mm
Konstruktion
Versionen

Magnet für Sensoren
Standardhübe ✚	 mm

Ansprechdruck bar
Anmerkung

	 POLYURETHAN	 NBR	 FKM/FPM	 TIEFTEMPERATUR
10 10 10 10
1 	 1	 1	 1

145 145 145 145
–20 ÷ +80	 –10 ÷ +80	 –10 ÷ +150 (ohne Magnet)	 –35 ÷ +80	

Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
32; 40; 50

Verschraubte Köpfe
Doppeltwirkend, doppeltwirkend mit einstellbarer Dämpfung, einfachwirkend, alle Ausführungen mit durchgehender Kolbenstange, 

No stick-slip
Alle Ausführungen standardmäßig mit Magnet

 Einfachwirkend:	 für Durchmesser Ø 32-50 Hübe von 0 - 250 mm
 Doppeltwirkend:	 für Durchmesser Ø 32-50 Hübe von 25 - 500 mm

Ø 32 und 40: 0.4 - Ø 50: 0.3
Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen

TYPENSCHLÜSSEL

ZUBEHÖR BEISPIEL: W095320002
FUSSBEFESTIGUNG 
TYP AC

Bestellnummer
W0950__0002

GELENKAUGE 
TYP GA-M

GABELKOPF 
TYP GK-M

Bestellnummer 
W0950__2020

MUTTER FÜR KOPF 
TYP G

Bestellnummer
W0950__0010

GEGENLAGER 
TYP BC

Bestellnummer
W0950__0005

Bestellnummer
W0950__2025

AUSGLEICHSKUPPLUNG 
TYP GA-K

Bestellnummer
W0950__2030

AUSGLEICHSKOPF 
TYP GA

Bestellnummer
W0950__6021

DA:		 Doppeltwirkend (ohne Dämpfung, ohne  Magnet)
DAM:	 Doppeltwirkend, Magnet (ohne Dämpfung)
DAMC:	 Doppeltwirkend, Magnet, Dämpfung
DAC:		  Doppeltwirkend, Dämpfung (ohne Magnet) 
SA:		 Einfachwirkend, Magnet

● Erhältlich nur für nicht magnetische Versionen (S) und mit Aluminiumkolben (A oder Z)
s Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung

mit ungeölter Druckluft zu verwenden.
■ Erhältlich nur für Versionen mit Aluminiumkolben (A oder Z)

ZYL 1 1 2 0 3 2 0 0 2 5 C P
TYP DURCHMESSER HUB MATERIAL DICHTUNGEN

■ 104	 SA + durchgeh. Kosta
109	 DAC
110	 DA

■ 111	 SA
112	 DAM
113	 DAMC
114	 DEM+durchgeh.

Kolbenstange
115	 DAMC+durchgeh.

Kolbenstange

0	 Standard
s G 	 No stick-slip

S	 Ohne Magnet

32
40
50

Maximalhublängen 
siehe unter 
TECHNISCHE DATEN

A	 Kolbenstange
      C45 hartverchromt,
      Aluminium-Kolben
C	 Kolbenstange
      C45 hartverchromt,
      Technopolymer-Kolben
Z	 Kolbenstange und Mutter
      aus Edelstahl und
      Aluminium-Kolben
X	 Kolbenstange und Mutter
      aus Edelstahl und
      Technopolymer-Kolben

P	 Polyurethan
N	 NBR

● V	 FKM/FPM
● B	 Tieftemperatur
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KURZHUB-ZYLINDER REIHE SSCY

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck bar 

MPa 
Temperaturbereich °C
Medium
Durchmesser mm
Konstruktion
Standardhübe ✚	 mm

Versionen

Magnet für Sensoren
Losbrechdruck

einfache Kolbenstange 	 bar
durchgehende Kolbenstange 	 bar

Hinweis

	 POLYURETHAN	 NBR	 FKM/FPM	 TIEFTEMPERATUR
10 10 10 10
1 	 1	 1	 1

–10 ÷ +80	 –10 ÷ +80	  –10 ÷ +150 (ohne Magnet)	 –35 ÷ +80
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich

12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100
Profilrohr

Doppeltwirkend:	 Ø 12 - Ø 25, Hub 5 - 50 mm
Ø 32 - Ø 40, Hub 5 - 70 mm
Ø 50 - Ø 63, Hub 5 - 110 mm
Ø 80 - Ø 100, Hub 5 - 150 mm

Einfachwirkend:	 Ø 12 - Ø 25, Hub 5 - 25 mm
Ø 32 - Ø 63, Hub 5 - 50 mm

Verdrehgesichert:	 Ø 12 - Ø 63, Hub 5 - 120 mm
Ø 80 - Ø 100, Hub 5 - 150 mm

Hohle Kolbenstange::	 Ø 20 - Ø 40, Hub 5 - 100 mm
Ø 50 - Ø 63, Hub 5 - 130 mm
Ø 80 - Ø 100, Hub 5 - 165 mm

Doppeltwirkend, doppeltwirkend durchgehende Kolbenstange, einfachwirkend Feder kopfseitig / deckelseitig, einfachwirkend durchgehende
Kolbenstange, hohle durchgehende Kolbenstange, verdrehgesichert, Mit Gabelbefestigung, Mit Zapfenbefestigung, No stick-slip

Alle Ausführungen standardmäßig mit Magnet
Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden. 
✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen

TYPENSCHLÜSSEL

ZUBEHÖR BEISPIEL: 219003200
ABMESSUNGEN GEWINDENIPPEL 
FÜR KOLBENSTANGE

ADAPTER FÜR VERSENKBARE SENSOREN 
TYP OVAL ODER QUADRATISCH 	

Bestellnummer
2190___00

ERSATZTEILE

ZYL 2 1 2 0 4 0 0 0 1 0 C P
TYP DURCHMESSER HUB MATERIAL DICHTUNGEN

■ 208	 Einfachw. eingef. Kolbenst., ohne Magnet
■ 209	 Einfachw. ausgef. Kolbenst., ohne Magnet
■ 210	 Einfachwirkend, Feder Kolbenstange
■ 211	 Einfachwirkend, Feder Kolbenseite

212	 Doppeltwirkend, Magnet 
213	 Doppeltwirkend, ohne Magnet
214	 Doppeltwirkend,

durchgehende Kolbenstange
■ 215	 Einfachwirkend, Feder Kolbenstange,

verdrehgesichert
217	 Doppeltwirkend, verdrehgesichert 

▼ 218	 Doppeltwirkend, durchbohrte
durchgehende Kolbenstange

221	 212 mit Zapfenbefestigung (Ø 32 - Ø 63)
222	 212 mit Gabelbefestigung (Ø 32 - Ø 63)

■ 223	 Einfachwirkend,
durchgehende Kolbenstange

0	 Magnet
S	 Ohne Magnet

s G 	 No stick-slip

	 12
	 16
	 20
	 25
	 32
	 40
	 50
	 63
	 80
◆ 100

Maximalhublängen 
siehe unter 
TECHNISCHE DATEN

A	 Kolbenstange C45 
	 hartverchromt, 
	 Aluminiumkolben 

Ø 80 ÷ 100
C	 Kolbenstange C45 
	 hartverchromt, 
	 Technopolymerkolben 

Ø 12 ÷ 63
Z	 Kolbenstange und Mutter 

aus Edelstahl, 
	 Aluminiumkolben 

Ø 80 ÷ 100
X	 Kolbenstange und Mutter 

aus Edelstahl, 
	 Technopolymerkolben 

Ø 12 ÷ 63

P	 Polyurethan
            	Dichtungen

N	 NBR Dichtungen
● V	 FKM/FPM

	Dichtungen
● B	 Tieftemperatur

◆ Im Fall einer nicht magnetischen bzw. No stick-slip-Ausführung wird aus Ø 100 -> A1
■ Erhältlich mit Bohrung von Ø 12 bis Ø 63
▼ Erhältlich mit Bohrung von Ø 20 bis Ø 100

● Erhältlich nur für nicht magnetische Versionen (S) und mit Aluminiumkolben (A oder Z)
▲ Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung

mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950001801 Ø 12 ÷ 100 Sensoradapter

für SSCY Zylinder

Bestellnummer Durchmesser Typ 
009 . . . 0010 Ø 12 ÷ 100 Komplett Polyurethan Kopf-Satz
009 . . . 0011 Ø 12 ÷ 100 Komplett NBR Kopf-Satz
009 . . . 0015 Ø 12 ÷ 100 Komplett NBR Boden-Satz
009 . . . 0021 Ø 12 ÷ 100 Komplett Polyurethan Kolben-Satz
009 . . . 0023 Ø 12 ÷ 100 Komplett NBR Kolben-Satz
009 . . . 0005 Ø 12 ÷ 100 Komplett Polyurethan Dichtungs-Satz
009 . . . 0006 Ø 12 ÷ 100 Komplett NBR Dichtungs-Satz
009 . . . 0007 Ø 12 ÷ 100 Dichtungssatz FKM/FPM (für Hochtemperatur)
009 . . . 2008 Ø 12 ÷ 63 Dichtsatz Kolbenstange Polyurethan
009 . . . 2008 Ø 80 ÷ 100 Dichtsatz Kolbenstange Polyurethan + seeger
009 . . . 2009 Ø 12 ÷ 63 Dichtsatz Kolbenstange NBR
009 . . . 2009 Ø 80 ÷ 100 Dichtsatz Kolbenstange NBR+ seeger
009 . . . 2010 Ø 12 ÷ 63 Dichtsatz Kolbenstange für Hochtemperatur
009 . . . 2010 Ø 80 ÷ 100 Dichtsatz Kolbenstange für Hochtemperatur + seeger
009 . . . 0031 Ø 12 ÷ 100 Komplett Polyurethan Kopf-Deckel-Kolben-Satz 
009 . . . 0033 Ø 12 ÷ 100 Komplett NBR Kopf-Deckel-Kolben-Satz 
009 . . . 0001 Ø 12 ÷ 100 Magnet

KU
RZ

HU
B-

ZY
LIN

DE
R 

RE
IH

E 
SS

CY
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MIKROZYLINDER ZUM EINBAU REIHE CRTC

TECHNISCHE DATEN 
Arbeitsdruck bar

MPa
Temperaturbereich °C
Medium

Kolbendurchmesser mm
Hublängen mm
Anschluss
Ausführungen
Aufbau
Dichte mit O-Ring Gehäuse ab (kein Bestandteil der Lieferung)

2 ÷ 6
0.2 ÷ 0.6
–10 ÷ +80 

Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung.
Wenn geölt, dann kontinuierlich. 

6; 10; 16
5; 10; 15 

M5 
Einfachwirkend

Mechanisch gekrimpt
Ø 6 : 7 x 1; Ø 10 : 9.5 x 1.5; Ø 16 : 16 x 1.5

TYPENSCHLÜSSEL

ZYL C  R  T  C 0 1 0 0 0 1 0 S  0  0 0 0  0 0  0

TYP DIA HUB TYP WEITERE
DATEN

SONDER
MERKMALE

EINBAU-
MIKROZYLINDER

006
010
016

0005
0010
0015

Einfachwirkend
Normal
Eingefahren

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck bar

MPa
psi

Temperaturbereich °C
°F

Medium	
Durchmesser mm
Hublängen mm

Ausführungen

GEDÄMPFT UNGEDÄMPFT
1 ÷ 10
0.1 ÷ 1

14.5 ÷ 145
-10 ÷ +80
14 ÷ 176

Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich. 
16; 20; 25; 32; 40; 50; 63	 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100

Ø 16: 20-30-40-50	 Ø 16: 10-20-25-30-40-50-75-100-150-200
Ø 20; Ø 25: 20-30-40-50-75-100-150	 Ø 20; Ø 25: 20-25-30-40-50-75-100-150-200
Ø 32 to Ø 63: 25-50-75-100-150-175	 Ø 32 to Ø 100: 25-50-75-100-150-200 

Andere Hublängen auf Anfrage, jedoch mit den gleichen	
Gehäuseabmessungen wie bei Standardhüben

mit Bronzebuchsen
mit Kugelbuchsen 

TYPENSCHLÜSSEL

✱ Nur für die Ausführung ohne einstellbare Dämpfung

KOMPAKTE FÜHRUNGSZYLINDER REIHE CMPG

◆ Andere Hublängen auf Anfrage, jedoch mit den gleichen Gehäuseabmessungen 
wie bei Standardhüben 

Bestellnummer Beschreibung
W1000060005 CRTC-006-0005-S000-00
W1000060010 CRTC-006-0010-S000-00
W1000060015 CRTC-006-0015-S000-00

Bestellnummer Beschreibung
W1000100005 CRTC-010-0005-S000-00
W1000100010 CRTC-010-0010-S000-00
W1000100015 CRTC-010-0015-S000-00

Bestellnummer Beschreibung
W1000160005 CRTC-016-0005-S000-00
W1000160010 CRTC-016-0010-S000-00
W1000160015 CRTC-016-0015-S000-00

W  1  4  3 0  3  2 2 0 2  5
TYP DURCHMESSER AUSFÜHRUNG HUB

16
20
25
32
40
50
63
✱ 80
✱ A1=100

2	 Bronzebuchsen 
3	 Kugelbuchsen
4	 Bronzebuchsen

mit Dämpfung
5 	 Kugelbuchsen

mit Dämpfung

VERSION MIT DÄMPFUNG
Ø 16: 20, 30, 40, 50
Ø 20 ÷ 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150
Ø 32 ÷ 63: 25, 50, 75, 100, 150, 175

VERSION OHNE DÄMPFUNG ◆
Ø 16: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
Ø 20 ÷ 25: 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
Ø 32 ÷ 100: 25, 50, 75, 100, 150, 200

 GEWICHT
Ø 	          HUB 

5	 10	 15
6 	 14 g	 16 g	 19 g
10 	 30 g	 35 g	 40 g
16 	 76 g	 84 g	 90 g
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KOMPAKTER FÜHRUNGSZYLINDER

TYPENSCHLÜSSEL

W  1  4  3 0  2  0 D 0  7  5
TYP DURCHMESSER AUSFÜHRUNG HUB

Kompakter 
Führungszylinder

016	 16
020	 20
025	 25
032	 32
040	 40

A	 Bronzebuchsen, 
      mit Schalldämpfer
B	 Kugelumlauflager, 
      mit Schalldämpfer
C	 Bronzebuchsen mit pneumatischer
      Dämpfung
D 	 Kugelumlauflager mit 
      pneumatischer Dämpfung

SCHALLGEDÄMPFTE AUSFÜHRUNG ◆
Ø 16: 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250
Ø 20 ÷ 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
Ø 32 ÷ 40: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

AUSFÜHRUNG MIT PNEUMATISCHER DÄMPFUNG
Ø 16: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250
Ø 20 ÷ 40: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

 
◆	 Andere Hübe auf Anfrage, aber mit der gleichen Gehäuseabmessung wie bei den
     nächst größeren Standardhüben.

NOTIZEN

TECHNISCHE DATEN MIT SCHALLDÄMPFER MIT PNEUMATISCHER DÄMPFUNG
Arbeitsdruckbereich bar 1 bis 10

MPa 0.1 bis 1
psi 14.5 bis 145

Temperaturbereich °C -20 bis +80
°F 14 bis 176

Medium Gefilterte Druckluft mit ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm 16; 20; 25; 32; 40
Hublängen mm Ø 16: 10-20-30-40-50-75-100-125-150-175-200-250 Ø 16: 25-50-75-100-125-150-175-200-250

Ø 20, Ø 25: 20-30-40-50-75-100-125-150-175-200 Ø 20 ÷ 40: 25-50-75-100-125-150-175-200-250-300
250-300-350-400 350-400

Ø 32 ÷ 40: 25-50-75-100-125-150-175-200-250-300
350-400

Andere Hübe auf Anfrage, jedoch mit der gleichen
Gehäuseabmessung wie bei den nächst größeren Standardhüben

Ausführungen Ausführungen Mit Bronzebuchsen, mit Kugelumlauflagern
Magnet für Sensoren Ja
Aufprall-Energie, maximal J Ø 16: 0.06 Siehe Hauptkatalog

Ø 20: 0.14
Ø 25: 0.2
Ø 32: 0.4
Ø 40: 0.6

Losbrechdruck bar
mit Bronzebuchsen Ø 16; 20; 25 = 0.8

Ø 32; 40 = 0.5
mit Kugelumlauflagern   Ø 16; 20; 25 = 0.6

Ø 32; 40 = 0.4
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ROTOLINEAR-SCHWENKSPANNZYLINDER REIHE SWC UND SWH

Reihe SWC

Reihe SWH

TECHNISCHE DATEN SWC SWH
Bohrung mm 16 25 32 40 50 40 50 63
Arbeitsdruck bar 2 bis 10

MPa 0.2 bis 1
psi 29 bis 145

Temperaturbereich Polyurethan °C -20 bis +80
FKM/FPM -10 bis +150

Medium Ungeölte Luft, wenn Ölung, dann kontinuierlich.
Aufbau Linear- und Drehbewegung mittels eines mit dem Kolben Linear- und Drehbewegung mittels eines

integrierten Nockens Nockens in der Kolbenstangen-Führungsbuchse
Spannhub (linear) mm 10 10 10 10 20 10 25 8
Gesamthub mm 20 23 28 30 40 24 40 26
Drehrichtung Rechts; Links oder Gerade
Drehwinkel Grad 90° ±  4°
Magnet für Sensoren Ja
Theoretische Schubkraft bei 6 bar N 90 220 360 630 970 630 970 1650
Effektive Schubkraft bei 6 bar, in Bezug auf den Abstand des Klemmpunkts

von der Zylinderachse
Feststellkraft N 80 180 300 450 810 420 800 1200
Abstand mm 27 35 50 50 65 70 80 90

Weights g 190 432 599 962 1577 1497 2895 2960

ZYL W149 C 40 10 R A P
REIHE AUSFÜHRUNG BOHRUNG SPANNHUB DREHRICHTUNG AUSFÜHRUNG DICHTUNGEN

W149 Schwenkspannzylinder SW C Kompakt 16 10 R Rechts A C45 hartverchromte P Polyurethan Dichtungen
25 10 L Links und geschliffene V FKM/FPM Dichtungen
32 10 S Gerade Kolbenstange,
40 10 Aluminium-
50 20 kolbenstange

H Hochleistung 40 10
50 25
63 08

TYPENSCHLÜSSEL

ZUBEHÖR
HALTER FÜR ZYLINDER
REIHE SWC

ADAPTER FÜR ZYLINDER
REIHE SWH

FUSSBEFESTIGUNG FÜR ZYLINDER
DER REIHE SWC

HALTERSTECKER FÜR ZYLINDER
REIHE SWC

FLANSCH - MODELL C FÜR ZYLINDER
REIHE SWC

Bestellnummer Beschreibung
W0950166022 Zubehörhalter für Schwenkspannklemme

SWC D16
W0950256022 Zubehörhalter für Schwenkspannklemme

SWC D25
W0950326022 Zubehörhalter für Schwenkspannklemme

SWC D32&40
W0950506022 Zubehörhalter für Schwenkspannklemme

SWC D50

Bestellnummer Beschreibung
W0950406024 Zubehöradapter für Schwenkspannklemme

SWH D40
W0950506024 Zubehöradapter für Schwenkspannklemme

SWH D50
W0950636024 Zubehöradapter für Schwenkspannklemme

SWH D63

Bestellnummer Beschreibung
W0950126001 Fuß Mod. A 012/016 UNITOP
W0950256001 Fuß Mod. A 025 UNITOP
W0950322001 Fuß Mod. A 032 ISO/UNITOP
W0950402001 Fuß Mod. A 040 ISO
W0950502001 Fuß Mod. A 050 ISO

Bestellnummer Beschreibung
W0950166023 Zubehörpuffer für Halter Schwenkspannklemme

SWC D16
W0950256023 Zubehörpuffer für Halter Schwenkspannklemme

SWC D25
W0950326023 Zubehörpuffer für Halter Schwenkspannklemme

SWC D32&40
W0950506023 Zubehörpuffer für Halter Schwenkspannklemme

SWC D50

Bestellnummer Beschreibung
W0950126002 Flansch mod. C 012/16
W0950256002 Flansch mod. C 025
W0950322002 Flansch mod. C 032
W0950402002 Flansch mod. C 040 ISO
W0950502002 Flansch mod. C 050 ISO

Wegen technischer Daten siehe Seite 93.

POSITIONSSENSOR LTS
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KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich	 bar
		  MPa
		  psi
Temperaturbereich	 °C
		  °F
Medium
Durchmesser	 mm
Funktionsprinzip
Hublängen	 mm

Geschwindigkeit, empfohlen	 m/s
Geschwindigkeit, maximal (mit Stoßdämpfern)	 m/s
Anmerkung

	 NBR	 FKM/FPM
1 ÷ 8

0.1 ÷ 0.8 
14.5 ÷ 116
-10 ÷ +80 
14 ÷ 176

Auf 50 mm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Ø 16, 25, 32, 40, 63

Doppeltwirkender, kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftübertragung
für Ø 16:100 bis 5000 mm in 1mm Schritten

für Ø 25, 32 und 40: 100 bis 5700 mm in 1mm Schritten
für Ø 63: 100 bis 5500 mm in 1mm Schritten

	 ,1	 $1
	 ,1	 2

Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER REIHE STD

TYPENSCHLÜSSEL

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich	 bar
		  MPa
		  Psi
Temperaturbereich	 °C
		  °F
Medium
Durchmesser	 mm
Aufbau
Hublängen	 mm

Anschlüsse
Einbaulage
Geschwindigkeit, empfohlen	 m/s
Geschwindigkeit, maximal (mit Stoßdämpfern)	 m/s
Anmerkung	

	 NBR		  FKM/FPM
1 ÷ 8

0.1 ÷ 0.8
 7 ÷ 116

-10 ÷ +80 
14 ÷ 176

Auf 50 mm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Ø 16, 25, 32, 40, 63

Doppeltwirkender Zylinder mit direkter Kraftübertragung
Ø 16: von 100 bis 1350 mit 1 mm interval
Ø 25: von 100 bis 2300 mit 1 mm Interval
Ø 32: von 100 bis 2300 mit 1 mm Interval
Ø 40: von 100 bis 2250 mit 1 mm Interval

Ø 63 Standard: 100 bis 2100 mit 1 mm Intervall
Ø 63 Heavy: 100 bis 2650 mit 1 mm Intervall

M5, G1/8”, G1/4”, G3/8”
Beliebig

	 ,1		  $1
	 ,1		  2

Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

KOLBENSTANGENLOSER ZYLINDER MIT KUGELLAGER-FÜHRUNG

TYPENSCHLÜSSEL 

ZYL 2 7 0 0 2  5 0 0 5 0 C N
TYP                              DIA HUB DICHTUNGEN

27	 Kolbenstang-
      enloser Zylinder
   

	 0	 Standard
	 1	 Mit Schwenk-Lastaufnahme
✚	 2	 doppelt gedämpft
      	     Reihe “Doppel“
	 3	 Doppeltwirkend gedämpft
		  mit Magnet + einstellbare
		  Endlagen und Stoßdämpfer

	 0   Mit Magnet
	 S	 Ohne Magnet
■	 G	 No stick-slip

16
25
32
40
63

Ø 16:	
von 100 bis 5000 mm
Ø 25 to 40:
von 100 bis 5700 mm
Ø 63
von 100 bis 5500 mm

	    	 N	 NBR 
● 	 V	 FKM/FPM 
 		

■  Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden    ●  Für Geschwindigkeit $ 1/m/s     ✚ Nur für Zylinder Ø 32

ZYL 2 7 5 0 2  5 0 1 5 0 C N
TYP DIA HUB DICHTUNGEN

27  Kolben- 
      stangen-  
      loser
      Zylinder

5	 Doppeltwirkend, mit Magnet, 
	 mit Dämpfung, Kugelumlaufführung
6	 Doppeltwirkend, mit Magnet, 
	 mit Dämpfung, Kugelumlaufführung, 
	 mit Anschlag und Stoßdämpfer

	 0	 STD Magnet
 	 S	 STD ohne Magnet
■	 G	 STD No stick-slip
	 A	 HEAVY Magnet
■ 	 B	 HEAVY No stick-slip
      C	 HEAVY ohne Magnet

16
25
32
40
63

Ø 16: von 100 bis 1350 mm
Ø 25-32: von 100 bis 2300 mm
Ø 40: von 100 bis 2250 mm
Ø 63 Std: von 100 bis 2100 mm
Ø 63 SCHWER: von 100 bis 2650 mm

	    	 N	 NBR
● 	V	 FKM/FPM

■ Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.    ● Für v $ 1/m/s

STD DOPPEL KUGELLAGER-FÜHRUNG V-FÜHRUNG
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TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar

MPa
psi

Temperaturbereich °C
°F

Medium
Durchmesser mm
Aufbau
Hublängen mm

Geschwindigkeit, empfohlen	 m/s
Geschwindigkeit, maximal (mit Stoßdämpfern)	 m/s
Anmerkung	

NBR FKM/FPM
1.5 ÷ 8

0.15 ÷ 0.8 
21.8 ÷ 116
-10 ÷ +80
14  ÷ 176

Auf 50 mm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
25, 32, 40, 63

Doppeltwirkender, kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftübertragung
für Ø 25, 32 und 40: 100 bis 5700 mm in 1mm Intervallen

für Ø 63: 100 bis 5500 mm in 1mm Intervallen
,1 $1
,1 2

Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER MIT V-FÜHRUNG

TYPENSCHLÜSSEL 

✱ Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.   ● Für Geschwindigkeiten ≥ 1m/s

ZYL 2 7 7 0 2  5 0 1 5 0 C N
TYP DIA HUB DICHTUNGEN

27  Kolben- 
      stangenloser
      Zylinder

	7	 Doppeltwirkend, Dämpfung mit Magnet, V-Führung
	8	 Doppeltwirkend, Dämpfung mit Magnet, V-Führung

und einstellbare Endanschläge und Stoßdämpfer

0	 Magnet
S	 Ohne Magnet

✱	 G	 No stick-slip

25
32
40
63

Ø 25 ÷ 40:
von 100 ÷ 5700 mm
Ø 63
von 100 ÷ 5500 mm

N	 NBR 
● V	 FKM/FPM

FUSSBEFESTIGUNG

Bestellnummer
W095___7001

Ø 16 ÷ 25
Ø 63

Ø 32 ÷ 40

ZUBEHÖR BEISPIEL: W0950327001

ZWISCHENSTÜTZE Ø 16 BIS 25 
FÜR STD UND V-FÜHRUNG

DOPPEL-ZWISCHENSTÜTZE 
Ø 16 BIS 32

Bestellnummer
W095___7031
0950254094 Für Führung “V” Ø 25

Bestellnummer
W095___8037

ZWISCHENSTÜTZE

Bestellnummer
W095___7032
W095___4004 Für Kugel-Umlaufführung

Ø 32 ÷ 40 Ø 63

FUSSBEFESTIGUNG

Bestellnummer Beschreibung
W0950328035 Vertikal-Fussbefestigung 032

Ø 32

BAUSATZ FÜR EINSTELLBAREN ENDANSCHLAG 
UND STOSSDÄMPFER

BAUSATZ FÜR EINSTELLBAREN ENDANSCHLAG 
UND STOSSDÄMPFER  - SATZ / V-FÜHRUNG

STOSSDÄMPFER

Bestellnummer Beschreibung
095___4002 Bausatz für einstellbraen Endanschlag und

Stossdämpfer

Ø 16 Ø 25 ÷ 40 Ø 63

Bestellnummer Beschreibung
095___4004 Endanschlag mit Stoßdämpfer

Ø 25 ÷ 40 Ø 63

Bestellnummer Ø Beschreibung
0950004003 16 Stoßdämpfer ECO15 MF1 + Mutter M12x1
0950004004 25 Stoßdämpfer ECO25 MC2 + Mutter M14x1.5
0950004005 32 Stoßdämpfer ECO50 MC2 + Mutter M20x1.5
0950004006 40 Stoßdämpfer ECO100 MF2 + Mutter M25x1.5
0950004007 63 Stoßdämpfer ECO125 MF3 + Mutter M36x1.5

Bestellnummer Beschreibung
W0950168001 Doppel-Fussbefestigung 016
W0950258001 Doppel-Fussbefestigung 025
W0950328036 Doppel-Fussbefestigung 032

DOPPEL-FUSSBEFESTIGUNG

ZWISCHENSTÜTZE Ø 63 FÜR STD, V-FÜHRUNG 
UND VERTIKALE KUGELUMLAUF-FÜHRUNG

Bestellnummer
W0950637036

SENSOR-HALTER Ø 16 
FÜR KOLBENSTANGENLOSE 
ZYLINDER MIT 
KUGELUMLAUF-FÜHRUNG

Bestellnummer Beschreibung
0950164003 Sensorhalter 16 bei Linearführung
0950164001 Sensorhalter STD 16/25

Ø 16 ÷ 25 Ø 32

ZUBEHÖR FÜR DIE UMSTELLUNG AUF SCHWENKZYLINDER BEISPIEL: W0950257035
BOLZEN

Bestellnummer
W095___7034
W0950327034    Ø 32-40

UMBAUSATZ FÜR 
SCHWENK-LASTAUFNAHME

Bestellnummer
W095___7035
W0950327035    Ø 32-40

Ø 16 ÷ 40 Ø 63

SCHWENK-LASTAUFNAHME

Bestellnummer
W095___7033
W0950327033    Ø 32-40

Ø 16 ÷ 25
Ø 63

Ø 32 ÷ 40
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“NEUESTE VERSION” ZYLINDER

BANDFÜHRUNGSSATZ POS. 1 (Y)

KOLBENSATZ POS. 2 (X) 

HINWEISE: WENN DIE ENDEN DES KOLBENTRÄGERS WIE UNTEN DARGESTELLT AUSSEHEN, NEHMEN SIE BITTE VERBINDUNG MIT UNSEREM VERKAUFSBÜRO AUF:

a Bausatz für Bandführung
b Bausatz für Kolben
c d e f g j NBR Dichtsatz (FKM/FPM für g) 
c d e f g j FKM/FPM Dichtsatz
h i Halbrundkopf Innensechskantschraube (inneres / äußeres)
k V-Führungs-Satz

Halbrundkopf 
Innensechskantschraube

Ersatzteilaufkleber 
an einer Zylinderseite

Ersatzteilaufkleber 
an einer Zylinderseite

Ø Bestellnummer
Weiß

Bestellnummer
Schwarz

Bestellnummer
Orange

Bestellnummer
Hellgrau

Bestellnummer
Dunkelgrau 

Bestellnummer
Gelb

16 0090165080 0090165081 0090165082 0090165083 0090165084 0090165085
25 0090255080 0090255081 0090255082 0090255083 0090255084 0090255085
32 0090325080 0090325081 0090325082 0090325083 0090325084 0090325085
40 0090405080 0090405081 0090405082 0090405083 0090405084 0090405085
63 0090635080 0090635081 0090635082 0090635083 0090635084 0090635085

BANDERSATZ 
(INNERES+ÄUSSERES) POS. 8-9

V-FÜHRUNGSSATZ 
POS.11

Ø Bestellnummer 

16 0090166….
25 0090256….
32 0090326….
40 0090406….
63 0090636....

Mit dem Zylinderhub 
ergänzen!

Ø Bestellnummer

25 0090255060
32 0090325060
40 0090325060
63 0090635060

Ø Bestellnummer
Typ 0 (0 Ring)

Bestellnummer
Typ 1 (1 Ring)

Bestellnummer
Typ 2 (2 Ringe)

Bestellnummer
Typ 3 (3 Ringe)

Bestellnummer
Typ A (4 Ringe)

16 0090165015 0090165016 0090165017 0090165018 –
25 0090255015 0090255016 0090255017 0090255018 0090255019
32 0090325015 0090325016 0090325017 0090325018 0090325019
40 0090405015 0090405016 0090405017 0090405018 –
63 0090635015 0090635016 0090635017 0090635018 –

NBR DICHTSATZ
POS. 3-4-5-6-7-10

FKM/FPM DICHTSATZ 
POS. 3-4-5-6-7-10

Ø Bestellnummer

16 0090165022
25 0090255022
32 0090325022
40 0090405022
63 0090635022

Ø Bestellnummer

16 0090165023
25 0090255023
32 0090325023
40 0090405023
63 0090635023

“NEUE VERSION” “ALTE VERSION”

Zylindrische 
Innensechskantschraube
mit selbstsichernder Mutter

Oranger Abstreifer

Zylindrische 
Innensechskantschraube
mit selbstsichernder Mutter

Schwarzer gerippter
Abstreifer

ERSATZTEILE FÜR KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER STD, DOPPEL, KUGELLAGER-FÜHRUNG, V-FÜHRUNG



30

A
N

TR
IE

BE

IM06 SENSOREN SIEHE SEITE 89

KO
LB

EN
ST

A
N

G
EN

LO
SE

 Z
YL

IN
DE

R 
RE

IH
E 

PU

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER REIHE PU

TECHNISCHE DATEN 
Arbeitsdruckbereich bar

MPa
psi

Temperaturbereich °C
°F

Medium
Durchmesser mm
Aufbau
Hublängen

Geschwindigkeit, empfohlen	 m/s
Geschwindigkeit, maximal (mit Stoßdämpfern)	 m/s
Anmerkung	

1 ÷ 8
0.1 ÷ 0.8

14.5 ÷ 116
-10 ÷ +80
14 ÷ +176

 Auf 50 mm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
25, 32, 40, 50

Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftübertragung
Ø 25 ÷ 40: 100 bis 5700 mm in Schritten von 1mm 

Ø 50: 100 bis 5600 mm in Schritten von 1mm
, 2 
, 2

Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

TYPENSCHLÜSSEL

■ Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

ZYL 2 7 0 3 2  5 0 1 0 0 C P
TYP DIA HUB DICHTUNGEN

27	 Kolbenstangenloser 
      Zylinder

	0	 Doppeltwirkend, Magnet
		 mit einstellb. Dämpfung
	1	 Doppeltwirkend, wie 0
		 mit schwenkb. Lastaufnahme
	3	 Doppeltwirkend, wie 0 mit hydraul.  

Stoßdämpfern + einstellb. 
Endanschlägen

3	 Mit Magnet
■	 4	 Ohne Magnet

5	 No stick-slip 

25
32 
40 
50

Ø 25 ÷ 40: 100 bis 5700 mm 
Ø 50: 100 bis 5600 mm

  P	 Polyurethan

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER REIHE PU MIT V-FÜHRUNG

TECHNISCHE DATEN 
Arbeitsdruckbereich bar

MPa
psi

Temperaturbereich °C
°F

Medium
Durchmesser mm
Aufbau
Hublängen
Geschwindigkeit, empfohlen	 m/s
Geschwindigkeit, maximal (mit Stoßdämpfern)	 m/s
Anmerkung	

1 ÷ 8
0.1 ÷ 0.8

14.5 ÷ 116
-10 ÷ +80
14 ÷ +176

 Auf 50 mm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
50

Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftübertragung
100 bis 5600 mm in Schritten von 1mm 

, 2 
, 2

Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

TYPENSCHLÜSSEL

■ Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

ZYL 2 7 7 3 5 0 0 1 0 0 C P
TYP DIA HUB DICHTUNGEN

27	 Kolbenstangenloser  
      Zylinder

7	 Doppeltwirkend, Dämpfung 
	 mit Magnet, V-Führung
8	 Doppeltwirkend, Dämpfung 

mit Magnet, V-Führung
und einstellbare Endanschläge 
und Stoßdämpfer

3	 Mit Magnet
■	 4	 Ohne Magnet

5	 No stick-slip 

50 100 bis 5600 mm   P	 Polyurethan

STD-PU V-FÜHRUNG PU KUGELLAGER-FÜHRUNG PU
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KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER REIHE PU MIT KUGELLAGER-FÜHRUNG

ZUBEHÖR BEISPIEL: 0950324041
FUSSBEFESTIGUNG 

Bestellnummer
095___4041

Bestellnummer
095___4051

Bestellnummer
W095___7038

BAUSATZ MIT EINSTELLBAREM 
ENDANSCHLAG UND STOßDÄMPFER

Bestellnummer Beschreibung
095___4013 Endanschlag mit Stoßdämpfer

ERSATZTEILE

Ø Bestellnummer
25 0090255025P
32 0090255025P
40 0090405025P
50 0090505025P

HINWEIS: 2 Staubabstreifer je Verpackungseinheit

ZWISCHENSTÜTZE FÜR
VERSION STD, V-FÜHRUNG

SEITEN-ZWISCHENSTÜTZE FÜR STD
UND KUGELLAGER-FÜHRUNG

ABSTREIFER-SATZ 

DICHTSATZ

BÄNDER-SATZ (INNERES+ ÄUSSERES)

STOßDÄMPFER 

Bestellnummer Ø Beschreibung
0950004004 25 Stoßdämpfer ECO25 MC2 + Mutter M14x1.5
0950004005 32 Stoßdämpfer ECO50 MC2 + Mutter M20x1.5
0950004006 40-50 Stoßdämpfer ECO100 MF2 + Mutter M25x1.5

Ø Bestellnummer
25 0090255024P
32 0090325024P
40 0090405024P
50 0090505024P

HINWEIS: 2 Dichtungen je Verpackungseinheit

Ø Bestellnummer
25 0090256____P
32 0090326____P
40 0090406____P
50 0090506____P

Bestellnummer mit dem Hub vierstellig ergänzen

Bestellnummer Beschreibung
0950504014 Endschalter und

Stossdämpfer Ø 50

BAUSATZ MIT EINSTELLBAREM ENDSCHALTER 
UND STOSSDÄMPFER FÜR V-FÜHRUNG

Bestellnummer
0950504053

ZWISCHENSTÜTZE FÜR
KUGELLAGER-FÜHRUNG

Bestellnummer
0950504052

SEITEN-ZWISCHENSTÜTZE
FÜR VERSION V-FÜHRUNG

TECHNISCHE DATEN 
Arbeitsdruckbereich bar

MPa
psi

Temperaturbereich °C
°F

Medium
Durchmesser mm
Aufbau
Hublängen
Geschwindigkeit, empfohlen	 m/s
Geschwindigkeit, maximal (mit Stoßdämpfern)	 m/s
Anmerkung	

1 ÷ 8
0.1 ÷ 0.8

14.5 ÷ 116
-10 ÷ +80
14 ÷ +176

 Auf 50 mm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
50

Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftübertragung
100 bis 2470 mm in Schritten von 1 mm 

, 2 
, 2

Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

TYPENSCHLÜSSEL

■ Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

ZYL 2 7 5 3 5 0 0 1 0 0 C P
TYP DIA HUB DICHTUNGEN

27	 Kolbenstangenloser 
      Zylinder

5	 Doppeltwirkend, mit Magnet, 
	 mit Dämpfung, Kugelumlaufführung
6	 Doppeltwirkend, mit Magnet, 

mit Dämpfung, Kugelumlaufführung, 
mit Anschlag und Stoßdämpfer

3	 Mit Magnet
■	 4	 Ohne Magnet

5	 No stick-slip

50 100 bis 2470 mm   P	 Polyurethan
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KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER MIT MAGNETISCHER KUPPLUNG REIHE MAGNETSCHLITTEN

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar

MPa
psi

Temperaturbereich °C
°F

Medium
Durchmesser mm
Hübe mm
Ausführungen

Funktion
Positionsmeldung
Montage
Theoretische Kraft bei 6 bar	 N
Magnetische Kupplungskraft (statisch)	 N
Geschwindigkeit, maximal	 m/s
Anmerkung	

Ø 16	 Ø 20	 Ø 25
2 ÷ 7	

0.2 ÷ 0.7	
29 ÷ 101	
-10 ÷ 60	
14 ÷ 140	

Auf 50 mm gefilterte, ungeölte oder geölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich
16; 20; 25

 10 mm bis 1000 mm (in 1mm Stufen)
Standard: mit Magnet; mit oder ohne Dämpfung

Schwenkausführung: mit Magnet; mit oder ohne Dämpfung
Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kraftübertragung

Magnet für Positionssensoren 
Sechskantmuttern (Lieferung als Standard) - Fußwinkel - Flansche

118 185 288
200 300 500
0.4 0.4 0.4

Alle 2000 km oder einmal im Jahr ist der Zylinder über die Schmierstellen zu fetten!

TYPENSCHLÜSSEL

DAM:	 Doppeltwirkend mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung
DAMC:	 Doppeltwirkend mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung

ZUBEHÖR
FLANSCH - TYP C

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950120002 16 Flansch Typ C
W0950200002 20/25 Flansch Typ C

BAUSATZ FÜR SCHWENKAUSFÜHRUNG FUSSBEFESTIGUNG

Bestellnummer Ø Beschreibung
0950164040 16 Fussbefestigung
0950204040 20/25 Fussbefestigung

Bestellnummer Ø Beschreibung
0950164050 16 Schwenkausführung
0950204050 20 Schwenkausführung
0950254050 25 Schwenkausführung

ZYL 2 7 A 0 1  6 0 0 5 0 X P
TYP AUSFÜHRUNG DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN

27	 Kolbenstangenloser 
	 Zylinder

A	 Magnetkupplung
ohne Dämpfung        

       Standard DAM
B	 Magnetkupplung 

mit Dämpfung
       Standard DAMC
C	 Magnetkupplung      
       ohne Dämpfung       
       DAM       
       Schwenkausführung
D	 Magnetkupplung 

mit Dämpfung
	 Schwenkausführung
       DAMC

0	 Mit Magnet 16
20
25

Maximale Hublängen 
siehe unter 
TECHNISCHE DATEN

X	 Standard   P	 Polyurethan 
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EDELSTAHLZYLINDER

TECHNISCHE DATEN 
Arbeitsdruckbereich	 bar 
		  MPa
Temperaturbereich	 °C
Medium
Durchmesser	 mm
Konstruktion
Standardhübe  ✚	 mm
Ausführungen
Magnete zur Positionserfassung 
Anmerkung	

	  POLYURETHAN	 FKM/FPM
10
1

	 –20 ÷ +80	  –10 ÷ +150 (nur ohne Magnet)	
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich

16; 20; 25
Abgerundete Köpfe

max 500
Doppeltwirkend, doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange

Alle Ausführungen standardmäßig mit Magnet
✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen

TYPENSCHLÜSSEL

DAM: 	 Doppeltwirkend, mit Magnet (ohne einstellbare Dämpfung)
✚ 	 Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen
● 	 Ausführung stets ohne Magnet!

EDELSTAHL-RUNDZYLINDER REIHE ISO 6432

ZUBEHÖR
EDELSTAHL-KOLBENSTANGENMUTTER

Bestellnummer Ø Beschreibung
W095X120011 16 Edelstahl-Kolbenstangenmutter M6
W095X200011 20 Edelstahl-Kolbenstangenmutter M8
W095X322011 25 Edelstahl-Kolbenstangenmutter M10X1.25

EDELSTAHL-FUSSBEFESTIGUNG
TYP A

EDELSTAHL-FLANSCHBEFESTIGUNG
TYP C

EDELSTAHL-GEGENLAGER
TYP BC

Bestellnummer Ø Beschreibung
W095X120010 16 Edelstahl-Kopfmutter M16X1.5
W095X200010 20-25 Edelstahl-Kopfmutter M22X1.5

EDELSTAHL-KOPFMUTTER EDELSTAHL-GABELKOPF
TYP GK-M

Bestellnummer Ø Beschreibung
W095X120020 16 Edelstahl-Gabelkopf Typ GK-M M6
W095X200020 20 Edelstahl-Gabelkopf Typ GK-M M8
W095X322020 25 Edelstahl-Gabelkopf Typ GK-M M10X1.25

W  1  8 0 0 1  6 0  0  2  0
TYP AUSFÜHRUNG DIA HUB

Edelstahl-Zylinder 0	 DAM
1	 DAM	durchgehende
      Kolbenstange

     0	   Standard (mit Magnet)
     S	   Ohne Magnet
●  V	   FKM/FPM Dichtung

16
20
25

✚ 	 0 ÷ 500 mm

RUNDZYLINDER MINIATUR-ZYLINDER ISO 15552 ZYLINDER

Bestellnummer Ø Beschreibung
W095X120001 16 Edelstahl-Fussbefestigung Typ A
W095X200001 20-25 Edelstahl-Fussbefestigung Typ A

Bestellnummer Ø Beschreibung
W095X120002 16 Edelstahl-Flanschbefestigung Typ C
W095X200002 20-25 Edelstahl-Flanschbefestigung Typ C

Bestellnummer Ø Beschreibung
W095X120005 16 Edelstahl-Gegenlager Typ BC
W095X200005 20-25 Edelstahl-Gegenlager Typ BC
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TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich	 bar 
		  MPa 
		  psi
Temperaturbereich	 °C
Medium
Durchmesser 	 mm
Konstruktion
Standardhübe
Ausführungen
Magnete zur Positionserfassung  ✚	 mm 
Anmerkung

	  POLYURETHAN 	 FKM/FPM
10
1 

145
	 –20 ÷ +80  	 –10 ÷ +150 (ohne Magnet)

Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich
32; 40; 50; 63 

Abgerundete Köpfe
Doppeltwirkend, doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange

Alle Ausführungen standardmäßig mit Magnet
max 500

✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen

TYPENSCHLÜSSEL

EDELSTAHL-RUNDZYLINDER REIHE RNDC

ZUBEHÖR BEISPIEL: W095X32002

Bestellnummer
W095X__0002

EDELSTAHL-KOPFMUTTER
TYP G

Bestellnummer Ø Beschreibung
W095X320010 32 Edelstahl-Kopfmutter - Typ G M30X1.5
W095X400010 40 Edelstahl-Kopfmutter - Typ G M38X1.5
W095X500010 50-63 Edelstahl-Kopfmutter - Typ G M45X1.5

EDELSTAHL-FUSSBEFESTIGUNG
TYP AC

EDELSTAHL-SCHWENKLAGER
TYP BC

Bestellnummer
W095X__0005

Bestellnummer Ø Beschreibung
W095X320011 32 Edelstahl-Kolbenstangenmutter M10X1.5
W095X400011 40 Edelstahl-Kolbenstangenmutter M12X1.75
W095X500011 50-63 Edelstahl-Kolbenstangenmutter M16X2

EDELSTAHL-KOLBENSTANGENMUTTEREDELSTAHL-GABELKOPF
TYP GK-M

Bestellnummer Ø Beschreibung
W095X320020 32 Edelstahl-Gabelkopf - Typ Gk-M10X1.5
W095X400020 40 Edelstahl-Gabelkopf - Typ GK-M12X1.75
W095X500020 50-63 Edelstahl-Gabelkopf - Typ GK-M16X2

Bestellnummer
W095X__0007

EDELSTAHL-SCHWENKZAPFEN

W  1  8 0 0 3  2 0  0  3  2
TYP AUSFÜHRUNG DIA HUB

Edelstahl-Zylinder 0	 DAM
1	 DAM	durchgehende
	 Kolbenstange

     0	   Standard (mit Magnet)
     S	   Ohne Magnet
●  V	   FKM/FPM Dichtung

32
40
50
63

✚ 	 Ø 32 ÷ 63	
	 Hub 0 ÷ 500 mm

DAM: 	 Doppeltwirkend, mit Magnet (ohne einstellbare Dämpfung)
✚ 	 Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen
● 	 Ausführung stets ohne Magnet!
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TECHNISCHE DATEN 
Arbeitsdruckbereich bar

MPa 
psi

Temperaturbereich	 °C                                
Medium
Durchmesser 	 mm
Konstruktion
Standardhübe ✚ mm
Ausführungen
Magnete zur Positionserfassung 
Anmerkung

 POLYURETHAN	 FKM/FPM
10
1 

145
 –20 ÷ +80 	 –10 ÷ +150 (ohne Magnet)		
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich

32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 
Köpfe mit Zugstangen befestigt

max 1000 
Doppeltwirkend, doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange

Alle Ausführungen standardmäßig mit Magnet
✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen

TYPENSCHLÜSSEL 

DAMC: 	 Doppeltwirkend, mit einstellbarer Dämpfung und mit Magnet
✚ Empfohlene maximale Hublängen; Größere Hublängen können Probleme verursachen

W  1  8 4 0 3  2 0  0  3  2
TYP AUSFÜHRUNG DIA HUB

Edelstahl-Zylinder 4	 DAMC
5	 DAMC durchgehende
	 Kolbenstange

	 0	 Standard (mit Magnet)
	 S	 Standard (ohne Magnet)
● V	 FKM/FPM Dichtung

32
40
50

63
80

■ 100 
■ 125

✚ 0 ÷ 1000 mm

● Ausführung stets ohne Magnet! 
■ Enthält der Typenschlüssel an der fünften Position einen 

Buchstaben, so ist Ø 100 mit A1 anzugeben und für Ø 125: A2

EDELSTAHLZYLINDER ISO 15552

ZUBEHÖR BEISPIEL: W095X322007 (FÜR Ø 100 = A1 - Ø 125 = A2)

Bestellnummer
W095X__2007

Nur für ISO 15552 INOX

EDELSTAHL-GABELKOPF
TYP GK-M

EDELSTAHL-MITTELSCHWENKBEFESTIGUNG 
TYP EN

EDELSTAHL-SCHWENKBEFESTIGUNG
TYP BA

Bestellnummer
W095X__2004

Bestellnummer
W095X__2008

EDELSTAHL-GEGENLAGER FÜR 
SCHWENKBEFESTIGUNG (B) - TYP GL

EDELSTAHL-FUSSBEFESTIGUNG
(KURZ)

Bestellnummer Beschreibung
W0950001100 Edelstahl-Sensorenhalter D. 032-125

SENSORENHALTER

Bestellnummer
W095X__2001

EDELSTAHL-SCHWENKBEFESTIGUNG
TYP B

Bestellnummer
W095X__2003

BOLZEN FÜR B-BEFESTIGUNG

Bestellnummer
W095X__2050

Bestellnummer
W095X__2002

EDELSTAHL-FRONTFLANSCH - TYP C
EDELSTAHL-BODENFLANSCH - TYP C

Bestellnummer Ø Beschreibung
W095X322011 32 Edelstahl-Kolbenstangenmutter M10X1.25
W095X402011 40 Edelstahl-Kolbenstangenmutter M12X1.25
W095X502011 50-63 Edelstahl-Kolbenstangenmutter M16X1.5
W095X802011 80-100 Edelstahl-Kolbenstangenmutter M20X1.5
W095XA22011 125 Edelstahl-Kolbenstangenmutter M27x2

EDELSTAHL-KOLBENSTANGENMUTTER

Bestellnummer Ø Beschreibung
W095X322020 32 Edelstahl-Gabelkopf - Typ GK-M10X1.25
W095X402020 40 Edelstahl-Gabelkopf - Typ GK-M12X1.25
W095X502020 50-63 Edelstahl-Gabelkopf - Typ GK-M16X1.5
W095X802020 80-100 Edelstahl-Gabelkopf - Typ GK-M20X1.5
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ZWEIFINGER-PARALLELGREIFER REIHE P1 - P2 - P3
P1 P2 P3

ZWEIFINGER-PARALLELGREIFER MIT LANGHUB REIHE P4

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich	 bar 
		  MPa 
		  psi
Temperaturbereich	 °C
Arbeitsfrequenz, maximal 	 Zyklen/s
Medium
Durchmesser	 mm
Hub des einzelnen Joches	 mm
Klemmkraft bei 6,3 bar im Abstand von 20 mm vom Deckel 	 N                                                                                                         
während des Öffnens und des Schließens
Gewicht	 kg

	 P4-10	 P4-12	 P4-16	 P4-25	 P4-30
3 ÷ 7

0.3 ÷ 0.7
43 ÷ 101
-10 ÷ +80

1
	 Auf 20 µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
	 2 x 10	 2 x 12	 2 x 16	 2 x 30	 2 x 30
	 5	 10	 15	 30	 60
	 30	 45	 75	 280	 280
	
	 0.18	 0.3	 0.5	 2.95	 3.7

ZWEIFINGER-WINKELGREIFER REIHE P7 - P9

TECHNISCHE DATEN P7-16 P7-20 P7-32 P7-50 P9-32 P9-40
Arbeitsdruckbereich bar 2 ÷ 10 2 ÷ 8

MPa 0.2 ÷ 1 0.2 ÷ 0.8
psi 29 ÷ 145 29 ÷ 116

Temperaturbereich °C -10 ÷ +80 -10 ÷ +80
Medium Auf 20 µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Auf 20 μm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.

Wenn geölt, dann kontinuierlich. Wenn geölt, dann kontinuierlich
Durchmesser mm - - - - 32 40
Öffnungswinkel der Joche - - - - Einstellbar bis 180°
Öffnungswinkel der Joche, maximal 15° 30’ 16° 30’ 16° 8° 30’
Klemmkraft bei 6,3 bar im Abstand von 20 mm N 27 50 120 380 160 260
   vom Rotationszentrum der Joche
   während des Öffnens und des Schließens
Gewicht kg 0.12 0.19 0.5 1.6 0.85 1.5

P7 P9

TECHNISCHE DATEN P1-20 P1-32 P2-16 P2-20 P2-25 P3-40 P3-64 P3-80 P3-100
STANDARD ERHÖHTE STANDARD ERHÖHTE

KRAFT KRAFT
Arbeitsdruckbereich bar 2 ÷ 8  2 ÷ 8 2 ÷ 8

MPa 0.2 ÷ 0.8 0.2 ÷ 0.8 0.2 ÷ 0.8
psi 29 ÷ 116 29 ÷ 116 29 ÷ 116

Temperaturbereich °C 5 ÷ 70 -10 ÷ +80 -10 ÷ 80
Arbeitsfrequenz, maximal Zyklen/s - 2 -
Medium Auf 20 µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm 20 32 16 20 25 - - - - - -
Klemmkraft bei 6.3 bar im Abstand von 20 mm N 70 170 45 100 135 75 125 265 445 360 790
   vom Deckel während des Öffnens und des Schließens
Maximal bewegbares Gewicht kg - - - - - 0.65 1.3 2.5 5 3.5 7
Hub pro Backe mm 5 5 4 5 7 2.5 6 8 4 10 5
Öffungs-/Schließzeit, minimal s - - - - - 0.05
Wiederholgenauigkeit mm - - - - - 0.01
Trägheitsmoment kg cm2 - - - - - 1.8 4 4.5 12
Maximal zulässige statische Belastungen:
- Fa N - - - - - 250 1100 1500 2000
- Mx Nm - - - - - 12 60 90 115
- My Nm - - - - - 5 40 55 70
- Mz Nm - - - - - 10 40 55 80
Gewicht kg 0.50 0.70 0.2 0.4 0.75 0.12 0.35 0.51 0.9
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TECHNOPOLYMER-WINKELGREIFER REIHE P8
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GREIFER MIT 3 PARALLELEN JOCHEN REIHE P12

Bestellnummer Beschreibung
W1550200001 Zweifinger-Parallelgreifer P1-20
W1550320001 Zweifinger-Parallelgreifer P1-32
W1570160200 Zweifinger-Parallelgreifer P2-16 
W1570200200 Zweifinger-Parallelgreifer P2-20
W1570250200 Zweifinger-Parallelgreifer P2-25  
W1560400200 Zweifinger-Parallelgreifer P3-40
W1560640200 Zweifinger-Parallelgreifer P3-64
W1560640201 Zweifinger-Parallelgreifer P3-64

für induktive Sensoren
W1560800200 Zweifinger-Parallelgreifer P3-80
W1560800201 Zweifinger-Parallelgreifer P3-80

für induktive Sensoren
W1560800220 Zweifinger-Parallelgreifer P3-80

Erhöhte Kraft
W1560800221 Zweifinger-Parallelgreifer P3-80

Erhöhte Kraft für induktive Sensoren
W1561000200 Zweifinger-Parallelgreifer P3-100
W1561000201 Zweifinger-Parallelgreifer P3-100

für induktive Sensoren
W1561000220 Zweifinger-Parallelgreifer P3-100

Erhöhte Kraft
W1561000221 Zweifinger-Parallelgreifer P3-100

Erhöhte Kraft für induktive Sensoren
W1580100200 Zweifinger-Langhubgreifer P4-10
W1580120200 Zweifinger-Langhubgreifer P4-12

Bestellnummer Beschreibung
W1580160200 Zweifinger-Langhubgreifer P4-16
W1580250200 Zweifinger-Langhubgreifer P4-25
W1580300200 Zweifinger-Langhubgreifer P4-30

ZWEIFINGER-PARALLELGREIFER

Bestellnummer Beschreibung
W1570160300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P11-16
W1570200300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P11-20
W1570250300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P11-25
W1570600300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P11-60
W1560800300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80
W1560800301 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80

für induktive Sensoren
W1560800320 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80

Erhöhte Kraft
W1560800321 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80

Erhöhte Kraft für induktive Sensoren

GREIFER MIT 3 PARALLELEN JOCHEN

TECHNISCHE DATEN P12-40 P12-64 P12-80 
STANDARD

P12-80 
ERHÖHTE KRAFT

P12-100 
STANDARD

P12-100 
ERHÖHTE KRAFT

Arbeitsdruckbereich bar 2 ÷ 8
MPa 0.2 ÷ 0.8

psi 29 ÷ 116
Temperaturbereich °C -10 ÷ +80
Medium Auf 20 μm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Kolbendurchmesser mm 2.5 6 8 4 10 5
Schubkraft eines einzelnen Jochs bei 6.3 bar, N 130 310 435 860 840 1450

20 mm von der oberen Oberfläche, beim Öffnen und Schließen
Maximal bewegbares Gewicht kg 1.3 2.9 4.5 9 9 20
Öffungs-/Schließzeit, minimal s 0.05
Wiederholgenauigkeit mm 0.01
Trägheitsmoment kg cm2 2.1 6 6.5 19
Maximal zulässige statische Belastungen:

- Fa N 250 1100 1500 2000
- Mx Nm 12 60 90 115
- My Nm 5 40 55 70
- Mz Nm 10 40 55 80

Gewicht kg 0.2 0.7 0.75 1.4

ZUBEHÖR FÜR P3-P12

ZWEIFINGER-WINKELGREIFER

Bestellnummer Beschreibung
W1560400300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-40
W1560640300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-64
W1560640301 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-64

für induktive Sensoren
W1560800300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80
W1560800301 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80

für induktive Sensoren
W1560800320 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80

Erhöhte Kraft
W1560800321 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80

Erhöhte Kraft für induktive Sensoren
W1561000300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-100
W1561000301 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-100

für induktive Sensoren
W1561000320 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-100

Erhöhte Kraft
W1561000321 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-100

Erhöhte Kraft für induktive Sensoren

Bestellnummer Größe Beschreibung
W1560409201 40 Zentrierringsatz
W1560649201 64 Zentrierringsatz
W1560809201 80 Zentrierringsatz
W1561009201 100 Zentrierringsatz

Notiz: 2 Stück pro Packung

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar

MPa 
psi

Temperaturbereich °C
Medium
Lebensdauer
Öffnungswinkel der Joche
Klemmkraft an einem Joch bei 6 bar	 N
Maximallast, empfohlen	 kg
Luftverbrauch pro Zyklus	 cm3

Öffnunszeit s
Schließzeit s
Gewicht 	 g
Trägheitsmoment	 kg cm2

Wiederholgenauigkeit mm

	 P8-32 P8-40 P8-50
4 ÷ 7

0.4 ÷ 0.7
58 ÷ 101
-10 ÷ +60

Auf 20 µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
über 2 Mio Zyklen

8°
22.5 48 80

	 0.2 0.4 0.8
	 0.5 1 1.8
	 0.04 0.05 0.05
	 0.06 0.08 0.08
	 36 45 60
	 0.04 0.12 0.15
	 0.1 0.1 0.1
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DREHANTRIEBE

DREHANTRIEB REIHE R1

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich	 bar 
		  MPa 
		  psi
Temperaturbereich	 °C
Einstellbarkeit des Drehwinkels 	 Grad
Medium
Ausführungen
Anschlüsse
Durchmesser	 mm
Theoretisches Drehmoment (DP= Druck in bar)	 Nm
Axiallast, maximal 	 N
Radiallast, maximal 	 N
Gewicht (bei 90° Drehwinkel) 	 kg
Gewicht (bei 180° Drehwinkel) 	 kg
Schwenkzeit ohne Last:
• 90°	 s
• 180°	 s

	 R2-12	 R2-16	 R2-20	 R2-25
1.5 ÷ 7 

0.15 ÷ 0.7
22 ÷ 101
-10 ÷ +80

35° (ca. +10° -25°)
Auf 20 μm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.

90°/180° Drehwinkel
Beide an der Stirnseite

	 12	 16	 20	 25
	 0.065 x P	 0.11 x P	 0.21 x P	 0.48 x P
	 8	 14	 40	 80
	 8	 14	 40	 80
	 0.18	 0.26	 0.63	 0.8
	 0.21	 0.31	 0.72	 1

	 0.2	 0.2	 0.2	 0.2
	 0.3	 0.3	 0.3	 0.3

DREHANTRIEB R2-12 90°/180° DREHANTRIEB R2-20 90°/180°DREHANTRIEB R2-16 90°/180° DREHANTRIEB R2-25 90°/180°

Bestellnummer Beschreibung
W1620122090 Drehantrieb

R2-12-90°
W1620122180 Drehantrieb

R2-12-180°

Bestellnummer Beschreibung
W1620162090 Drehantrieb

R2-16-90°
W1620162180 Drehantrieb

R2-16-180°

Bestellnummer Beschreibung
W1620202090 Drehantrieb

R2-20-90°
W1620202180 Drehantrieb

R2-20-180°

Bestellnummer Beschreibung
W1620252090 Drehantrieb

R2-25-90°
W1620252180 Drehantrieb

R2-25-180°
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DREHANTRIEB REIHE R2

TECHNISCHE DATEN Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø63 Ø 80 Ø 100 Ø 125
Arbeitsdruck 10 bar ( 1 MPa - 145 psi)
Temperaturbereich °C – 10 ÷ + 80
Medium Gefilterte geölte oder ungeölte Luft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Drehwinkel 90°; 180°; 270°; 360°
Konfiguration Standard mit Magnet mit Dämpfung
Tatsächlicher Drehwinkel Siehe nächste Seite
Zulässige kinetische Energie Joule 1.8 3 5 12 28 40 66
Gewicht kg 1.18 - 1.84 1.74 - 2.56 2.63 - 4.13 3.75 - 5.67 7.76 - 11.60 11.13 - 16.90 20.00 - 24.40

TYPENSCHLÜSSEL

DIMENSIONIERUNG - KRÄFTE UND MOMENTE

W165 050 1 090
TYP BORES AUSFÜHRUNG DREHWINKEL •

W165	 Antrieb mit Vollwelle
W166	 Antrieb mit Hohlwelle

032
040
050
063
080
100
125

1	 Antrieb ohne Einstellbarkeit 
	 des Drehwinkels
2	 Antrieb mit Einstellbarkeit
	 des Drehwinkels

090
180
270
360

• 	 Drehwinkel in Grad angegeben.

Ø Cr Fa Fr M
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar [Nm] Max. Axiallast [N] Max. Radiallast [N] Max. Kippmoment [Nm]

32 4.5 2500 570 18
40 12.5 2800 650 25
50 16 4500 1000 45
63 32 5600 1310 68
80 70 8500 2040 135
100 120 12200 2920 230
125 300 20000 4640 480
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TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich	 bar
		  MPa 
		  psi
Temperaturbereich	 °C
Drehwinkel	 Grad
Medium
Baugrößen	 mm
Durchmesser	 mm
Drehmoment bei 6 bar, theoretisch	 Nm
Axiallast, maximal 	 N
Radiallast, maximal 	 N
Maximales Kippmoment 	 Nm
Zulässige kinetische Energie 	 J
Schwenkzeit ohne Belastung 	 s

	 R3-16	 R3-20	 R3-22	 R3-25	 R3-30	 R3-40
3 ÷ 7

0.3 ÷ 0.7
43.5 ÷ 101
-10 ÷ +80

90° oder 180° ± 3°
Auf 20 μm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.

	 16	 20	 22	 25	 30	 40
	 2 x 16	 2 x 20	 2 x 22	 2 x 25	 2 x 30	 2 x 40
	 0.9	 1.8	 2.7	 4.6	 9.3	 22
	 74	 135	 195	 300	 340	 360
	 78	 137	 360	 450	 490	 560
	 2.4	 4	 5.3	 9.7	 12	 18
	 0.16	 0.55	 0.85	 1.40	 1.85	 3.35
	 0.2	 0.2	 0.2	 0.2	 0.3	 0.3

DREHANTRIEB REIHE R3

DREHANTRIEB REIHE R3 MIT EXTERNEN STOSSDÄMPFERN

Bestellnummer Beschreibung
W1630162180 Drehantrieb mit Flansch R3-16
W1630165180 Drehantrieb mit Welle R3-16
W1630202180 Drehantrieb mit Flansch R3-20
W1630205180 Drehantrieb mit Welle R3-20
W1630222180 Drehantrieb mit Flansch R3-22
W1630252180 Drehantrieb mit Flansch R3-25
W1630253180 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfer R3-25
W1630255180 Drehantrieb mit Welle R3-25
W1630256180 Drehantrieb mit Welle + Stoßdämpfer R3-25
W1630302180 Drehantrieb mit Flansch R3-30
W1630303180 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfer R3-30
W1630305180 Drehantrieb mit Welle R3-30
W1630306180 Drehantrieb mit Welle + Stoßdämpfer R3-30
W1630402180 Drehantrieb mit Flansch R3-40
W1630403180 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfer R3-40

Bestellnummer Beschreibung
W1630164090 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-16-90
W1630164180 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-16-180
W1630204090 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-20-90
W1630204180 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-20-180
W1630224090 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-22-90
W1630224180 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-22-180
W1630254090 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-25-90
W1630254180 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-25-180
W1630304090 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-30-90
W1630304180 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-30-180
W1630404090 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-40-90
W1630404180 Drehantrieb mit Flansch + Stoßdämpfern R3-40-180

STOßDÄMPFER 

Bestellnummer Ø Beschreibung
0950004009 16 Stoßdämpfer ECO 10 MF3 M10 x 1
0950004010 22 Stoßdämpfer ECO 15 MF4 M12 x 1
0950004015 25-30 Stoßdämpfer ECO 25 MC2 M14 x 1.5
0950004005 40 Stoßdämpfer ECO 50 MC2 + nut M20 x 1.5

ERSATZTEILE

ERSATZTEILEZUBEHÖR

ZUBEHÖR

STOSSDÄMPFERPOSITIONIERSYSTEM LTS 

POSITIONIERSYSTEM LTS 

Bestellnummer Ø Beschreibung
0950004015 25 ECO S 25 MC2 kurz M14 x 1.5
0950004008 30 ECO 25 MC4 M14 x 1.5
0950004005 40 ECO 50 MC2 + Mutter M20 x 1.5

Für technische Daten siehe Seite 93.

Für technische Daten siehe Seite 93.

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich	 bar 
		  MPa 
		  psi
Temperaturbereich	 °C
Drehwinkel	 Grad
Medium
Ausführungen
Baugrößen
Durchmesser	 mm
Drehmoment bei 6 bar, theoretisch	 Nm
Axiallast, maximal	 N
Radiallast, maximal 	 N
Gewicht	 kg
Schwenkzeit ohne Last	 s
Zulässige kinetische Energie	 Joule 
Mit mechanischem Anschlag 
(mit Flansch W1630_2180 und mit Schaft W1630_5180) 
Mit integrierten Stoßdämpfern 
(mit Flansch W1630_2180 und mit Schaft W1630_5180)

	 R3-16	 R3-20	 R3-22	 R3-25	 R3-30	 R3-40
3 ÷ 7

0.3 ÷ 0.7
43.5 ÷ 101
-10 ÷ +80
0° ÷ 180°

Auf 20 µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Mit mechanischem Endanschlag / Mit hydraulischen Stoßdämpfern.

	 16	 20	 22	 25	 30	 40
	 2 x 16	 2 x 20	 2 x 22	 2 x 25	 2 x 30	 2 x 40
	 0.9	 1.8	 2.7	 4.6	 9.3	 22
	 74	 135	 195	 300	 340	 360
	 78	 137	 360	 450	 490	 560
	 0.53	 0.99	 1.29	 2.08	 3.9	 6.7
	 0.2	 0.2	 0.2	 0.2	 0.3	 0.3
								      
	 0.007	 0.025	 0.049	 0.082	 0.090	 0.150

	 -	 -	 -	 0.29	 1.10	 1.60	
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DREHFLÜGELANTRIEB REIHE R5

TECHNISCHEN DATEN R5-16
Arbeitsdruckbereich bar 2 ÷ 8

MPa 0.2 ÷ 0.8
psi 29 ÷ 116

Temperaturbereich °C 0 ÷ +60
°F 32 ÷ 140

Medium Auf 20 μm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Endlagenanschlag stoßdämpfend Elastischer mechanischer Anschlag (Bei Verwendung des Zubehörs “Winkelverstellung”)
Endlagenkontrolle Magnetsensoren (Bei Verwendung des Zubehörs “Winkelverstellung”)
Trägheitsmoment um die Mittelachse Kg m² 2x10-6

Drehmoment bei 6 bar, theoretisch Nm 2.2
Maximales Kippmoment Nm 1.4
Radiallast maximal N 30
Axiallast maximal N 25
Zulässige kinetische Kraft Joule
mit elastischem mechanischen Anschlag (bei Verwendung des Zubehörs “Winkelverstellung”) 0.02
ohne elastischen mechanischen Anschlag 0.015
Drehwinkel Grad 90° 180° 270°
Schwenkzeit ohne Belastung s 0.07 0.12 0.17
Gewicht kg 0.33 0.33 0.31

W167 016 0 270
TYP DIA VERSION DREHWINKEL •

W167	 Drehflügelantrieb Reihe R5 016 0	 Standard
1	 Mit einstellbarem Drehwinkel
2	 Mit Einstellung des Drehwinkels
               und Vorkehrungen für
               Magnetsensoren

090
180
270

TYPENSCHLÜSSEL

• 	 Drehwinkel in Grad angegeben.

ZUBEHÖR

Artikel Beschreibung
095016P001 Einstellwinkel Drehantrieb R5-16

Artikel Beschreibung
095016P002 Sensorträger Drehantrieb R5-16

Artikel Beschreibung
095016P010 Befestigungsvorrichtung Ø10-Ø8

Artikel Beschreibung
095016P020 Fussbefestigung Drehantrieb T5-16

Bemerkung: Nur T7 Sensoren benutzen

BEFESTIGUNGEN

FUSSBEFESTIGUNGEN

WINKELEINSTELLUNG

WINKELEINSTELLUNG

EINFAHRSENSOR T7
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SCHLITTEN

ZWILLINGS-ZYLINDER REIHE S10

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar

MPa 
psi

Temperaturbereich °C
Medium
Kolbengeschwindigkeit mm/s
Ausführungen
Größen
Durchmesser mm
Kolbenstangendurchmesser mm
Hublängen mm

mm
mm
mm

Gewicht (C = HUB)
	 Gleitbuchsenführung	 kg
	 Kugelumlaufführung	 kg
Maximale Schlagenergie	 J
Theoretische Schubkraft (P = relativer Druck in bar)

Schubkraft	 da N
Zugkraft	 da N

Maximale Lasten
	 Gleitbuchsenführung	 N
	 Kugelumlaufführung	 N

	 S10-12 S10-16 S10-20 S10-25 S10-30
3 ÷ 7

0.3 ÷ 0.7
43.5 ÷ 101
-10 ÷ +80

Auf 20 µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.
30 ÷ 100

Mit Gleitbuchsen / mit Kugelführung / mit Anschlagschraube/ mit Stoßdämpfern.
	 12 16 20 25 30

2 x 12	 2 x 16	 2 x 20	 2 x 25	 2 x 30
6 8 10 12 16

	 15 15 25 25 25
	 25 25 50 50 50
	 50 50 75 75 75

– 75 100 100 100
	 – – – 125 125

0.12 + (0.002 x C)	 0.24 + (0.0025 x C) 	 0.51 + (0.005 x C)	 0.76 + (0.006 x C)	 1.3 + (0.009 x C)
0.21 + (0.002 x C)	 0.48 + (0.0025 x C)	 0.77 + (0.005 x C)	 0.18 + (0.006 x C)	 1.92 + (0.009 x C)

	 0.10 0.15 0.20 0.30 0.5
(Multiplikation des Druckwertes in bar)

2.26 x P	 4 x P	 6.28 x P	 9.8 x P	 14.1 x P
1.69 x P	 3 x P	 4.11 x P	 7.5 x P	 10.1 x P

(Die angegebenen Werte entsprechen minimalem und maximalem Hub)
6 ÷ 4	 11 ÷ 6	 20 ÷ 7	 26 ÷ 8	 36 ÷ 11		

3 ÷ 1.5	 6 ÷ 3	 10 ÷ 3.5	 12 ÷ 5.6	 20 ÷ 7

ABMESSUNGEN VON ZWILLINGS-ZYLINDER ABMESSUNGEN VON ZWILLINGS-ZYLINDER MIT KUGELFÜHRUNG

Bestellnummer Ø Bestellnummer Ø Bestellnummer Ø
W1440122... 12 W1440202... 20 W1440302... 30
W1440162... 16 W1440252... 25

ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN GEHÄUSEANSCHLUSS REIHE S11

TECHNISCHE DATEN
Medium
Arbeitsdruckbereich bar

MPa 
psi

Temperaturbereich °C
Kolbengeschwindigkeit mm/s
Ausführungen
Durchmesser mm
Kolbenstangendurchmesser mm
Hublängen mm

Gewicht = X + (Y · C) wo C = Hub	 kg
	 Gleitbuchsenführung

	 Kugelumlaufführung
Maximale Schlagenergie mit Puffern	 J
Maximale Schlagenergie mit hydraulischen Stoßdämpfern	 J
Theoretische Schubkraft (P = relativer Druck in bar)	 N
Belastbarkeit, maximal
	 Gleitbuchsenführung	 N

	 Kugelumlaufführung	 N

	 S11-12	 S11-16	 S11-20	 S11-25	 S11-30
Auf 20 µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.

1.5 ÷ 7 
0.15 ÷ 0.7 
43.5 ÷ 101
-10 ÷ +80
30 ÷ 200

Mit Gleitführung / mit Kugelführung / mit Anschlagschraube / mit hydraulischen Stoßdämpfer
	 12	 16	 20	 25	 30

6 8 10 12 16
	 25	 25	 25	 25	 25
	 50	 50	 50	 50	 50
	 75	 75	 75	 75	 75

– 100 100 100 100
– – 125 125 125
– – – 150 150

X = 0.14	 X = 0.25	 X = 0.5	 X = 0.7	 X = 1.24
Y = 0.002	 Y = 0.0035	 Y = 0.045	 Y = 0.007	 Y = 0.01
X = 0.25	 X = 0.37	 X = 0.78	 X = 1.04	 X = 1.98

Y = 0.002	 Y = 0.0035	 Y = 0.045	 Y = 0.007	 Y = 0.01
	 0.10	 0.15	 0.20	 0.30	 0.5

2 5 5 10 20
16.9 x P	 30 x P	 47 x P	 75 x P	 101 x P

(Die angegebenen Werte entsprechen dem minimalen und maximalen Hub)
Fr: 13 ÷ 5	 Fr: 35 ÷ 6.5	 Fr: 58 ÷ 7	 Fr: 80 ÷ 8	 Fr: 130 ÷ 18
Fp: 6 ÷ 3	 Fp: 11 ÷ 3	 Fp: 18 ÷ 5	 Fp: 23 ÷ 6	 Fp: 50 ÷ 8	
Fr: 7 ÷ 3	 Fr: 20 ÷ 4	 Fr: 35 ÷ 4.5	 Fr: 50 ÷ 5.4	 Fr: 80 ÷ 12

Fp: 4 ÷ 1.5	 Fp: 4 ÷ 1.5	 Fp: 12 ÷ 3	 Fp: 15 ÷ 3.5	 Fp: 20 ÷ 4.5

ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN 
MIT GLEITFÜHRUNG

ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN 
MIT KUGELFÜHRUNG

Bestellnummer Ø
W1450122... 12
W1450162... 16
W1450202... 20
W1450252... 25
W1450302... 30

Bestellnummer Ø
W1450123... 12
W1450163... 16
W1450203... 20
W1450253... 25
W1450303... 30

ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN MIT 
GLEITFÜHRUNG UND STOSSDÄMPFERN

Bestellnummer Ø
W1450124... 12
W1450164... 16
W1450204... 20
W1450254... 25
W1450304... 30

ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN MIT 
KUGELFÜHRUNG MIT STOSSDÄMPFERN 

Bestellnummer Ø
W1450125... 12
W1450165... 16
W1450205... 20
W1450255... 25
W1450305... 30

Bestellnummer Ø Bestellnummer Ø Bestellnummer Ø
W1440123... 12 W1440203... 20 W1440303... 30
W1440163... 16 W1440253... 25

STOSSDÄMPFER 

ERSATZTEILE

Bestellnummer Ø Beschreibung
0950004001 12 Stoßdämpfer ECO8 MC2 + Mutter M8x1
0950004002 16-20 Stoßdämpfer ECO10 MF2 + Mutter M10x1
0950004003 25 Stoßdämpfer ECO15 MF1 + Mutter M12x1
0950004004 30 Stoßdämpfer ECO25 MC2 + Mutter M14x1.5

Notiz: Um die Bestellnummer zu vervollständigen, den 3-stelligen Hub hinzufügen (z.B. 50=050)

SC
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ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN-PLATTENANSCHLUSS REIHE S12

TECHNISCHE DATEN
Medium
Arbeitsdruckbereich	 bar 
		  MPa 
		  psi
Temperaturbereich	 °C
Kolbengeschwindigkeit	 mm/s
Ausführungen
Durchmesser	 mm
Kolbenstangendurchmesser	 mm
Hublängen	 mm

Gewicht = X + (Y · C) wo C= HUB	 kg
Gleitbuchsenführung

Kugelumlaufführung

Maximale Schlagenergie mit Puffern	 J
Maximale Schlagenergie mit hydraulischen Stoßdämpfern	 J
Theoretische Schubkraft (P = relativer Druck in bar)	 N
Maximale Last
	 Gleitbuchsenführung	 N

	 Kugelumlaufführung	 N

	 S12-16	 S12-20	 S12-25	 S12-30
Auf 20 µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.

1.5 ÷ 7
0.15 ÷ 0.7 
21.5 ÷ 101
-10 ÷ +80
30 ÷ 200

Mit Gleitführungen / mit Kugelführungen / mit Anschlagschraube / mit hydraulischem Stoßdämpfer
	 16	 20	 25	 30
	 8	 10	 12	 16
	 25	 25	 25	 25
	 50	 50	 50	 50
	 75	 75	 75	 75
	 100	 100	 100	 100
	 –	 125	 125	 125
	 –	 –	 150	 150

	 X = 0.25	 X = 0.5	 X = 0.7	 X = 1.24
	 Y = 0.0035	 Y = 0.045	 Y = 0.007	 Y = 0.01
	 X = 0.37	 X = 0.78	 X = 1.04	 X = 1.98
	 Y = 0.0035	 Y = 0.045	 Y = 0.007	 Y = 0.01
	 0.15	 0.20	 0.30	 0.5
	 5	 5	 10	 20
	 30 x P	 47 x P	 75 x P	 101 x P

(Die angegebenen Werte entsprechen dem minimalen und maximalen Hub)
	 Fr: 35 ÷ 6.5	 Fr: 58 ÷ 7	 Fr: 80 ÷ 8	 Fr: 130 ÷ 18
	 Fp: 11 ÷ 3	 Fp: 18 ÷ 5	 Fp: 23 ÷ 6	 Fp: 50 ÷ 8 
	 Fr: 20 ÷ 4	 Fr: 35 ÷ 4.5	 Fr: 50 ÷ 5.4	 Fr: 80 ÷ 12
	 Fp: 4 ÷ 1.5	 Fp: 12 ÷ 3	 Fp: 15 ÷ 3.5	 Fp: 20 ÷ 4.5

PRÄZISIONSSCHLITTEN S13

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich	 bar 
		  MPa 
		  psi
Temperaturbereich	 °C
Medium	
Minimale und maximale Geschwindigkeit 	 mm/s
Pneumatischer Gewindeanschluss	
Art der Führung	
Ausführungen	
Hublängen 	 mm

Theoretische Schubkraft bei 6 bar 	 N
Theoretische Zugkraft bei 6 bar	 N
Zulässige kinetische Energie 	 Joule
Hubtoleranz	 mm 
Einbaulage	

	 Ø 6	 Ø 10	 Ø 16	 Ø 20
2 ÷ 8

0.2 ÷ 0.8
29 ÷ 116

-10 ÷ + 80
Auf 20 μm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.

30 ÷ 500 
M5

Kugelumlauf
Alle Ausführungen standardmäßig doppeltwirkend mit Magnet, Gummipuffer

	 10	 10	 10	 10
	 25	 25	 25	 25
	 ---	 ---	 50	 50
	 17	 47	 120	 188
	 13	 40	 104	 158
	 0.012	 0.025	 0.050	 0.100

0 / +1.0 
Beliebig (horizontal oder vertikal)

Bestellnummer Ø
W1471063... 6
W1471103... 10

ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN 
MIT GLEITFÜHRUNG

ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN  
MIT KUGELFÜHRUNG

Bestellnummer Ø
W1460162... 16
W1460202... 20
W1460252... 25
W1460302... 30

Bestellnummer Ø
W1460163... 16
W1460203... 20
W1460253... 25
W1460303... 30

ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN MIT 
GLEITFÜHRUNG UND STOSSDÄMPFERN

Bestellnummer Ø
W1460164... 16
W1460204... 20
W1460254... 25
W1460304... 30

ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN MIT 
KUGELFÜHRUNG MIT STOSSDÄMPFERN

Bestellnummer Ø
W1460165... 16
W1460205... 20
W1460255... 25
W1460305... 30

STOSSDÄMPFER 

ERSATZTEILE

Bestellnummer Ø Beschreibung
0950004002 16-20 Stoßdämpfer ECO 10 MF2 + Mutter M10 x 1
0950004003 25 Stoßdämpfer ECO 15 MF1 + Mutter M12 x 1
0950004004 30 Stoßdämpfer ECO 25 MC2 + Mutter M12 x 1.5

Bestellnummer Ø
W1471163... 16
W1471203... 20

Notiz: Um die Bestellnummer zu vervollständigen, den 3-stelligen Hub hinzufügen (z.B. 50=050)
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K-FIXIERELEMENTE

PROFILE

K-FIXIERELEMENT 

BEFESTIGUNGSKLAMMERN FÜR PROFILE FRONTADAPTER FÜR LEICHTGEWICHTPROFILE

QS-FIXIERELEMENT 
HÖHE 8 mm

QS-FIXIERELEMENT 
HÖHE 22 mm

Bestellnummer Beschreibung
W0950005051K Kurzes Fixierelement für geringe Belastungen
W0950005052K Fixierelement für hohe Belastungen
W0950005053K Fixierelement für sehr hohe Belastungen

Bestellnummer Beschreibung
W0950005811K EV-2-40 Befestigungsklammer
W0950005812K EV-3-40 Befestigungsklammer
W0950005813K EV-4-40 Befestigungsklammer

Bestellnummer Beschreibung
W0950005816K Frontadapter SA-58-40

Bestellnummer Beschreibung
W0950005100K 2-1 Längs-Flachadapter
W0950005110K 2-2 Kreuz-Flachadapter
W0950005120K 2-1 Kreuz-Flachadapter 
W0950005200K Längs-Winkeladapter
W0950005201K Kreuz-Winkeladapter
W0950005202K Kreuz-Winkeladapter
0950008001K Längs-Profiladapter
0950008002K Kreuz-Profiladapter

Bestellnummer Beschreibung
W0950005000K Fixierelement QS 12-8 (SLL-12-40)
W0950005001K Fixierelement QS 20-8 (SLL-20-40)
W0950005003K Fixierelement QS 55-8 (SLL-55-40)

Bestellnummer Beschreibung
W0950005002K Fixierelement QS 20-22 (SLL-20/22-40)
W0950005004K Fixierelement QS 55-22 (SLL-55/22-40)

Bestellnummer Beschreibung
W0950005150K V-Lock Hohlkeil
W0950005151K V-Lock Massivkeil
9000770 Fräser für V-Lock-Profil

ZUBEHÖR

ERSATZTEILE

V-Lock ADAPTER

Bestellnummer Beschreibung
W0950005170K K-Schraubensatz
W0950005171K QS-Schraubensatz

Bestellnummer Beschreibung
0950008012K 2-Nuten V-Lock Adapterplatte
0950008016K 6-Nuten V-Lock Adapterplatte
0950008020K 10-Nuten V-Lock Adapterplatte

V-Lock ADAPTERPLATTE HOHLKEIL

QS ADAPTERPLATTE 

Bestellnummer Beschreibung
0950008050K QS Adapterplatte L = 55

Bestellnummer Beschreibung
W0950005800K TP-66-40-3M Tragprofil
W0950005801K LP-66-40-3M Tragprofil leicht
W0950005802K TP-16-40-3M Tragprofil schmal
W0950005803K AP-56-40-2M Adapterprofil
W0950005804K KFM-40-2M Kabelträgerprofil
W0950005810K AK-66-40 Endkappe Kunststoff
W0950005814K GFTP-66-40 Höhenverstellbarer Fuß
W0950005815K GFLP-66-40 Höhenverstellbarer Fuß
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ERSATZTEILE

Bestellnummer Beschreibung
W0950164004K Zwischenstütze Ø 16 V-Lock
W0950254004K Zwischenstütze Ø 25 V-Lock
W0950324004K Zwischenstütze Ø 32 V-Lock

Bestellnummer Beschreibung
0950164003 Sensorhalter kurz 016
0950164001 Sensorhalter Standard 016

SENSORHALTERZWISCHENSTÜTZE

Siehe Seite 24 (für Durchmesser 16-25-32)

Ø 16 Ø 25 Ø 32

CYL 2 7 5 0 3  2 0 1 0 0 C N K
TYP DIA HUB DICHTUNGEN BAUREIHE

27 Kolbenstangen- 5 Doppeltwirkend, mit 0 Mit Magnet 16 Ø 16: 100 bis 1350 mm N NBR K V-Lock
loser Zylinder Magnet, mit Dämpfung,   S Ohne Magnet 25 Ø 25 und 32: 100 bis 2300 mm

Kugelumlaufführung ■ G No stick-slip 32
s 6 Doppeltwirkend, mit

Magnet, mit Dämpfung,
Kugelumlaufführung,
mit Anschlag und 
Stoßdämpfer

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER V-Lock

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar 1 bis 8

MPa 0.1 bis 0.8
psi 14.5 bis 116

Temperaturbereich °C –10 bis +80
°F 14 bis 176

Medium Auf 50µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm Ø 16; 25; 32
Aufbau Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftübertragung
Hublängen mm Ø 16: von 100 bis 1350 in Intervallen von 1 mm

Ø 25: von 100 bis 2300 in Intervallen von 1 mm
Ø 32: von 100 bis 2300 in Intervallen von 1 mm

Gewindeanschlüsse M5, 1/8”, 1/4”
Einbaulage    Beliebig
Geschwindigkeit, maximal m/s #1 (mit oder ohne Stoßdämpfereinsatz)
Anmerkung Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.

Wenn die Einsatzbedingungen die Werte des “Geschwindigkeits/max. Lasten-Diagrammes” überschreiten,
ist die Verwendung externer Stoßdämpfer zu empfehlen.

Schmierung  Jeweils nach 2000 km Laufleistung oder einmal im Jahr (Fett: Bestellnummer 9910506)

■ Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausführung mit ungeölter Druckluft zu verwenden.
s Wenn die Einsatzbedingungen die Werte des “Geschwindigkeits/max. Lasten-Diagrammes” überschreiten, werden externe Stoßdämpfer empfohlen.

TYPENSCHLÜSSEL

ZUBEHÖR FÜR KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER V-Lock BEFESTIGUNGEN

Bestellnummer Beschreibung
W0950167001K Fußwinkel Ø 16 V-Lock
W0950257001K Fußwinkel Ø 25 V-Lock
W0950327001K Fußwinkel Ø 32 V-Lock

Bestellnummer Beschreibung
0950164002K Endanschlag mit Stoßdämpfer V-Lock Ø 16

 kolbenstangenlose Zylinder
0950254002K Endanschlag mit Stoßdämpfer V-Lock Ø 25

 kolbenstangenlose Zylinder
0950324002K Endanschlag mit Stoßdämpfer V-Lock Ø 32

 kolbenstangenlose Zylinder

Bestellnummer Beschreibung
0950004003 Stoßdämpfer

ECO 15 MF1 + nut M12x1
0950004004 Stoßdämpfer

ECO 25 MC2 + nut M14x1.5
0950004005 Stoßdämpfer

ECO 50 MC2 + nut M20x1.5

BAUSATZ FÜR EINSTELLBAREN ENDANSCHLAG 
UND STOSSDÄMPFER

FUSSWINKEL STOSSDÄMPFER

Ø 16 Ø 25 Ø 32
Ø 16 Ø 25 Ø 32
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TYPENSCHLÜSSEL

W147 2 08 3 050 020 K
TYP REIHE DIA ANSCHLAG HUB BAUREIHE

Präzisionsschlitten 2 S14K 08 3 Mit elastischen Puffern Siehe Allgemeine Nur für Ausführung 
mit Drei-Stop-Vorrichtung

K V-Lock
16 5 Mit Stoßdämpfern technische Daten
25

TECHNISCHE DATEN S14K-8 S14K-16 S14K-25
Arbeitsdruckbereich bar 2 bis 8

psi 29 bis 116
Temperaturbereich °C –10 bis +80
Medium Auf 10µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Geschwindigkeit, maximal m/s 0.8 mit externen Stoßdämpfern 0.8 0.8
Funktion Mit Stoßdämpfern oder mit elastischem Endanschlag
Durchmesser 2 x Ø 8 2 x Ø 16 2 x Ø 25
Kolbenstangendurchmesser mm 4 8 12
Hublängen mm 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100,

125, 150 125, 150, 200
Hubverkürzung durch angebaute Stoßdämpfer mm 16 (Ausfahren) / 16 (Rückfahren) 12 (Ausfahren) / 12 (Rückfahren) 30 (Ausfahren) / 30 (Rückfahren)
Hubverkürzung durch Anbau elastischer Puffer mm 8 (Ausfahren) / 8 (Rückfahren) 10 (Ausfahren) / 10 (Rückfahren) 15 (Ausfahren) / 15 (Rückfahren)
Stoßenergie, maximal mit Stoßdämpfern J 2 5 20
Stoßenergie, maximal mit elastischen Puffern J 0.15 0.25 0.5
Sensoren  Hall- oder Reed-Magnetsensoren
Theoretische Schubkraft bei 6 bar N 60 240 589
Theoretische Zugkraft bei 6 bar N 46 180 453
Wiederholbarkeit der Stop-Positionen mm 0.02 (mit Stoßdämpfern); 0.02 (mit elastischen Puffern bei 5 bar minimal)
Einbaulage Beliebig
Anmerkung         Schmierung ist empfohlen: alle 2 Millionen Zyklen bei Hüben bis 100 mm und bei 1 Million bei längeren Hüben

(Fett: Bestellnummer 9910506)

KOMPAKTE PRÄZISIONSSCHLITTEN REIHE S14K

ZUBEHÖR
SCHMIERFETT

Bestellnummer Beschreibung
9910506 Schmierfett Dose

RHEOLUBE 363 AX1 

ERSATZTEILE
DICHTSATZ

Bestellnummer Beschreibung
W1472089001K S14K Dichtsatz Ø 8
W1472169001K S14K Dichtsatz Ø 16
W1472259001K S14K Dichtsatz Ø 25

Bestellnummer Beschreibung
W0950005300 Stoßdämpfer - 2 M8 x 1
W0950005301 Stoßdämpfer - 2 M10 x 1
W0950005303 Stoßdämpfer - 2 M14 x 1.5

STOSSDÄMPFER ELASTISCHER PUFFER

Bestellnummer Beschreibung
W0950005400K Elastischer Puffer M8 x 1
W0950005401K Elastischer Puffer M10 x 1

+ Mutter
W0950005402K Elastischer Puffer M14 x 1.5

+ Buchsen
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FÜHRUNGSEINHEITEN REIHE GDH-K UND GDM-K

TYPENSCHLÜSSEL

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

TECHNISCHE DATEN Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40
Hublängen mm Von 1 bis 600

Gesamthub kann mit einstellbaren Anschlägen und/oder der Endplatte verkürzt werden.
Hubverkürzung mit einstellbaren Anschlägen mm –14 pro Seite −22 pro Seite –40 pro Seite –35 pro Seite
Temperaturbereich °C –10 bis +80
Geschwindigkeit, maximal (empfohlen) m/s 1
Drehmoment an der Endplatte Nm 7 ±1 22 ±2 35 ±2
Durchmesser der Führungsstangen mm 10 12 16 20
Aufprall-Energie, maximal

mit Stoßdämpfern Ec [J] 5 20 25 70
mit Puffern Ec [J] 0.5 1 2 2
ohne Stopeinrichtung Siehe Diagramm auf Seite K3-33

Wiederholgenauigkeit (bei 6 bar)
Ausführung mit Puffern mm ±0.02 (bei Mindestdruck von 5 bar)
Ausführung mit Stoßdämpfern mm ±0.02

Schmierung Die Führungen werden mit Schmierung geliefert. Es gibt zwei Schmiernippel am Gehäuse
(1 je Führungsstange) zum regelmäßigen Schmieren mit einer Pumpe mit Düse

Folgende Schmiermittel werden empfohlen:
- für Ausführung GDH-K: Bestellnummer: 9910502 (RHEOLUBE 362 HB)
- für Ausführung GDM-K: Bestellnummer: 9910506 (RHEOLUBE 363AX1)

Das Schmierintervall ist von vielen Faktoren abhängig, wie Last, Temperatur, Geschwindigkeit,
Hublänge, Schmiermittelart, Umgebungsbedingungen und Einbaulage

Als allgemeiner Richtwert wird eine Schmierung alle 500.000 – 1.000.000 Zyklen empfohlen.

W070 012 2 050 00 K
TYP DIA AUSFÜHRUNG HUBLÄNGE VARIANTE BAUREIHE

Führungseinheit 012 12 2 Version H Maximale Hublängen 
siehe unter 
TECHNISCHE DATEN

00 Ohne Stop-Vorrichtung K V-Lock
012 16 3 Version M 01 Mit Frontanschlag und Puffern
020 20 02 Mit Frontanschlag und Stoßdämpfern
025 25 03 Mit beidseitigem Anschlag und Puffern
032 32 04 Mit beidseitigem Anschlag und Stoßdämpfern
040 40 ■	 05 Mit kurzen Führungsstangen für Elektro-Zylinder

■ 	 Nur für Ø 32

Bestellnummer Beschreibung
W0950005401K Puffer M10x1 + Mutter
W0950005402K Puffer M14x1.5 + Buchsen
W0950005403K Puffer M20x1.5 + Mutter
W0950005404K Puffer M25x1.5 + Mutter

PUFFER

Bestellnummer Beschreibung
W0950005501K Mechanischer Anschlag  M10x1 + Mutter
W0950005502K Mechanischer Anschlag  M14x1.5 + Mutter
W0950005503K Mechanischer Anschlag  M20x1.5 + Mutter
W0950005504K Mechanischer Anschlag  M25x1.5 + Mutter

MECHANISCHER ANSCHLAG

Bestellnummer Beschreibung
W0950005301 Stoßdämpfer 2 M10x1 + Mutter
0950004004 Stoßdämpfer ECO25 MC2 + Mutter M14x1.5
0950004005 Stoßdämpfer ECO50 MC2 + Mutter M20x1.5
0950004006 Stoßdämpfer ECO100 MF2 + Mutter M25x1.5

STOSSDÄMPFER

Bestellnummer Beschreibung
W0950005600K Endplatten-Satz GD_K
W0950005601K Endplatten-Satz GD_K
W0950005602K Endplatten-Satz GD_K
W0950005603K Endplatten-Satz GD_K

ENDPLATTEN-SATZ

SCHMIERMITTEL

Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
9910502 Dose RHEOLUBE 362 1000

(für Ausführung GDH-K)
9910506 Dose RHEOLUBE 363 AX1 400

(für Ausführung GDM-K)
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LINEAREINHEITEN REIHE LEPK

TYPENSCHLÜSSEL

ZUBEHÖR
ÖL KABELKANAL

Bestellnummer Beschreibung Inhalt [ml]
9910490 PARALIQ P 460 80 

Bestellnummer Beschreibung Länge [mm]
095K2100850K Kabelkanal LEPK-1-90-A/B 160-A 850 
095K2100900K Kabelkanal LEPK-1-160-B 900 
095K2101200K Kabelkanal LEPK-1-225-A/B 1200 
095K2101550K Kabelkanal LEPK-2-320-A/B 1550 
095K2101700K Kabelkanal LEPK-2-450-A/B 1700 
095K2102500K Kabelkanal LEPK 2500 

TECHNISCHE DATEN LEPK-1-90-H LEPK-1-160-H LEPK-1-225-H LEPK-2-320-H LEPK-2-450-H LEPK-1-60-V LEPK-1-90-V LEPK-1-160-V
Typ A Typ B Typ A Typ B Typ A Typ B Typ A Typ B Typ A Typ B Typ A Typ B Typ A Typ B Typ A Typ B

Anzahl der Positionen 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
Anordnung Horizontale Vertikale
Arbeitsdruckbereich bar 3 bis 7

MPa 0.3 bis 0.7
psi 43.5 bis 101

Temperaturbereich °C -10 bis 50
°F 14 bis 122

Medium Auf 20 μm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Endlage Stop Stoßdämpfer mm Hydraulische Stoßdämpfer
Positionskontrolle in den Endlagen Induktive Sensoren mit von außen sichtbaren LEDs
Wiederholgenauigkeit mm < 0.005

(bei 100 Hub und konstanten Bedingungen)
Durchmesser Kolben / Kolbenstange mm 16 / 6 20 / 8 25 / 10 16 / 6
Dämpfungsweg (min / max) mm 15 bis 90 15 bis 160 15 bis 225 50 bis 320 50 bis 450 15 bis 60 15 bis 90 15 bis 160
Nutzbarer Zwischenhub mm - 0 bis 80 - 0 bis 100 - 0 bis 100 - 0 bis 150 - 0 bis 150 - 0 bis 50 - 0 bis 80 - 0 bis 100
Theoretische Kraft bei 6 bar:

Schub N 106 106 106 165 260 Max. 90 (siehe Tabelle auf Seite HAUPTKATALOG)
Zug N 90 90 90 137 218 Max. 150 (siehe Tabelle auf Seite HAUPTKATALOG)

Gewicht kg 2.5 3.1 3.2 3.8 4.5 4.6 8 9.6 10.5 11 2.15 2.5 2.35 3 3.1 3.7
Bewegte Masse kg 0.68 0.83 1.25 2.29 3.12 0.61 0.68 0.83
Zulässige kinetische Energie                 J/Hub 5.88 19.6 5.88

J/h 25000 53000 25000
Schutzart mit montiertem IP 42 - - -

Schutzschlauch PG29 (nur bei 
Ausführungen mit Anschlussplatte)

Relative Luftfeuchte < 95 % - - -
(nur bei Ausführungen mit Anschlussplatte)

Anschlusskabel -Powerkabel Max. 17-adrig 0,14 - 0,5 mm2 für max. 15 Sensoren +0 V +24 V - - -
(nur bei Ausführungen mit Anschlussplatte)

Anschluss, pneumatisch Schlauch Ø 4 Schlauch Ø 6 Schlauch Ø 4
Geschwindigkeitssteuerung Durchflussregler Ø 4 - M5 Durchflussregler Ø 6 - 1/8" Durchflussregler Ø 4 - M5

ACHTUNG: Für maximale Kräfte und Drehmomente siehe Seite HAUPTKATALOG

K10 1 A H 0 0 090 0 000 00 K

BAUGRÖSSE POSITIONEN ANORDNUNG  V-Lock
VERBINDUNG

V-Lock
ANORDNUNG

Anzahl der V-Lock 
NUTEN BAUREIHE

Linear- 1 Baugröße 1 A 2 Positionen H Horizontal 0 Induktive ▼ 060 0 Keine w 000 Keine w 00 Keine K V-Lock
einheit F 2 Baugröße 2 B 3 Positionen V Vertikal Sensoren ◆ 090 B Nuten s _ _ _ Positionen ■ _ _ Anzahl 
Reihe (mit Rück- (mit ◆ 160 oben und der Nuten
LEPK stellfeder) Anschlussplatte) ✚ 225 unten

S Vertikal ● 2 Induktive ✱ 320 D Nuten 
(ohne Rück- Sensoren ✱ 450 unten
stellfeder) (ohne U Nuten 

Anschlussplatte) oben

F	 Nur für horizontalen Einbau lieferbar (H)
●	 Standard für die Ausführung mit vertikalem Einbau (V)
▼	 Nur für Größe 1 - V/S
◆	 Nur für Größe 1 - V/S/H
✚	 Nur für Größe 1 - H
✱	 Nur für Größe 2 - H
w Immer dann, wenn “V-Lock Verbindung” mit “0” (keine) gewählt ist
s	 Für die Verbindungsarten V-Lock “B” - “D” - “U”: Minimalwert = 025. Die folgenden
	 Werte vergrößern sich in Schritten von 20 mm (d.h. “045”, “065” und “085” usw.).
	 Befestigungsmöglichkeiten siehe auf Seite HAUPTKATALOG.		

■  Die maximale Anzahl der Nuten beträgt für:
	 LEPK 1-60-V/S-A	 = n.	08	 LEPK 1-160-V/S-A	 = n.	 13
	 LEPK 1-60-V/S-B	 = n.	10 	 LEPK 1-160-V/S-B	 = n.	 17		
	 LEPK 1-90-V/S-A	 = n.	10	 LEPK 1-225-H-A	 = n.	 23		
	 LEPK 1-90-V/S-B	 = n.	13 	 LEPK 1-225-H-B	 = n.	 23
	 LEPK 1-90-H-A	 = n.	10	 LEPK 2-320-H-A	 = n.	 24
	 LEPK 1-90-H-B	 = n.	13	 LEPK 2-320-H-B	 = n.	 29
	 LEPK 1-160-H-A	 = n.	13	 LEPK 2-450-H-A	 = n.	 35
	 LEPK 1-160-H-B	 = n.	17	 LEPK 2-450-H-B	 = n.	 35
	 HINWEIS: Die Anzahl der Stiftlöcher Ø5 H7 ergibt sich für jeden Fall aus der 
	 Anzahl der Nuten minus 1.
	 Befestigungsmöglichkeiten siehe auf Seite HAUPTKATALOG.				  
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DREHANTRIEBE REIHE R3K

Bestellnummer Beschreibung
W1630162180K Drehantrieb R3K-16-180
W1630202180K Drehantrieb R3K-20-180
W1630252180K Drehantrieb R3K-25-180
W1630253180K Drehantrieb mit Stoßdämpfern R3K-25-180

Bestellnummer Beschreibung
W1630164090K Drehantrieb mit externen Stoßdämpfern R3K-16-90
W1630164180K Drehantrieb mit externen Stoßdämpfern R3K-16-180
W1630204090K Drehantrieb mit externen Stoßdämpfern R3K-20-90
W1630204180K Drehantrieb mit externen Stoßdämpfern R3K-20-180
W1630254090K Drehantrieb mit externen Stoßdämpfern R3K-25-90
W1630254180K Drehantrieb mit externen Stoßdämpfern R3K-25-180

DREHANTRIEBE R3K DREHANTRIEB MIT EXTERNEN STOSSDÄMPFERN ERSATZTEILE

Siehe Seite 34

TECHNISCHE DATEN R3K-16      R3K-20            R3K-25      
Arbeitsdruckbereich bar 3 bis 7

MPa 0.3 bis 0.7
psi 43 bis 101

Temperaturbereich °C -10 bis 80
Medium Auf 20µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Kolbendurchmesser mm 2 x 16 2 x 20 2 x 25
Drehmoment bei 6 bar, theoretisch Nm 0.9 1.8 4.6
Axiallast, maximal N 74 135 300
Radiallast, maximal N 78 137 450
Kippmoment, maximal Nm 2.4 4 9.7
Schwenkzeit ohne Last s 0.2 0.2 0.2
Zulässige kinetische Energie:
mit mechanischem Anschlag Joule 0.007 0.025 0.082
mit integrierten Stoßdämpfern Joule - - 0.29
Gewicht kg 0.66 1.13 2.17

KOMPAKTE FÜHRUNGSZYLINDER REIHE CMPGK

TYPENSCHLÜSSEL

* Nur für Ausführungen “Side” und “Down”   ** Nur für Bronzebuchsenführung   ◆ 	Andere Hublängen auf Anfrage, jedoch mit den gleichen Gehäuseabmessungen wie bei den nächst größeren Standardhüben 

TECHNISCHE DATEN MIT DÄMPFUNG OHNE DÄMPFUNG
Arbeitsdruckbereich bar 1 bis 10

MPa 0.1 bis 1
psi 14.5 bis 145

Temperaturbereich °C -10 bis +80
°F 14 bis 176

Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich
Durchmesser mm 16, 20, 25, 32, 40
Standardhublängen mm Ø 16: 20, 30, 40, 50 Ø 16: 30*, 40, 50, 75, 100, 150, 200

Ø 20: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 Ø 20: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
Ø 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150 Ø 25: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
Ø 32: 25, 50, 75, 100, 150, 175 Ø 32: 25, 50, 75, 100, 150, 200
Ø 40: 25*, 50, 75, 100, 150, 175 Ø 40: 50, 75, 100, 150, 200

Funktion mit Bronzebuchsen - mit Kugelbuchsen
Magnete für Positionserfassung Standard
Aufprall-Energie, maximal J Siehe Diagramm auf Seite HAUPTKATALOG Ø 16: 0.06

Ø 20: 0.14
Ø 25: 0.2
Ø 32: 0.4
Ø 40: 0.6

Anmerkung * Nur für die Ausführungen “Side” und “Down”

ZYL W143 032 2 050 U K
TYP DURCHMESSER AUSFÜHRUNG HUB BEFESTIGUNG BAUREIHE

Kompakte 016 Ø 16 2 Bronzebuchsenführung, ohne Dämpfung Mit Dämpfung U Up K V-Lock
Führungszylinder 020 Ø 20 3 Kugelumlaufführung, ohne Dämpfung Ø 16: 20, 30, 40, 50 S Side

025 Ø 25 4 Bronzebuchsen mit Dämpfung Ø 20: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 D Down
032 Ø 32 5 Kugelbuchsen mit Dämpfung Ø 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150
040 Ø 40 Ø 32: 25, 50, 75, 100, 150, 175

Ø 40: 25*, 50, 75, 100, 150, 175
Ohne Dämpfung ◆
Ø 16: 30*, 40, 50, 75, 100, 150, 200
Ø 20: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
Ø 25: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
Ø 32: 25, 50, 75, 100, 150, 200
Ø 40: 50, 75, 100, 150, 200
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* Nur für Ausführungen “Side” und “Down”   ** Nur für Bronzebuchsenführung   ◆ 	Andere Hublängen auf Anfrage, jedoch mit den gleichen Gehäuseabmessungen wie bei den nächst größeren Standardhüben 

Bestellnummer Beschreibung Für
W0950000470 LTS-032 induktiver Sensor, DAPK-1/DAPIK-1

M8/4 pol. Stecker
mit 0,3m Kabel

W0950000471 LTS-064 induktiver Sensor, DAPK-2/DAPIK-2
M8/4 pol. Stecker
mit 0,3m Kabel

DREHANTRIEBE REIHE DAPK

K20 1 02 0 3 0 00 K
BAUGRÖßE POSITIONEN ENDANSCHLAG BAUREIHE

Drehantriebe 1 Baugröße 1 02 2 Positionen 0 Ohne interne 3 Mit elastischem 0 Mit Magnet K V-Lock
Reihe DAPK / DAPIK 2 Baugröße 2 (DAPK) Luftführung Endanschlag S Ohne Magnet

s S3 3 Positionen 1 Mit interner 5 Mit Stoßdämpfern
(DAPK + DZAK) Luftführung (DAPIK) Auf Anfrage

■ D3 3 Positionen 2 Mit 90°/interne ● 6 Mit Stoßdämpfern
(DAPK + DZAK) Luftführung mittlerer Härte (H2)

04 4 Positionen (DAPIK + WAK) ● 7 Mit harten 
(DAPK + n.2 DZAK) Stoßdämpfern (M7)

TYPENSCHLÜSSEL

ZUBEHÖR

Bestellnummer Beschreibung
095K2000100K DZAK-1 Zwischenstop
095K2000110K DZAK-2 Zwischenstop

ZWISCHENSTOP

Bestellnummer Beschreibung
095K2000250K DZAK-1 Einstellschlüssel
095K2000260K DZAK-2 Einstellschlüssel

EINSTELLSCHLÜSSEL

Bestellnummer Beschreibung
095K2000150K WAK-1 Winkeladapter
095K2000160K WAK-2 Winkeladapter

HINWEIS: Komplett mit 4 Schrauben und 4 Scheiben.

WINKELADAPTER

Bestellnummer Beschreibung Für
W0950005301 Stoßdämpfer - 2 M10 x 1 DAPK-1/DAPIK-1
0950004012 Stoßdämpfer Standard DAPK-2/DAPIK-2

MC150EUMH M14 x 1.5
0950004013 Stoßdämpfer mittlerer Härte DAPK-2/DAPIK-2

MC150EUMH2 M14 x 1.5
0950004014 Harte Stoßdämpfer DAPK-2/DAPIK-2

SC190EUM7 M14 x 1.5
SC190EUM7 M14 x 1.5

STOSSDÄMPFER

Bestellnummer Beschreibung Für
095K2000200K Elastischer Puffer DAPK-1/DAPIK-1

M14 x 1
095K2000210K Elastischer Puffer DAPK-2/DAPIK-2

M18 x 1

ELASTISCHER PUFFER

Bestellnummer Beschreibung
W095K030006 Induktiver Sensor 

PNP Ø 6.5, LED, 2 m Kabel
W095K031006 Induktiver Sensor 

NPN Ø 6.5, LED, 2 m Kabel

INDUKTIVER SENSOR Ø 6.5

Bestellnummer Beschreibung
W095K030009 Induktiver Sensor

PNP Ø 6.5, LED, Steckanschluss

INDUKTIVER SENSOR - QUICK-FIT Ø 6.5

Bestellnummer Beschreibung
02400A0100 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6

Steckdose mit Kabel L = 1 m
02400A0250 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6

Steckdose mit Kabel L = 2.5 m
02400A0500 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6

Steckdose mit Kabel L = 5 m
02400A1000 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6

Steckdose mit Kabel L = 10 m

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

KABEL MIT GERADER STECKDOSE Ø 6.5 
FÜR INDUKTIVE SENSOREN (MOBILE INSTALLATION)

Bestellnummer Beschreibung
02400B0100 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°

HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 1 m
02400B0250 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°

HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 2.5 m
02400B0500 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°

HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 5 m
02400B1000 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°

HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 10 m

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

KABEL MIT 90° ABGEWINKELTER STECKDOSE Ø 6.5 
FÜR INDUKTIVE SENSOREN (MOBILE INSTALLATION)

INDUKTIVE SENSOREN

Bestellnummer Beschreibung Inhalt [ml]
9910490 PARALIQ P 460 80

OIL

s	 Linke Seite aus Sicht des Drehflansches.	 ■  Rechte Seite aus Sicht des Drehflansches.	 ●  Nur für Baugröße 2.

TECHNISCHE DATEN DAPK-1 DAPIK-1 DAPK-2 DAPIK-2
Interner Luftdurchfluss NEIN JA NEIN JA
Arbeitsdruckbereich bar 2 bis 7

MPa 0.2 bis 0.7
psi 29 bis 101

Temperaturbereich °C -10 bis 80
°F 14 bis 176

Medium Auf 20μm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Dämpfung der Endanschläge Hydraulische Stoßdämpfer oder mechanisch-elastische Puffer
Überwachung der Endpositionen Induktive Sensoren oder magnetische Sensoren
Drehwinkel ° Einstellbar von 0 bis 180
Kolbendurchmesser mm 20 32
Trägheitsmoment um die Mittelachse kg.m2 0.004 0.030
Drehmoment bei 6 bar, theoretisch Nm 1.1 3.8
Kippmoment, maximal Nm 5 15
Axiale Zugbelastung (Stauchung), maximal N 90 / 120 240 / 460
Kritische Energieaufnahme, zulässig:
mit elastischem Endanschlag Joule 0.02 0.06
mit hydraulischen Stoßdämpfern Joule 0.20 0.60

Wiederholgenauigkeit bei 100 Hüben ° ≤ 0.01 ≤ 0.01 - 0.02
Gewicht der Ausführung mit 2 Stellungen kg 0.56 0.71 1.50 1.73
Gewicht der Ausführung mit 3 Stellungen kg 0.66 0.80 1.67 1.90
Gewicht der Ausführung mit 4 Stellungen kg 0.76 0.89 1.84 2.07

Bestellnummer Beschreibung
0240009009 Kabel mit M8-Stecker/Steckdose, 3-polig, L

M8 VERBINDUNGSKABEL
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ZWEIFINGER-PARALLELGREIFER

P1K P2K P4K P7K P9K P12KP3K GPLK

TECHNISCHE DATEN GPLK-1-30 GPLK-1-40 GPLK-2-45 GPLK-2-60 GPLK-2-75
Arbeitsdruckbereich bar 2 ÷ 8

MPa 0.2 ÷ 0.8
psi 29 ÷ 116

Temperaturbereich °C -10 ÷ 80
Medium Auf 20 µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Klemmkraft des einzelnen Joches N 42 116
   bei 6.3 bar, 20 mm Abstand von der Oberfläche,  
   beim Öffnen und Schließen
Hub des einzelnen Joches, einstellbar mm 1 to 15 6 to 20 5.5 to 22.5 13 to 30 20 to 37.5
Gesamthub, maximal mm 30 40 45 60 75
Öffnungs-/Schließzeit, minimal
   gemessen beim maximalen Hub:
   bei 3 bar s 0.18 0.22 0.44 0.60 0.76
   bei 6 bar s 0.10 0.12 0.28 0.32 0.36
Wiederholgenauigkeit (bei 100 Hüben) mm < 0.03 < 0.04
Trägheitsmoment an der y-Achse kg.cm2 3.5 4.4 16.4 21.5 29.1
Gewicht kg 0.44 0.46 1.04 1.12 1.26
Maximal zulässige statische Belastungen:
Ft N 7.5 15
Fa N 70 120
Mx Nm 9 37
My Nm 4 23
Mz Nm 7 22

TECHNISCHE DATEN P1K-20 P1K-32 P2K-20 P3K-64 P3K-80 P3K-100 P4K-12
STANDARD ERHÖHTE 

KRAFT
STANDARD ERHÖHTE 

KRAFT
Arbeitsdruckbereich bar 2 ÷ 8 2 ÷ 8 2 ÷ 8 3 ÷ 8

MPa 0.2 ÷ 0.8 0.2 ÷ 0.8 0.2 ÷ 0.8 0.3 ÷ 0.8
psi 29 ÷ 116 29 ÷ 116 29 ÷ 116 43 ÷ 116

Temperaturbereich °C 5 ÷ 70 -10 ÷ 80 -10 ÷ 80 -10 ÷ 80
Medium Auf 20 µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Kolbendurchmesser mm 20 32 20 - - - - - 2 x 12
Klemmkraft des einzelnen Joches N 70 170 100 125 265 445 360 790 45
   bei 6.3 bar, 20 mm Abstand von der Oberfläche, 
   beim Öffnen und Schließen
Hub des einzelnen Joches mm 5 5 5 6 8 4 10 5 10
Arbeitsfrequenz, maximal Hz > 5 > 5 > 5 - - - - - > 4
Öffnungs-/Schließzeit, minimal s 0.009/0.016 0.02/0.02 0.012/0.02 0.05 0.008/0.008
Wiederholgenauigkeit mm > 0.02 > 0.02 0.01 0.01 < 0.04
Schmierung Nach jeweils 1 Mio. Zyklen sind die Gleitflächen der Joche mit Fett (Bestellnummer: 9910509) zu schmieren!
Maximale zulässige statische Belastungen:
- Fa N 200 350 450 1100 1500 2000 200
- Mx Nm 6 10 12 60 90 115 6
- My Nm 6 10 12 40 55 70 6
- Mz Nm 8 12 16 40 55 80 8
Gewicht kg 0.50 0.85 0.4 0.4 0.6 1 0.35

TECHNISCHE DATEN P7K-20 P7K-32 P9K-32 P9K-40 P12K-64 P12K-80 P12K-100
STANDARD ERHÖHTE 

KRAFT
STANDARD ERHÖHTE 

KRAFT
Arbeitsdruckbereich bar 2 ÷ 10 2 ÷ 8 2 ÷ 8

MPa 0.2 ÷ 1.0 0.2 ÷ 0.8 0.2 ÷ 0.8
psi 29 ÷ 145 29 ÷ 116 29 ÷ 116

Temperaturbereich °C -10 ÷ 80 -10 ÷ 80 -10 ÷ 80
Medium Auf 20 µm gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Kolbendurchmesser mm 20 32 32 40 - - - - -
Klemmkraft des einzelnen Joches N 50 120 160 260 310 435 860 840 1450
   bei 6.3 bar, 20 mm (40 mm für P9) Abstand von der
   Oberfläche, beim Öffnen und Schließen
Hub des einzelnen Joches mm - - - - 6 8 4 10 5
Arbeitsfrequenz, maximal Hz > 5 > 5 > 5 > 5 - - - - -
Öffnungs-/Schließzeit, minimal s 0.042/0.016 0.017/0.010 0.034/0.041 0.052/0.061 0.05
Wiederholgenauigkeit mm 0.01 0.01 < 0.02 < 0.02 0.01
Schmierung Nach jeweils 1 Mio. Zyklen sind die Gleitflächen der Joche mit Fett (Bestellnummer: 9910509) zu schmieren!
Maximale zulässige statische Belastungen:
- Fa N 200 350 350 500 1100 1500 2000
- Mx Nm 6 10 12 20 40 90 80
- My Nm 6 10 12 20 60 55 115
- Mz Nm 8 12 16 24 40 55 70
Gewicht kg 0.22 0.54 0.76 1.6 0.75 0.8 1.5
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Bestellnummer Beschreibung
0950008003K Seitlicher Adaptersatz Typ 1 für P4K-12
0950008004K Seitlicher Adaptersatz Typ 2 für P1K, P2K, P7K, P9K-32, GPLK
0950008005K Seitlicher Adaptersatz Typ 3 für P9K-40

ADAPTER

Bestellnummer Beschreibung
W1550200001K Zweifinger-Parallelgreifer P1K-20
W1550320001K Zweifinger-Parallelgreifer P1K-32
W1570200200K Zweifinger-Parallelgreifer P2K-20
W1560800200K Greifer mit 2 parallelen Jochen P3K-80
W1560800201K Greifer mit 2 parallelen Jochen P3K-80 für induktive Sensoren
W1560800220K Greifer mit 2 parallelen Jochen P3K-80 Erhöhte Kraft
W1560800221K Greifer mit 2 parallelen Jochen P3K-80 Erhöhte Kraft für induktive Sensoren
W1580120200K Zweifinger-Langhubgreifer P4K-12
K3010300000K Zweifinger-Langhubgreifer GPLK-1-30
K3010400000K Zweifinger-Langhubgreifer GPLK-1-40
K3020450000K Zweifinger-Langhubgreifer GPLK-2-45
K3020600000K Zweifinger-Langhubgreifer GPLK-2-60
K3020750000K Zweifinger-Langhubgreifer GPLK-2-75

Bestellnummer Beschreibung
W1590200200K Zweifinger-Winkelgreifer P7K-20
W1590320200K Zweifinger-Winkelgreifer P7K-32
W1530320180K Zweifinger-Winkelgreifer P9K-32
W1530400180K Zweifinger-Winkelgreifer P9K-40

ZUBEHÖR ZUBEHÖR FÜR P3K-P12K

Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
9910509 Fett NYOGEL 774 H 500

Bestellnummer Beschreibung
W1560809201 Zentrierringsatz

Notiz: 2 Stück pro Packung

ZWEIFINGER-PARALLELGREIFER ZWEIFINGER-WINKELGREIFER

GREIFER MIT 3 PARALLELEN JOCHEN

FETT

ZENTRIERRINGE

Bestellnummer Beschreibung Inhalt [ml]
9910490 PARALIQ P 460 80

ÖL

Bestellnummer Beschreibung
W095K030006 Induktiver Sensor PNP Ø 6.5, LED, 2,0 m Kabel
W095K031006 Induktiver Sensor NPN Ø 6.5, LED, 2,0 m Kabel

INDUKTIVER SENSOR Ø 6.5

Bestellnummer Beschreibung
W095K030009 Induktiver Sensor PNP Ø 6.5, LED, Stecker

INDUKTIVER SENSOR - QUICK-FIT Ø 6.5

ZUBEHÖR FÜR GPLK

Bestellnummer Beschreibung
W1560800300K Greifer mit 3 parallelen Jochen P12K-80
W1560800301K Greifer mit 3 parallelen Jochen P12K-80 für induktive Sensoren
W1560800320K Greifer mit 3 parallelen Jochen P12K-80 Erhöhte Kraft
W1560800321K Greifer mit 3 parallelen Jochen P12K-80 Erhöhte Kraft für induktive Sensoren

NOTIZEN

Bestellnummer Beschreibung
02400A0100 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L = 1 m
02400A0250 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L = 2.5 m
02400A0500 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L = 5 m
02400A1000 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L = 10 m

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

KABEL MIT GERADER STECKDOSE Ø 6.5 FÜR INDUKTIVE SENSOREN

Bestellnummer Beschreibung
02400B0100 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 1 m
02400B0250 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 2.5 m
02400B0500 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 5 m
02400B1000 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 10 m

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

KABEL MIT 90° ABGEWINKELTER STECKDOSE Ø 6.5 FÜR INDUKTIVE SENSOREN

Bestellnummer Beschreibung
0240009009 Kabel mit M8-Stecker/Steckdose, 3-polig, L = 3 m

M8 M – M8 F VERBINDER FÜR INDUKTIVEN PUSH-IN-SENSOR Ø 6.5
(MOBILE INSTALLATION)
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HYDRAULISCHE BREMSE REIHE BRK FÜR ZYLINDER ISO 15552

TYPENSCHLÜSSEL

FLANSCH ZUR KOMBINATION MIT ZYLINDER NACH ISO 15552

Bestellnummer Ø Beschreibung
W0950402012 40 Flansch Typ CF-040
W0950502012 50 Flansch Typ CF-050
W0950632012 63 Flansch Typ CF-063
W0950802012 80 Flansch Typ CF-080
W0951002012 100 Flansch Typ CF-100

HINWEIS: 1 Stück je Verpackungseinheit, komplett mit 8 Schrauben

SCHRAUBEN FÜR MONTAGEFLANSCH 

Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
W0950402111 Kit BRK-P/C-040 58
W0950502111 Kit BRK-P/C-050 93
W0950632111 Kit BRK-P/C-063 97
W0950802111 Kit BRK-P/C-080-100 151

HINWEIS: Je Verpackungseinheit 8 Schrauben

ZUBEHÖR

HYDRAULISCH-PNEUMATISCHE 
GERÄTE

TECHNISCHE DATEN Ø40 Ø63
Temperaturbereich °C –10 bis +70
Medium Öl als Bremsflüssigkeit
Maximal regelbare Last N 7000 25000
Standardhübe	 mm 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

Sonderhübe bis 1000 mm auf Anfrage
Konfiguration Regelung ausfahrend und/oder einfahrend, SKIP-Ventile, STOP-Ventile. Fernregelung. NO or NC

Ausgleichsbehälter seitlich oder axial.
Anschließbare Zylinder Flansch-Bausatz -
Für Zylinder nach ISO 15552 mm Ø 40 bis Ø 100 Ø 100 bis Ø 200

W  1  7  0 1 0 1 0300 L ◆ R1500
HUBLÄNGE

W170  BRK     
           Hydraulische
           Bremse

0	 Regelung
1	 Regelung + SKIP
2	 Regelung + STOP
3	 Regelung + SKIP 

+ STOP

0	 Ausfahrend
1	 Einfahrend
2	 Aus- und
      einfahrend  

1   NO, ohne Ventile  
2   NC

✱ 3	   + STOP NO ausfahrend
✱ 4	   + STOP NC ausfahrend
✱ 5	   + STOP NO ausfahrend
✱ 6	   + STOP NC ausfahrend 
▲ A   + SKIP NO ausfahrend 
▲ B	   + SKIP NC ausfahrend 
▲ C   + SKIP NO ausfahrend 
▲ D   + SKIP NC ausfahrend

Den gewünschten 
Hub 4-stellig angeben 
(z.B. 0500 für Hub 500)

    _     Ø 40 
● L	     Ø 40 
           Ausgleichsbehälter 
           axial           

63   Ø 63
● 63L  Ø 63 
           Ausgleichsbehälter 
           axial 

● Nur für Ausführungen mit Geschwindigkeitsregelung bei ausfahrender Kolbenstange
✱ In Kombination mit beidseitiger Regelung oder Regelung mit beidseitigem SKIP 
▲ In Kombination mit beidseitiger Regelung oder Regelung mit beidseitigem STOP
◆ Nur Ausführung mit Fernbedienung. Fügen Sie die Länge [mm] der Hydraulikrohre in 4 Stellen (zum Beispiel R0500 für die Länge 500) hinzu
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INTEGRIERTE HYDRAULISCHE BREMSE

TYPENSCHLÜSSEL

HINWEIS: Mit nur einem Ausfahr-Steuerventil und einem Einfahr-Steuerventil wird der Typ W1732_ _ _ erforderlich.
◆ Nur Ausführung mit Fernbedienung. Fügen Sie die Länge [mm] der Hydraulikrohre in 4 Stellen (zum Beispiel R0500 für die Länge 500) hinzu

TECHNISCHE DATEN Ø50 Ø63 Ø80 Ø100
Arbeitsdruckbereich bar 2 bis 8

MPa 0.2 bis 0.8
psi 29 bis 116

Arbeitsdruck des NC-Ventiles bar 3 bis 8
MPa 0.3 bis 0.8

psi 43.5 bis 116
Temperaturbereich °C -10 bis +70

°F 14 bis 156
Medium des pneumatischen Kreises Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.
Medium des hydraulischen Kreises DEXRON ATF. Die Liste der kompatiblen Öle siehe unter www.metalwork.it
Kraft - ausfahrend bei 6 bar N 1109 1801 2946 4521
Kraft - einfahrend bei 6 bar N 883 1292 2437 3756
Maximale Kraft, die während des Feststellens an der Kolbenstange wirken darf N
• Ausführung ohne Ventile mit geschlossenen Drosseln: 

Druckbelastung an der Kolbenstange 6000 7000
Zugbelastung an der Kolbenstange 5000 6000

• Ausführung mit STOP-Ventilen NC, unbetätigt: 
Druckbelastung an der Kolbenstange 6000 7000
Zugbelastung an der Kolbenstange 5000 6000

• Ausführung mit STOP-Ventilen NO , mit 6 bar betätigt: 
Druckbelastung an der Kolbenstange 6000 7000
Zugbelastung an der Kolbenstange 5000 6000

• Ausführung mit STOP-Ventilen NO , mit 8 bar betätigt:
Druckbelastung an der Kolbenstange 6000 7000
Zugbelastung an der Kolbenstange 5000 6000

Standardhübe 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.
Andere Sonderlängen bis maximal 500 mm auf Anfrage. Fernregelung. 

Ventilkombinationen Kolben aus- oder einfahrend oder in beide Richtungen (dual)
Folgende Ventilkombinationen können auf jeder Einheit montiert werden:

STOP NO, STOP NC, SKIP NO, SKIP NC, DOUBLE STOP NO, DOUBLE STOP NC, 
DOUBLE SKIP NO, DOUBLE SKIP NC, STOP NO+STOP NC, SKIP NO+SKIP NC, 

STOP NO+SKIP NO, STOP NC+SKIP NC, STOP NO+SKIP NC, STOP NC+SKIP NO
Positionsanzeige Alle Ausführungen standardmäßig mit Magnet

W  1  7  3 2 3 1 0 0  5  0  0 ◆ R1500
INTEGRIERTE

BREMSE REGELUNG VENTILE FÜR KOLBENSTANGE
AUSFAHREND

VENTILE FÜR KOLBENSTANGE
EINFAHREND DURCHMESSER HUB

W173	 Integrierte
Bremse

0	 Out
1	 In
2	 Dual

0	 Ohne Ventile
1	 NO Stop
2	 NC Stop
3	 NO Skip
4	 NC Skip
5	 NO Stop NO Skip
6	 NO Stop NC Skip
7	 NC Stop NO Skip
8	 NC Stop NC Skip

0	 Ohne Ventile
1	 NO Stop
2	 NC Stop
3	 NO Skip
4	 NC Skip
5	 NO Stop NO Skip
6	 NO Stop NC Skip
7	 NC Stop NO Skip
8	 NC Stop NC Skip

A	 Ø 50
0	 Ø 63
1	 Ø 80
2	 Ø 100

Den gewünschten Hub
4-stellig angeben
(z.B. 0500 für Hub 500)
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POSITIONIERSYSTEM

Bestellnummer Beschreibung
W0950000470 LTS-032 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000471 LTS-064 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000472 LTS-096 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000473 LTS-128 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000474 LTS-160 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000475 LTS-192 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000476 LTS-224 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000477 LTS-256 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel

Bestellnummer Beschreibung
W0950000478 LTL-287 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000479 LTL-359 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000480 LTL-431 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000481 LTL-503 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel

Positioniersystem LTS Positioniersystem LTL

TECHNISCHE DATEN LTS LTL
Längenmessbereich (± 1 mm) mm Von 0 bis 256 (± 1 mm) Von 257 bis 503 (± 1 mm)
Anschluss, elektrisch M8x1 – 4-polig M8x1 – 4-polig
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gemäß Standard EN 60947-5-7 EN 60947-5-7
Tastintervall ms 1 1.15
IEC 60068-2-6 Stoßfestigkeit 30 g, 11 ms 30 g, 11 ms
IEC 60068-2-6 Vibrationsfestigkeit 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
DIN IEC68T2-27 Stoßfestigkeit                                        – –
DIN IEC68T2-6 Vibrationsfestigkeit                                         – –
Kolbengeschwindigkeit, maximal m/s < 3 < 3
Beschleunigung, maximal m/s2 – –
Auflösung                                                                     mm 0.03 % FSR (≥ 0.05 mm) 0.03 % FSR (≥ 0.06 mm)
Wiederholgenauigkeit                                                                      mm 0.06 % FSR (≥ 0.1 mm) 0.06 % FSR (≥ 0.1 mm)
Linearität                                                                       mm 0.3* 0.5
Wiederholgenauigkeit, maximal mm – –
Hysterese, maximal mm – –
Temperaturbereich °C –20 bis +70 –20 bis +70
Lagertemperatur °C – –
Temperaturkoeffizient – –
Schutzart IP 67 IP 65, IP 67
Schutzklasse III III
Signalspannung – –
Betriebsspannung                                                                 V 15 - 30 15 - 30
Ruhestrom (ohne Last) mA < 25 < 35
Analogausgang (Spannung) V 0  bis 10 0  bis 10
Analogausgang (Strom) mA 4 bis 20 4 bis 20
Elektrischer Widerstand, maximal (Stromausgang) Ω 500 < 500
Elektrischer Widerstand, minimal (Spannungsausgang) Ω 2000 > 2000
Nullwert, elektrisch V – –
Restwelligkeit, maximal – –
Stromaufnahme mA – –
Ausgangs-Lastwiderstand kΩ – –
Ausgangswert, maximal V – –
Alarmwert des Ausgangs V – –
Isolationswert, elektrisch V – –
Verpolungsschutz JA JA
Kurzschlussschutz JA JA
Überlastschutz JA –

* In einigen Anwendungen kann die Linearität größer
  sein als hier angegeben

POSITIONIERSYSTEM LTS POSITIONIERSYSTEM LTL

ZUBEHÖR
WINKEL FÜR DIE T-NUT

Bestellnummer Beschreibung
W0950000721 Winkel für T-Nut LTL

Winkel zur Befestigung des LTL-Positioniersystems an der T-Nut des Zylinders

GERADE M8-VERBINDER
POSITIONSSENSOR LTS/LTL/LTE

Bestellnummer Beschreibung
0240009100 M8-4-Pin-Steckdose, gerader Verbinder mit geschirmtem Kabel L = 2 m
0240009101 M8-4-Pin-Steckdose, gerader Verbinder mit geschirmtem Kabel L = 5 m

Bestellnummer Beschreibung
0240009102 M8-4-Pin-Steckdose, 90°-Verbinder mit geschirmtem Kabel L = 2 m
0240009103 M8-4-Pin-Steckdose, 90°-Verbinder mit geschirmtem Kabel L = 5 m

90° M8-VERBINDER
POSITIONSSENSOR LTS/LTL/LTE
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TECHNISCHE DATEN
Gehäusematerial PA 6.6 blau
Schutzart IP00
Steckverbinder M8- und M12-Steckdosen mit je 40 cm Kabel
Weitere Verbindungen 3 Klemmstellen für Leiteranschlüsse
Energieversorgung 9VDC (Batterie Typ 6LR61)
Interne Spannung 15VDC
Grüne Lampe Sensor funktioniert
Gelbe Lampe Prüfgerät eingeschaltet
Rote Lampe Batterie verbraucht

SENSOR-PRÜFGERÄT

Bestellnummer Beschreibung
W0950060000 Sensortester
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